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Numero d’expedient: 2026/10-01430 AJNV A

Data: 13 octubre

Organisme al qual va dirigit: Regidoria de Via Publica

Expedients relacionats:

Documents adjunts:

Espai de I’accié proposada: Proposta transversal

Tipus d’accié: Escrit d'al-legacions al projecte «millores de pavimentacio a la zona del
Tancat»

La Federacié Xarxa Vendrellenca esta formada per les Associacions de Veins del
municipi del Vendrell: Torreblanca, Millorem El Francas, El Nou Vendrell, Tancat lll,
Veins dels Masos i Veins del Vendrell Mar, a més del Col-lectiu d'Aturats del Baix
Penedeés. Aixi mateix, compta amb convenis de col-laboracié amb I'AVV Puig i Pélag,
JDC Mas Astor, la Federacié d’Associacions de Veins de Roda de Bera (integrada
per les entitats Nucli Urba, Costa Daurada-Bera, Francaset-Mas Roig, Bera Mar,
Marysol, Martorella i la Barquera), la Plataforma Abocadors Baix Penedés i la
Plataforma Mercaderies per I'Interior.

Xarxa Vendrellenca és una federacio d'entitats i grups de veins creada amb I'objectiu
de treballar per a la millora del Baix Penedés, impulsant propostes i projectes de diversa
indole davant 'administracio.

Des de la Federacié Xarxa Vendrellenca, entitat inscrita en el Registre d’Entitats de
'Ajuntament namero 219 de la Generalitat amb el nUmero 834, i registrada com a grup
d’'interés amb el numero 4131 en el Registre General de Grups d’Interés del
Departament de Justicia de la Generalitat i al Parlament de Catalunya amb el nimero
17543, ens dirigim a vostés per plantejar la seguent questio:

Referéncia: Edicte de 28 de setembre de 2026 (Decret de 'Alcaldia
2026LDEC004441; ref. GVPU2026000388)

AL-LEGACIONS
Primer. Objecte i legitimacié

Per Decret de I'Alcaldia 2026LDEC004441, de 28 de setembre de 2026, s'ha aprovat
inicialment el projecte Millores de pavimentacié a la zona del Tancat, redactat per
I'arquitecta técnica Maria Lluisa Ruiz Montserrat el 24 de setembre de 2026, amb un
pressupost d'execucid per contracta de 238.304,25 euros, IVA inclos, i s'ha obert un
tramit d'informacié public de trenta dies habils.

La FXV és una federacié d'associacions de veins del Vendrell que té com a finalitat la
defensa dels interessos col-lectius dels veins i veines, inclosa la bona conservacié de

“Promoure I'esport femeni és sembrar igualtat i

cohesio.”

Pagina 1 de 4


https://xarxavendrellenca.com/

3 1 e
' ‘> 7= I

i’/ \
TFEDERACIO

XARXA
YENDRELLENCA

les infraestructures i els espais publics. Per tant, ostenta interés legitim col-lectiu per
formular aquestes al-legacions (art. 4.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre), i ho fa en el
marc del tramit d'informacié publica previst a I'art. 83 de la mateixa Llei.

Segon. Abast del projecte

Segons la memoria, el projecte té per objecte millorar el paviment de vuit vials de la
zona del Tancat (avinguda del Baix Penedés, carrers Alt Camp, Baix Camp, Pau Casals,
Josep Maria de Segarra i Ribera d'Ebre, avinguda del Tancat de la Plana i avinguda
Camp d'Esports), amb una superficie total de 10.972,40 m?, mitjangant el fresat de 5 cm
del paviment existent, reg d'imprimacio, reg d'adherencia i una nova capa de mescla
bituminosa SMA 16 de 5 cm de gruix.

El projecte no inclou el carrer Garraf, tot i que és un vial del mateix barri.
Tercer. Estat actual del carrer Garraf, entre els carrers Garrotxa i Barcelonés

El tram del carrer Garraf compreés entre el carrer Garrotxa i el carrer Barcelonés, al barri
del Tancat, presenta des de fa anys un paviment molt deteriorat, amb nombrosos clots
a la calgada que obliguen a fer-hi reparacions puntuals de manera reiterada. Aquestes
reparacions no han resolt el problema de fons: el paviment continua degradant-se i els
clots reapareixen.

[Afegir aqui, si es disposa d'ells: fotografies amb data, queixes veinals, instancies
0 avisos previs i dates aproximades de les reparacions. Es poden adjuntar com a
Annex 1.]

Quart. Motivacio de la peticio

1. El carrer Garraf compleix les mateixes condicions que els vials inclosos al
projecte. La memoria (apartats 2 i 3) justifica I'actuacié en qué es tracta d'un entorn
urbanitzat a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, amb un paviment envellit
que presenta fissures, filtracions, petits enfonsaments, lliscaments i clots que deixen al
descobert el macadam, i afirma que cal pavimentar «abans que la situaci6 de la base
sigui irreversible». Aquesta és exactament la situacié del tram del carrer Garraf descrit,
que forma part del mateix barri i de la mateixa trama urbana que la resta de carrers
inclosos.

2. La memoria no explica per qué s'han seleccionat uns carrers i no uns altres. El
projecte parla de «trams escollits» perd no exposa cap criteri objectiu de seleccié (estat
del paviment, nombre de reparacions, intensitat de transit, accidentalitat, queixes
ciutadanes, etc.). Més encara, l'apartat 11 de la memoria («Objecte final de I'obra i
conveniéncia de la seva execucidy) fa referéncia a uns vials que no sén els del projecte
(avinguda de la Generalitat, carrer dels Arcs, carrer d'Antoni Gaudi, avinguda del
Parlament de Catalunya i carrer Saragossa), la qual cosa sembla un error de copia d'un
altre document i impedeix conéixer la justificacié real de la tria de carrers. Davant

“Promoure I'esport femeni és sembrar igualtat i
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d'aquesta manca de motivacio, i atés I'estat del carrer Garraf, no hi ha raons técniques
que n'expliquin I'exclusid.

3. Les reparacions puntuals repetides s6n menys eficients que una pavimentacié
integral. Mantenir un tram en mal estat a base de pegats suposa una despesa recurrent
que no soluciona la degradacié de la base ni de la capa de rodament. Com que
I'Ajuntament ja contractara una obra del mateix tipus a carrers veins, incloure-hi el carrer
Garraf permet aprofitar la mateixa solucio técnica, el mateix contractista i els mateixos
mitjans, sense necessitat de dissenyar una actuacio nova.

4. Seguretat de les persones. Els clots i enfonsaments a la calgada representen un
risc per a vianants, ciclistes, motoristes i vehicles, el mateix risc que la memoria (apartat
11) invoca per justificar I'obra. L'article 26.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del régim local, que el mateix projecte cita, obliga I'Ajuntament a prestar el servei de
pavimentacio de les vies publiques, de manera que és responsable del seu correcte
estat, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que pogués derivar-se dels danys
causats pel seu mal estat (art. 32 de la Llei 40/2015).

5. Igualtat de tracte entre carrers del mateix barri. Si vuit vials del Tancat reben una
actuacio integral de reasfaltat i un altre, en pitjor estat, es manté amb reparacions
provisionals, el criteri aplicat és dificil de justificar des del punt de vista de I'equitat en
I'ds dels recursos publics.

6. Cost proporcionat. Prenent com a referéncia el cost mitja del projecte (238.304,25
€ pera 10.972,40 m?, uns 21,72 €/m? IVA inclds), el cost d'incorporar aquest tram es pot
estimar multiplicant la seva superficie per aquest import. El tram té uns 64 m de longitud
per uns 8 m d'amplada de vorera a vorera, és a dir, uns 512 m?, per la qual cosa el cost
orientatiu és d'uns 11.120 € IVA inclos (aproximadament un 4,7 % del pressupost del
projecte). Es tracta d'una ampliacié proporcionada, del mateix tipus d'obra i amb la
mateixa solucio constructiva que la resta del projecte, que pot incorporar-se abans de
I'aprovacié definitiva.

SOL-LICITO

Primer. Que es tingui per presentat aquest escrit dins de termini i es consideri formulat
en nom de la Federacié Xarxa Vendrellenca.

Segon. Que s'estimin les al-legacions i es modifiqui el projecte per incloure-hi el
tram del carrer Garraf comprés entre el carrer Garrotxa i el carrer Barcelonés, al
barri del Tancat, amb la mateixa actuacio que la resta de vials (fresat, regs d'imprimacio
i adheréncia i capa de mescla bituminosa), actualitzant planols, amidaments, pressupost
i programacio de les obres.

“Promoure I'esport femeni és sembrar igualtat i

cohesio.”

Pagina 3 de 4



TFEDERACIO
XARXA
VENDRELLENCA

Tercer. Subsidiariament, si per raons técniques o pressupostaries no fos possible
incloure'l en aquest projecte, que s'acordi la redaccié d'un projecte complementari o
especific per a aquest tram, amb un calendari d'execucio concret que es comuniqui a la
FXV, i que mentrestant es garanteixi una reparacié adequada de la calgada.

Quart. Que es rectifiqui I'apartat 11 de la memoria perqué s'ajusti als vials realment
inclosos al projecte i que s'hi incorporin els criteris objectius de seleccio dels carrers.

Cinque. Que es doni resposta motivada a aquestes al-legacions i que se'n notifiqui el
resultat a la FXV a l'adreca de contacte indicada.

Annexos :Fotografies i documentacié de I'estat del carrer Garraf. 2

Firmado digitalmente por 43696616C ANTONIO GARCIA (R:
G42729178)

Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0449/PUESTO 1/40577/08052025132721,

i IDCES-43696616C, gi ITONIO,
sn=GARCIA LEAL, cn=43696616C ANTONIO GARCIA (R:
G42729178), 2.5.4.97=VATES-G42729178, o=FEDERACIO
XARXA VENDRELLENCA, c=ES
Fecha: 2026.10.13 13:04:36 +02'00"

Area de mobilitat i via publica de la
Federacio Xarxa Vendrellenca
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AJUNTAMENT DEL VENDRELL

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Per Decret de I'Alcaldia numero 2026LDEC004441, de data 28 de setembre de 2026,
s’aprova inicialment el projecte MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL
TANCAT, redactat per I'arquitecta técnica Maria Lluisa Ruiz Montserrat, en data 24 de
setembre de 2026 amb un pressupost d’execucio per contracta de 238.304,25 euros,
IVA inclos.

En compliment del tramit d’informacio publica, el projecte estara disponible a la pagina
web de I'Ajuntament del Vendrell:

https://www.elvendrell.net/ajuntament/edictes/edictes-secretaria, durant el termini de
trenta dies habils des de la publicacio del present edicte al BOPT, al DOGC i al tauler
d’anuncis de I'Ajuntament.

Les reclamacions i al-legacions es poden presentar davant I'’Ajuntament del Vendrell
dintre del mateix termini d’informacié publica, per qualsevol dels mitjans que permeten
les Lleis 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre de Regim Juridic del sector public.

Si no es presenta cap reclamacié ni al-legacio, el projecte esdevindra aprovat
definitivament sense cap tramit ulterior, llevat de les seves publicacions oficials.

El Vendrell, 28 de setembre de 2026

L’alcalde,

Kenneth Martinez Molina

Placa Vel ! Tel. 97716 64 00 [ A/e ajuntament@elvendrell.net
cP 43700 E] Vend.rell ' Fax 977661179 ' www.elvendrell.cat
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MILLORES DE PAVIMENTACIO
A LA ZONA DEL TANCAT

El Vendrell, setembre de 2026

En/na Maria Lluisa Ruiz Montserrat
Tecnic/a: Arquitecta técniva
Col-legiat/da 1.700 del CoaTT
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1. Identificacio del projecte técnic d’obres

Na Maria Lluisa Ruiz Montserrat, arquitecta técnica, col-legiat/da nimero 1.700 del Co-
aTT, redacta el present Projecte Técnic d’'Obres 02/2026 a peticié de I'Alcalde de la vila,
Sr. Kenneth Martinez Molina, amb I'objecte de definir les obres necessaries per a millo-
rar les deficiéncies del paviment al la zona del Tancat, concretament a I'avinguda del
Baix Penedés, entre els nimeros 23 i 29 i els niumeros 53 i 85, al carrer Alt Camp entre
els numeros 1 i 23, al carrer Baix Camp entre els niUmeros 1 i 29, al carrer Pau Casals
entre els numeros 1i 47, 'avinguda del Tancat de la Plana, entre els numeros 1 35, al
carrer de Josep Ma de Segarra entre els numeros 1 i 55, al carrer de la Ribera d’Ebre
entre els niumeros 1 i 2-6 i 'avinguda Camp d’Esports entre els nimeros 1i 13. També
s’inclouen tres reductors de velocitat tipus “esquena d’ase” a 'avinguda del Baix Pene-

des, Tancat de la Plana i Camp d’Esports.

2. Antecedents

Es tracta d’'un entorn urbanitzat a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, i on
cal anar-hi fent, progressivament, feines de millora pel desgast propi del paviment en-

vellit.

Planols d’emplagament i delimitacié perimetral de I'actuacio sobre la base del Topografic
de 'CGC.
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3. Descripcio de la situacio actual

Els trams escollits defetes fruit del desgast natural del anys presenten fissures que pro-
picien filtracions i s’esta inicant la fase de petits enfonsaments que cap pavimentar
abans que la situacié de la base sigui irreversible. A banda de les fissures, hi ha desgast

que provoca lliscaments i clots que deien al descobert el “macadam”.

4. Necessitats a satisfer

Tornar a pavimentar els trams de carrer seleccionats amb aglomerat asfaltic de tipus
granitic en calent per garantir la circulacio i transit de persones i vehicles de manera

segura i adequada.

5. Breu descripcio i justificacio de la solucié adoptada

L’arranjament consisteix, en primer terme, en fresar una capa d’un gruix de 5 centime-
tres, i en segon lloc, aplicar el reg d'imprimacid, un reg d’adheréncia i posteriorment fer

'estesa en calent de la calgada en tota 'amplada i longitud dels trams projectats, amb

un gruix de 5 centimetres.

Caldra aixecar les tapes de clavegueram que esmenta el projecte.

CARRER / AVINGUDA SUPERFICIE m2
JM SEGARRA de nim. 1 al nim. 43 1.797,30
JM SEGARRA de nim. 45 al nim. 47 225,00
JM SEGARRA de nim. 49 al nim. 55 260,00
TANCAT DE LA PLANA del nim. 1 al num. 35 1.461,97
TANCAT DE LA PLANA RESSALT ESQUENA D'ASE DAVANT PARC 55,20
PAU CASALS del nim 1 al 47 1.122,00
BAX CAMP del num 1 al nim 29 511,00
RIBERA D'EBRE de num 1 al 2-6 201,93
BAIX PENEDES del nim. 53 al nim. 85 2.663,90
BAIX PENEDES del nim. 23 al nim. 29 300,10
BAIX PENEDES RESSALT ESQUENA D'ASE al nim. 61 80,00
ALT CAMP del nim 1 al nim 23 670,00
CAMP D'ESPORTS 1-13 1.544,00
CAMP D'ESPORTS RESSALT ESQUENA D'ASE ENTRE NUM 9 i 11 80,00

10.972,40
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6. Dades i normativa urbanistica i dades cadastrals.

Dades urbanistiques

Que la clau urbanistica dels terrenys on es duen les actuacions projectades és la 1
“Sistema de la Xarxa Viaria”. El sistema de la xarxa viaria comprén els espais i ins-
tal-lacions reservades per a xarxa viaria i els aparcaments amb I'objectiu de mantenir
nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre els diversos sectors del territori or-

denat.

Normativa urbanistica

Que la regulacio técnica de les vies ve determinada pels seguents articles del Pla Ge-

neral;

- Article 112. Definicio.

- Article 113. Tipus de vies.

- Article 114. Régim de les vies.

- Article 115. Ordenaci6 de cruilles.

- Article 116. Desenvolupament de la xarxa viaria basica.

- Article 117. Condicions geomeétriques de les vies.

- Article 120. Subzones. Que les obres objecte d’aquest projecte compleix amb
tots els preceptes d’aquests articles perqué s’executen sobre vials existents

sense canviar la seva geometria.

Dades cadastrals

Els vials publics no disposen de referéncia cadastral.

7. Servituds, drets reals i serveis afectats

La titularitat de I'avinguda del Baix Penedés, entre els niumeros 23 i 29 i els nimeros
53 i 85, al carrer Alt Camp entre els numeros 1 i 23, al carrer Baix Camp entre els nu-
meros 1 29, al carrer Pau Casals entre els numeros 1 i 47, 'avinguda del Tancat de la

Plana, entre els numeros 1 i 35, al carrer de Josep Ma de Segarra entre els nimeros 1

Pagina | 4



i 55, al carrer de la Ribera d’Ebre entre els nimeros 1 i 2-6 i 'avinguda Camp d’Esports
entre els nume-ros 1i 13, en els trams que es vol pavimentar, és de I'’Ajuntament del
Vendrell.

Que els serveis que travessen I‘ambit de I'obra i poden ser afectats de manera directa o
indirecta son: les xarxes d’aigua potable i de clavegueram titularitat de I’Ajuntament del
Vendrell, les xarxes d’alta, mitja i baixa tensié6 d’EDISTRIBUCION Redes Digitales
S.L.U., les xarxes de de gas de NEDGIA CATALUNYA, S.A. i GAS NATURAL REDES
GLP, S.A., les xarxes de TELEFONICA DE ESPANA i les xarxes de VODAFONE ONO,
S.AU..

8. Expropiacions, permisos i autoritzacions.

No es requereix cap expropiacié perqué les obres es duen en un carrer municipal.

En relacié als terrenys / edificis de domini / titularitat municipal, es requereix autoritzacié
expressa per part de la Regidoria de Via Publica per 'ocupacié dels vials i aparcament

per l'accés, estancga i execucio dels treballs.

9. Classificacio de I'obra

D’acord amb I'article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector

public (LCSP), 'obra es classifica, segons el seu objecte i naturalesa, en una obra de:

a) primer establiment, reforma, restauracio, rehabilitacié o gran reparacio.

10. Abast del projecte técnic d’obres

L’abast del projecte técnic d’'obres comprén la descripcio de les partides d’obra a exe-
cutar, els amidaments, el pressupost desglossat per partides, el pressupost global per
contracta i quantes altres disposicions que el redactor ha considerat oportu per descriure

de manera adequada les obres i que puguin assolir una correcta execucio.

El contingut del present projecte d’obres compren tots els documents que s’estableix en
'apartat 1 de l'article 233 de la LCSP.
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11. Objecte final de I'obra i conveniéncia de la seva execucié

Que I'objecte final de I'obra i la conveniéncia de la seva execucio és, aconseguir arranjar
el paviment de la calgada de l'avinguda de la Generalitat, el carrer dels Arcs, el carrer
d’Antoni Gaudi, l'avinguda del Parlament de Catalunya i el carrer saragossa per eliminar
la condicié perillosa que representa el seu estat actual respecte la circulacié de vehicles,

i de persones, per la preséncia de clots, enfonsaments, desgast (patinades) i fissures.

Que d’acord amb I'article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del régim local (LRBRL), el municipi té I'obligacié de prestar el servei de pavimentacio
de les vies publiques. A més a més, és competent en les vies publiques urbanes i, per

tant, és responsable del seu correcte estat.

12. Descripci6 detallada de la solucié adoptada

A continuacié es descriuen les partides d’obres que conformen la solucié adoptada.

En I'annex 1 del present projecte técnic d’obres consta una descripcié més detallada de

les condicions i caracteristiques de cada partida de I'obra.

Nota: qualsevol mancanga o incongruéncia entre el contingut d’aquest apartat i el pres-

supost de 'Annex, prevaldra sempre aquest ultim en el procediment d’adjudicacio.

01. Treballs Previs.

P214W-FEMF M. Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a
minim amb Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la

zona a demolir.

P214U-IQEP M?Z. Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb Fresadora per a paviment amb carrega automatica, carrega de runa sobre

camio i escombrat i neteja de la superficie fresada.

M9RZU010. U. Desmuntatge i col-locacié per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic, amb morter de

ciment.
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P9L1-E980. M2. Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C60BF4 IMP,
amb dotaci6 1 kg/m2.

P9L1-E98C. M2. Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotacié 0,5 kg/m2.

P9H8-M8VZ. Tn. Paviment de Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 16
surf B 35/50 amb betum asfaltic de penetracié, granulat natural, per a capa de transit,

estesa i compactada.

P9H0-01CO0. Ut. Presa, confeccié de provetes cilindriques, determinacié de la densitat,
trencament, estabilitat i fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-34

P2R5-DT1H. M3. Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus,
amb camié de 20 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de

més de 5ifins a 10 km

HBC1KJ00. M. Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el

desmuntatge inclos.
HBC12100. Ut. Con de plastic reflector de 30 cm d'alcaria.

HBB11111. Ut. Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals

de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos.

HBB11251. Ut. Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a senyals
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos.

H1411111. Ut. Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
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H1421110. Ut. Ulleres de seguretat contra impactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H1431101. Ut. Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458.

H145B002. Ut. Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics per manipulacio de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420.

H1485800. Ut. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,

homologada segons UNE-EN 471.

13. Control de qualitat i proves de control

Que la documentacié6 a lliurar a aquesta Administracio per justificar el control de qualitat
de I'execucié de I'obra sén els Certificats técnics i Declaracions de Conformitat CE de la

mescla bituminosa en calent aplicada.

La manca d’aportacié d’aquesta documentacié podra comportar una penalitzacioé i/o en-

darreriment de 'abonament de les partides d’obra afectades.

Si la Direcci6 Facultativa de I'obra requerira d’acord amb el projecte a la constructora la

realitzacié de les proves de compactacio (confeccié de provetes).

14. Condicions d’execucio de I'obra

Que l'execucio de les obres es programaran atenent a les condicions climatologiques i
a les activitats programades pel Departament de Via Publica. Que es treballara de di-
lluns a divendres, de 8 a 19 hores. Que I'ocupacié de la via publica requerira de la pre-
ceptiva autoritzacio del Departament de Via Publica, prévia sol-licitud de I'adjudicataria
de les obres. El Departament de Via Publica podra establir condicions especifiques
d’ocupacio de la via publica no previstes en aquest document i que també s’hauran de

complir.
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S’entén per ocupacio de la via publica qualsevol afectacié al domini public amb 'emma-
gatzematge, o deposicié temporal, de materials, o amb la col-locacié de contenidors o
saques de runes de I'obra. També s’entendran com ocupacié de la via publica els talls
de la circulacié de vehicles, les operacions de carrega i descarrega de materials i de
runes a vehicles de transport, els talls en el transit de vianants per la vorera i els desvi-
aments provisionals a resultes de 'obra, i les obres executades en la mateixa via publica

com ara la creacio de rases, pous, instal-lacié d’armaris, etc.

15. Planificacio i termini d’execucio de les obres

La durada maxima de les obres sera de 5 dies laborables i comprendra la realitzacié

dels seguents treballs ordenats de manera cronolodgica:
1. Fressat del paviment: 3 dies.
2. Estesa de la mescla bituminosa en calent i compactacio: 3 dies.

Aquest projecte incorpora un programa de desenvolupament dels treballs amb previsio

del temps i el cost (veure I'annex 1).

16. Proposta de classificacio del contractista

Que en compliment de I'article 133 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
els autors del projecte han de proposar els grups i subgrups en qué han d’estar classifi-
cats els contractistes que poden optar a I'adjudicacioé del contracte. L’organ de contrac-
tacio sera qui resoldra finalment sobre la proposta, i ho fara constar al plec de clausules

administratives particulars i a 'anunci de la licitacié.

La present memoria técnica valorada no exigeix una classificacio del contractista perquée

el valor estimat és inferior a 500.000 euros (article 77 de la LCSP).

En tot cas, la classificacié de 'empresari en el grup o subgrup que a continuacié s’indica
es tindra per proba suficient de la seva solvéncia per aquest contracte d’obres,o es cor-
respongui amb I'ambit d’activitats o treballs d’aquest grup o subgrup que en funcié de

I'objecte del contracte correspongui amb categoria igual o superior a la que s’exigeix pel
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contracte; i per calcular les categories es prendra el valor integre del contracte (el

pressupost de licitacio) si la duracio del contracte es igual o inferior a un any.

Nota: El nombre de subgrups exigible, salvant excepcions, no podra ser superior a 4 i
'import de I'obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a I'exigéncia de classificacié
en un subgrup, haura de ser superior al 20% del preu del contracte, salvant casos ex-

cepcionals:

1. GRUPS | SUBGRUPS
Grup G) Vials i pistes

Subgrup 4. Amb ferms de barreges bituminoses.

2. CATEGORIES

Les categories dels contractes d'obres, a les quals s'ajustara la classificacié de
les empreses, seran les que es relacionen a continuacié en funcié de la quantia
(IVA inclos):

- Categoria A, quan la quantia sigui igual o inferior a 60.000 euros.

TAULA RESUM

Grup G -- -- --
Subgrup 4 -- -- --
Categoria A -- -- --

Que el codi o codis de la Nomenclatura Estadistica d’Activitats Economiques
(NACE) de la Uni6 Europea i del Vocabulari Comu dels Contractes Publics
(CPV) corresponents a I'objecte d’aquesta memoria, d’acord amb la norma-
tiva Reglament (CE) n°® 1893/2006, de 20 de desembre de 2006, i el Regla-
ment (CE) n® 2195/2002, de 5 de novembre de 2002, respectivament, i les
seves modificacions posteriors, i que determinaran el grup o subgrup de
classificacio, sera els seguents:

Codi CPV: 45233251-3 TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE CALLES
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17. Gestio de residus de la construccio i demolicid

Els residus (asfalt triturat) haura de ser transportas segons projecte a les plantes que a

tals efectes els hauran de processar.

18. Estudi Basic, Pla i Coordinador de Seguretat i Salut

Que l'objecte del present projecte técnic és I'execucié d’'una obra, d’acord amb la defi-
nicio de l'article 2.1.a) del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

Que en la redacci6 del present projecte técnic d’obres no ha intervingut més d’un técnic
i, per tant, no ha calgut que aquesta administraciéo hagi designat a un coordinador en

matéria de seguretat i salut en la fase de projeccio (art. 3.1. RD 1627/1997).

L’estudi basic de seguretat i salut haura de precisar les normes de seguretat i salut
aplicables a I'obra. A tal efecte, haura de contemplar la identificacié dels riscos laborals
que poden ser evitats, amb indicacié del es mesures técniques necessaries per acon-
seguir-ho; relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar d’acord amb I'assenyalat
amb anterioritat, amb especificacié de les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, en especial, quan
es proposin mesures alternatives. En el seu cas, haura de tenir en compte qualsevol
altre tipus d’activitat que es porti a terme en aquesta, i contindra mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de I'annex Il del RD 1627/1997,
de 24 d’octubre (art. 6.2.)

L’administracié adjudicara la Direccié Facultativa d’Obres i la Coordinacié de Seguretat

i Salut a un técnic competent mitjangant concurs public.

Un cop s’adjudiqui el contracte d’obres i prévia a l'inici d’aquesta, el contractista elabo-
rara un pla de seguretat i salut en el treball que analitzi, estudii, desenvolupi i comple-
menti les previsions contingudes en I'estudi basic en funcié del seu propi sistema d’exe-
cucié de I'obra. En aquest pla s’incloura, en el seu cas, les propostes de mesures alter-
natives de prevencioé que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica,
que no podra implicar disminucio dels nivells de proteccio previstos en I'estudi basic (art.
7.1. RD 1627/1997).

Pagina | 11



Les propostes de mesures alternatives de prevencio inclouran la valoracié econdmica
de les mateixes, que no podran implicar una disminucié de l'import total (art. 7.2. RD
1627/1997).

El pla, amb el corresponent informe del coordinador en matéria de seguretat i de salut
durant I'execucio o direccio facultativa de I'obra, segons s’escaigui, s’elevara per la seva

aprovacio a aquesta administracio abans de l'inici de l'obra (art. 7.2. RD 1627/1997).

El pla podra ser modificat pel contractista, perd sempre amb I'aprovacié expressa en els
termes expressats amb anterioritat (art. 7.4. RD 1627/1997).

El pla de seguretat i de salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direccié fa-
cultativa, del coordinador de seguretat i salut, dels treballadors, dels seus representants
i de qualsevol altre persona u drgan amb responsabilitats en matéria de prevencio (art.
7.4. RD 1627/1997).

19. Justificacio del preu cert

Que l'import d’execucié material de I'obra és un preu cert estimat en sintonia amb el

preu general de mercat, tal com s’explica a continuacio.

Que per calcular el pressupost del present projecte técnic d’obres s’ha fet Us del modul
de pressupostos de I'aplicacié informatica per la construccio TCQ Banc BEDEC Cons-
truccié 2025-1, propietat de la Fundacio privada Institut de Tecnologia de la Construccio
de Catalunya (ITEC).

El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades técniques, eco-
nomiques i temporals que intervenen en el cicle de I'obra per mitja de diferents moduls

d’'aplicacid, que també es poden usar de forma independent.

El programa TCQ incorpora la base de preus BEDEC de I'I'TEC. El banc BEDEC és un
banc estructurat de dades d'elements constructius, un banc paramétric que conté
825.000 elements d'obra nova i manteniment d'edificacid, urbanitzacié, enginyeria civil,
rehabilitacio i restauracio, seguretat i salut, assaigs de control i despeses indirectes, amb
preus de referéncia per a totes les provincies i CCAA, 5.000 plecs de condicions técni-

ques, la integracié dels productes comercials de 88 empreses i dades mediambientals
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(residus d'obra i d'embalatge, cost energétic, emissiéo de CO2, % matéria primera, %

material reciclat i Cost Total per a I'Usuari).

La base de preus BEDEC de ''TEC és ampliament utilitzat per les AP de Catalunya en
la redaccio dels seus projectes, aixi com la base de preus de moltes enginyeries i des-

patxos d’arquitectura que realitzen treballs per aquests AP.

Que la base de preus utilitzada en la present memoria ha estat el BEDEC de ''TEC

gener de 2025, els preus finals per capitol s’han incrementat en un 6% en concepte de

despeses indirectes. En I'annex 1 de la present memoria s’incorpora la justificacié de

preus de la ma d’obra, de la maquinaria, dels materials i de cadascuna de les unitats
d’obra.

20. Pressupost d’Execucio per Contractacio

El preu d’execucié material obtingut s’ha calculat en termes de preus unitaris referits a

les unitats que conformen la prestacié que s’executa (veure I'annex 1 del projecte).

LOT 1

Millores de pavimentacié a la zona del Tancat

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) de 'obra: 165.500,56 €
Cent seixanta-cinc mil cinc-cents euros amb cinquanta-sis

céntims

Benefici Industrial (6% del PEM): 9.930,03
Despeses Generals (13% del PEM): 21.515,07
Pressupost d’Execucié per Contractacié (PAC) abans d’'IVA: 196.945,66 €
Cent noranta-sis mil naou-cents quaranta-cinc amb seixanta sis

centims.

Impost del Valor afegit (IVA) (21% del PAC): 41.358,59
Pressupost d’Execucio per Contractacio (PEC): 238.304,25 €
Dos cents trenta-vuit mil tres cents quatre euros amb vint-i-cinc

céntims

Aquest import té la consideracio de pressupost base de licitacié d’acord amb I'article 100

del LCSP. Aquests pressupost inclou un estat dels amidaments a I'annex 1.
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21. Plec de prescripcions técniques generals i particulars

En compliment de I'aparat 1.c) de l'article 233 de la LCSP, en els annexos 3 i 4 d’aquest
projecte técnic s’incorporen els plecs de prescripcions técniques generals i particulars,
respectivament, on es descriuen les obres i es regula la seva execucio, amb expressié
de la forma en qué es realitzara, les obligacions d’ordre técnic que corresponguin al
contractistes i la manera en qué es dura els amidaments de les unitats executades i el

control de la qualitat dels materials empleats i dels processos d’execucio.

22. Declaracio d’obra completa

En compliment de l'article 13 de la LCSP, es manifesta que aquest projecte técnic
d’obres es refereix a una obra completa, en ser susceptible de ser lliurada a I'is general
o al servei corresponent, sens perjudici de les ampliacions de qué posteriorment pot ser

objecte.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007, de

4 de juliol, de I'Obra Publica i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.

23. Conclusions

Amb el que s’exposa al present Projecte Técnic d’Obres, els seus annexes i a la resta
de documentacié que acompanya a aquesta, qui subscriu el present document consi-
dera suficientment detallat els motius que han conduit a la redaccioé del present Projecte

i ha justificat el mateix.

24. Observacions del redactor del present projecte

No hi ha observacions a tenir en compte.
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25. Normativa

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i ser-

veis dels ens locals.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes

de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Pla General d’'Ordenacié Urbana del Vendrell, aprovat definitivament el 8 de novembre

de 2000. Text refos aprovat per la corporacié en data 2 de juny de 2005.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la

Llei de contractes de les administracions publiques.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Cons-

truccio.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei d'urba-

nisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccié de la

legalitat urbanistica.

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refés de la Llei

del Sol i Rehabilitacié Urbana.
Llei 3/2017, de 4 de juliol, de I'obra publica.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Ordenancga del Civisme i la Convivéncia de I'Ajuntament del Vendrell, publicada al
BOPT-1-2012-01118 i modificada el 17 de desembre de 2014.

Maria Lluisa Ruiz Montserrat
Col-legiada CoATT: 1.700
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PLANOLS D’EMPLACAMENTS,
PLANOLS DE SERVEIS AFECTATS,
PROGRAMACIO DE LES OBRES,

RESUM DE PRESSUPOST,
AMIDAMENTS,

PRESSUPOST AMB DESGLOSSAT PER PARTIDES,
QUADRE DE PREUS NUMERO 1,
QUADRE DE PREUS NUMERO 2,
JUSTIFICACIO DE PREUS,
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE
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1. Planols d’emplagament
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CARRER JOSEP M. DE SEGARRA 4547 | 49-55
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CARRER PAU CASALS 1-47
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AVINGUDA CAMP D'ESPORTS 5-13
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2. Planols dels serveis afectats

Carrers Alt Camp, Baix Camp, Pau Casals i Av. Tancat de la Plana
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EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. (alta i mitja tensio)
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AVINGUDA BAIX PENEDES | CARRER RIBERA D’EBRE
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KARXA DE DISTRIBUCIO D’AIGUA AVINGUDA BAIX PENEDES, ENTRE 23 i 29
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EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. (alta i mitja tensio)
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EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. (baixa tensio)
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
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TELEFONICA DE ESPANA
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EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. (baixa tensio)

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
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TELEFONICA DE ESPANA

T
Coortmsaduns tu carks Sul save YRGS UTM 31 X INCHOA0 ¥ 4BASH 48

AVINGUDA CAMP D’ESPORTS
AIGUES DEL VENDRELL

XARXA DE DISTRIBUCIO D’AIGUA A L’AVINGUDA CAMP D’ESPORTS, ENTRE NUMEROS 1 13
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EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. (alta i mitja tensio)
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
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3. Programacié de les obres

ANNEX PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS AMB PREVISIO DE TEMPS | COST

Mes 1

Setmanan®1 Setmanan®2 Setmanan®3 Setmanan® 4

Dies laborablespersetmana:( 1 [ 2 |3 |4 (5|1 |2 |3 |4 |5|1|2|3|4(|5]|1]2(|[3]|4]5

Duracié de les obes en dies

DESCRIPCIODELS TREBALLS [ | | Jornades
AEXECUTAR mpo de treball

1. Treballs previs i gestié de

. 31.294,83 € 4

residus
2. Pavimentacio 117.185,23 € 4
148.480,06 € 8
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4. Resum de pressupost

MILLORES DE PAVIMENTACIC A LA ZONA DEL TANCAT 2026

RESUM DE PRESSUPOST Data: 1110826 Py 1
MIVELL 2- GAFTOL Import
Capitol 01.02 Treballs previs 28097 85
Capitol 01.03 Pavimentacid 130.744,29
Capitol 0104 (Gestia de residus 3.196,95
Capitol 01.05 Seguretat | Salut 3.461,44
oora m Pragaupost obra 165.500,55
165.500,56
NIVELL 1: 0BRA Import
Obra ™ Pressupast oora 165.500,56
165.500,56
EUR:
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5. Amidaments

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Data: 11106426 Pig: 1
ORRA o PRESSUPOST DBRA

CAPITOL a2 TREBALLS FREVIS

MUM. 00| A DESCRIFCIO

1 MIRZUO0 u

1| JMA SEGARRA cruila PACATALANS
tapa clavegueram

Z|AV TAMCAT DE LA PLANA davani
nim. 24 tapa clavegueram

3| AV BAIX PENEDES nim 83 (pas
viarnants)

1| AV BAIX PENEDES nim 48

5| AV BAIX PENEDES nim 43

5| AV BAIX PENEDES nim 53

7| PAL CASALS cruila JMA SEGARRA
z|PAL CASALS nim 47

Desmuniaige colkcacit per Situar 3 Rova rasant de marc 1apa de pous de clavegusres o alires serdeis, en obres de

recobrment asfalic, amb morsr de ciment

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1000 CeD=EsFE

1000) CEDPERFE

1000) CEDPERFE

1000 CeD=ESFE

1000 CeD=ESFE
1000 CeD=ESFE
1000 CeD=ESFE

1000 CED#ESFE

2 PAWFEMF m

AMIDAMENT DIRECTE

Tall en paviment de mesca biumincsa de 10 o de Sondara com 3 miRm amb Maguina Gllajnts amb disc de diamant

per @ paviment, per a delimitar |3 zona a demoiir

Wom | Test Tipus [ o [El A ToTA  Formula

1|MILLORES PAVIMENTACIO 2026 T mil

2| MAA SEGARRA nim £3 - TANCAT DE 13,000 13000 CeDsEsFE
LA PLANS,

3( M SEGARRA nim 39 - BENVINGUT 10,000 10,000 CEDPESFE
SOCIES (DOS COSTATS)

3| WA SEGARRA MM 23 - PAISCS 12,000 12000| CEDPESFE
CATALANS (DOS COSTATS)

=[mAA SEGARRA nie 22 - SANT 14,000 1400 CoDsEsFE
XAVIER. (D05 COSTATS)

=| s SEGARRA nim 1 - RODA 7,800 TE00| CEDsEsFE

7| TAMCAT DE LA PLANA nlm 35 5,900 £200| CaDsEsFE

2| TAMCAT DE LA PLANA nlm 11 - 26,400 26400 CEDPESFE
CASTELLERS (DOS COSTATS)

3| TAMCAT DE LA PLANS Alm 1 - 15,600 15,500 CEDPESFE
ROQUETES |DOS COSTATS)

12| PAL CASALS nilm 1 amd 5,000 500 CEDsEsFE
CASTELLERS

11| BALX CAME rim 1 amb ROQUETES 25,000 75,000| CEDPESFE

12| RIBERA DFEBRE nilm 1 BAIX 13,480 13430 C2DsEsFE
PENELES

13| RIBERA D'EBRE nim 2-6 6,300 6900 CEDPESFE

14| BAIX PENEDES rim 85 - ROGUETES 14,260 14250 CEDPESFE

z|BALX PENECES ndm 7577 AME BALX 15,300 18,300 CEDPESFE
CAME

12| BAIX PENEDES nim 52 AMS MAS 13,840 13540 CHDPENFE
D'EM GUAL

EUR
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MILLCORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Dara: 1110825 Pag- :

17|BALX PENEDES mim 65 AMS MAS 14,830 14230 CHDSESFE
D'EM GUAL

¢|BALX PENEDES rim 55 AME FAL 5,480 £450| CoDEEsFS
CASALSROSELLD

1| BAIX PENEDES mim 53 -24/36 amib 10,000 10,000 CEDsEsRE
ROTONDA

= |BAIX PENEDES mim 25 10,000 10,000 CHDsEsFE

21 |BAIX PENEDES mim 23 10,000 10,000 CHDsEsFE

= (ALT CAMP nim 1 - ROQUETES 15,000 13000 CEDsEsFE

2| ALT CAMP nim 23 - TARRAGONES 15,000 13000 CEDsEsFE

2| CONFLENT niim 74 3,800 33800 CetDsEsFE

x=|CAMP DESPORTS BAIX PEMEDES 10,400 10,400 CEDsEsFE

2| CAMP DESPORTS BAIX PEMEDES 10,000 10,000 CEDsEsRE
FLORS (005 COSTATS)

7 |CAMS DESPORTS BAIX PENEDES 5,000 5000| caDmEsFE
-ESTER (LN COSTAT)

2| CAMP DESPORTS BAIX PENEDES 10,000 10,000 CEDsEsFE
-MAGNOLUIES [DOS COSTATS)

=|CAMP DESPORTS ALGADA 9,800 9500| CaDsEsFE
FRESSALT PARC

TOTAL AMIDAMENT

3 PM4IHQER  m2 Fresaige "ue::m: g2 paviments g2 mescies DIUMINOSES per cada cm de gruix, amb FTesadera per 3 paviment amo
carmega aulomatica, cameqa de runa Sobre camin | escombrat | neleja de la superdicie fresada

1|MILLORES PAVIMENTACIC 2026 T GRUN o] SUPERFICIE
mz

2| SEGARRA de nlm. 1 al nim. £3 5,000 1.797,300 8986500 CEDSESFE
1| SEGARRA de nlm. 45 2 ndm. &7 5,000 235000 1125000 CEDPESFE
4| I SEGARRA de nilim. 48 3 ndm. 55 5,000 60,000 1.300,000( CEDSESFE
5| TAMCAT DE LA PLANA gl nim. 1 3 5,000 1461970 7.309,550 CéDEERFE

num. 35
¢|PaL CASALS del nim 1 a1 47 5,000 1122000 5610,000| CEDEESFE
7| BALX CAMP del i 1 al nim 23 5,000 511,000 1555000 CEDPESFE
:|RIBEFA D'EBRE de nim. 1 al nlm 2-5 5,000 201,930 1009550 CoDEESFS
#|BAIX PENEDES del nim. 53 al nim. 85 5,000 2 EE3 900 13310500 CaDsEsF:
12| BAIX PENEDES del rvim. 23 al nim. 20 5,000 300,100 1.500,500| CaDsEsF:
11 [ALT CAMP el nim 1 aln'm 23 5,000 70,000 3.350,000| CaDsEsFE
12| CAMIP 'ESPORTS 1-13 5,000 1,544,000 77m00| cansEsFs
13| CAMP DESPORTS RESSALT 5,000 50,000 400,000| CEDESFR

ESQUEMA O'ASE ENTRE NUM 3i 11

10 X BM alcata max 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 0470

OBRA 0 PRESSUPCET DERA
CAPITOL 03 FANIMENTACKO
NUM. Cool A DESCRIFCIO

EUR
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MILLORES DE PAVIMENTACID A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Data: 11/08/25 Pag. 3
1 POHEMEVZ  t Paviment de Mesta bitumingsa discontinug en calent tpus SMA 16 surf B 3550 amb betum asiatic de penetracia,
granauiat natural, per a capa de frarsit, estesa i compactada
Hom | Tent T [ o [ 3] Tore] Firmula
1|MILLORES PAVIMENTACIO 2026 T | Densitat (Trvm)| Superficie (v2)|  Espessar {m)
z| A SEGARRA de milm. 1 3l nim. £3 2400 1.797,300 0,050 G676 CEtDMESFY
3| SEGARRA te milm. 45 2 ndm. £7 2400 275000 0,050 27,000| CEDBESFL
4| SEGARRA te rilim. 40 3 ndm. 55 2400 360,000 0,050 31,200| CEDBESFL
5[ TAMCAT DE LA PLANA el nim. 1 & 2400 1.461.970 0,050 175,435 CasD@ESFE
nim. 35
*[ TAMCAT DE LA PLAMA RESSALT 2,800 55200 0,050 6.5248| CEDBESFR
ESQUENA ['ASE DAVANT PARC 6,3
X B 3ic3da max 10 cm.
7| PAL CASALS del milm 1 2l 47 2400 1122000 0,050 134 540( CasD@ESFY
#( BAX CAMP ded ndm 1 al nim 23 2400 511,000 0,050 £1,320| C#DBESFL
#|RIBEFA C'EBRE de nim 1 al 2-6 2400 301,230 0,050 24 733| CHDPESFE
12| BAIX PEMEDES g2l nim. 53 al nifm. 85 2400 2663900 0,050 310,558 CarDMESFE
11| BAIX PEMEDES el nim. 23 al nifm. 29 2400 300,100 0,050 36.012| CHDSESFE
12| BAIX PEMEDES RESSALT ESQUENA 2400 £0,000 0,050 9600| CEDSESFE
[YASE al mim. 61 10065 M algada max.
1kcm
13{ALT CAMP del nim 1 al nim 23 2,400 £70,000 0,050 B0400| CEODPESTR
| CAMP DESPORTS 113 2,400 1.544,000 0,050 185,280 Ce*DPERFE
15| CAMIP DESPORTS RESSALT 2,400 80,000 0,050 9,600 CHODPESTE
ESQUENA C'ASE ENTRE NOM i 11
10 X 86 akada max 10 cm.

TOTAL AMIDAMENT

7 PALIEEEC m2 Req d'adheréncia amb emusid bilumingsa cadonica ipus CE0EE2 ADH, amb dotaci 0,5 kg'm2
Hom | Tent Tz I o [ [ Tore] Firmuia
1|MILLORES PAVIMENTACIO 2026 T Superficie [z
2| M4 SEGARRA de rilim. 1 al niem. £3 1.797,300 1,797,300 CasDPERFE
1| M4 SEGARRA de nilim. 45 al ndm. 47 235000 235,000 CEfDPERFE
4( . SEGARRA e nilim. 45 al ndm. 55 360,000 260,000 CEDPERFE
5| TAMCAT DE LA PLANA delnlm. 1 3 1461970 1.461,970| CHDPERFE
num. 35
¢|PAL CASALS dal nim 1 al 47 1422000 1.122000| CaDsEsF
7| BAX CAMP ded ndm 1 al nim 23 511,000 511,000 CasD@EsFL
| RIBERA 'EBRE dal mim 1 21 -6 201,930 201,930| CEDSESFE
3| BAIX PEMEDES g2l nim. 53 al niim. 85 2663900 2663900 CaDPESFE
12| BAIX PENEDES el nim. 23 al nifm. 29 310,100 310,100| CHDSESFS
11 ALT CAMP del nim 1 al nlim 23 70,000 670,000 CErD@EsFE
12| CAMP DESPORTS 1-13 1.544000 1544 000| CEDEESFS
13| CAMP DESPORTS RESSALT 80,000 20000 CED@ESFE
ESQUENA OYASE ENTRE NUM 3§ 11
10 X BM akaoa max 10 om.

EUR
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MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Dala: 11706426 Pig: 4
TOTAL AMIDAMENT 0.350
3 POLI-ESSK mz Reg de cura ami emuksio bumingsa cationica Spus C50B3/82 CUR, amb dotacit 1,1 kgim2
Wum | Text Tis ey [ E 2 Tora Frmula
1|MILLORES PAVIMENTACIO 2026 T Superficie [mz2)
2( M SEGARRA g nim. 1 al nim. £3 1.797,300 1797300 CHDPESFE
3( 1 SEGARRA de nim. 45 2 ndm. &7 235000 235,000| CHDPERFE
4| M4 SEGARRA g nlm. 45 3 ndm. 55 260,000 260,000| CHDPERFE
s|PAL CASALS del ndm 1 al 47 1.122,000 1.122,000| CEDPESFE
= TANCAT de nim. 1 al nim. 35 1.451,970 1.451,970| CHDPESFE
7| BAX CAMP del ndm 1 al ndm 23 511,000 511,000) CHDSFESFE
z|RIBEFA D'EBRE aelnlm 1.3 2-6 201,530 201,530 CRDRESTR
#|BALX PENECES oel . 53 3l njm. 85 2,663,300 2,663,900 CEDWESFE
12| BAIX PENEDES g2 nim. 23 3l nim. 29 310,100 30,100 CRDPESTR
11[ALT CAMP ded nim 1 al nim 23 710,000 670,000| CHDPERFE
12| CAMP DESPORTS 1-13 1.544.000 1.544,000| CEDPESFE
13| CAMP FESPORTS RESSALT 80,000 B0.000| CEDSESFE
ESQUENA DYASE ENTRE NUM 5111
10 X BM akada max 10 cm.

TOTAL AMIDAMENT

4  POH-MCD u Fresa, Confeccid de provetss clindriques, de%rminacid de |a dersitat, trencament, estabiitat | Auencia (assaig Marsnal)
Tuna MoSTa 0e Mestla bIuminsa, Segons |a noema UME-EN 126597-5, UNE-EN 12657-34

1|MILLORES PANMENTACIO 2026 T ut
2| A SECARRA 2,000 2000| CEDPESFE
3 TAMCAT DE LA PLANA 2 2,000 2000| CEDPESFE
4|PAU CASALS del nim 1 al 47 2,000 2000| CEDPESFE
5| BAX CAMP gel ndm 1 al nlm 23 1,000 1,000 CEDPESFE
=|RIBERA D'EBRE 1 1,000 1,000 CHDPESFE
7|BAIX PENEDES del nim. 53 al nim. 85 3,000 3000) CEDBESFE
=|ALT CAMP del nam 1 al num 23 1,000 1,000) CoDsESFE
3| CAMP DESPORTS 1-13 2,000 2000| CHDSESFE
AMDANENT OIRECTE

CERA o PRESSUPOST OBRA

CAPITOL 04 GESTIC DE RESIDUS

MUM. ool A DESCRIPCIO

1 P2ZRS-DTIH 3 Transpart de residus a instal-lacia auloritzada de gestio de residus, amb camio de 20 1i lemps Tespera per a la camega a

magquina, amis un recomegut de més e 5 i éns a 10 km

Hum | Tent Tipus =) o [El A TOTAY  Farul
1|MILLORES PAVMENTACIO 2026 T m2 cm
2( 1 SEGARRA g2 nim. 1 al nim. £3 1,000 1.797,300 0,050 85,565 CetDoEXFE

EUR
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MILLORES DE PAVIMEMTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Data: 1110825 Pag. 3
3{ 1 SEGARRA de nim. 45 2 ndm, &7 1,000 295 000 0,050 11250 CeDeEsFe
4| SEGARRA g2 nim. 45 3 ndm. 55 1,000 260,000 0,050 1200 CeDsEsFe
£ TAMCAT DE LA PLANA dei nim. 1 3 1,000 1,461,970 0,050 73000 CEaDEsFE

nim. 35
=|PAL CASALS del nim 1 a1 47 1,000 1.122,000 0,050 56,100 CEDeEsFE
7| BAX CAMP gl ndm 1 al nim 23 1,000 511,000 0,050 25550 CEDeEsFE
z|RIBEFA O'EBRE del nim 1 21 2-5 1,000 201,930 0,050 10,097 CEDeEsFE
3| BAIX PENEDES del nim. 53 al nin. 85 1,000 2 563 900 0,050 133,195| CasDMESFE
12| BALX PENEDES cel ndm. 23 al nim. 54 1,000 300,100 0,050 15,005 CEDPESFE
11| ALT CAMP ded nim 1 al nlim 23 1,000 70,000 0,050 33.500| CEeDPESFR
12| CAMIP ESPORTS 1-13 1,000 1,544,000 0,050 77200 CEDeEsFE
12| CAMIP ESPORTS ESQUENA [YASE 1,000 50,000 0,050 4000 CepsEsFe
TOTAL AMIDAMENT 5.500
CERA, o1 PRESSUPCOST OBRA
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
MUK, COOI ua DESCRIPCIO
1 HBCIKID m Tanca mdoi metdHica de 2.5 m de llargaria i 1 m daigdria i amb & desmuntalge incids
1| Tancament carer KR SECGARRA 1-43 &,000 B00| CEDEEsFS
2| Tancament JW SEGARRA 02 Nm. 45 0,000 000| CEDsEsFS
al num. 47
3{ Tancament carer JAA SEGARRA £0 - 0,000 0a00| CeDsEsFE
55
4| Tancament carer AV TANCAT DE LA 4,000 4000 CeDsEsFE
PLAMA 1-35
5| BAX CAMP del ndm 1 al nim 23 2,000 2000 CEDMERFE
=|PAL CASALS del mim 1 al 47 2,000 2000 CEDMERFE
7|RIBERA D'EBRE 12126 2,000 2000 CEDMERFE
£|BAIX PENEDES del mim. 53 al nim. 85 10,000 10,000 CEDPERNFE
3| BAIX PENEDES del nim. 21 &l nim. 29 4,000 4000| CEDPESFR
12| ALT CAMP del nim 1 al mim 23 2,000 2000| CEDPESFR
11| CAMIE DESPORTS 1-13 5,000 5000 CEDPERFE
AMDAMENT DIRECTE
2 HBC12100 u Con de plstic reflecior de 30 om d'akEria
AMIDAMENT DIRECTE
3 HBBA11N u Piaca ami pintura refeciant mangular de 70 om de cosiat, per a senyals de ¥ansit, fuada | amb el desmuntzige incos
1| Perill Obees TP 13 JMA SECARRA 4,000 4000 CeDsEsFE
143
2| Perill Cbees TR 15 JMR SEGARRA 0,000 0,000 CEDEERFE
4547

EUR
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MILLORES DE PAVIMEMTACID A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS Dt 1110812 Pag- 8

3| Perill Cbees TF 15 JMA SECARRA 0,000 0,000 CEDPESFE
4055

4|Perill Dbees TP 13 TANCAT DE LA 4,000 400 CEDsEsFS
PLANA

z|Perill Stres TP 15 FAU CASALS del 2,000 200 CeDeEsFE
nim 1 ail 47

=| Perill Cbres TP 18 SAX CAMP del nim 2,000 2000| CEDSESFR
1 al niam 23

7| Perill bees TP 15 RIBERA DEBRE 1,000 1,000( CEDPERFE
126

z| Perill cores TP 18 BALX PENECES del 4,000 400 CeDsEsFE
nim. 53 al ndm. 85

#|Perill Ctres TP 15 BA FENEDES & 2,000 2000 CEDeEsFE
nim. 21 al nom. 25

%2 Perill Ctres TP 18 ALT CAMP del nim 2,000 2000 CEDPERFE
1 al nim 23

11| Perill Obees TP 18 CAMP 'ESPORTS 4,000 400 CEDsEsFS
1-13

AMIDAMENT DIRECTE

4 HBB11351 u Piaca ami pimura refeciant choular g8 50 om de diametre, per @ senyals de Yansit, fxada i amb el desmuntaigs ncos

1( M8 SEGARRA 1-43 Enfrada Prohitida 4,000 4000 CEDMEMFE
TR 101

2| M8 SEGRRRA 45-55 TR 101 0,000 0000 CEDMESFE

3| s SEGRRRA 45-55 Entrada 1,000 1,000( CEDPERFE
Profibida TR 101

4| TANCAT DE LA PLANA Enfrada 2,000 2000 CEDPESFE
Profibida TR 101

5| PAL CASALS del nim 1 al 47 Entrada 2,000 2000 CHDMEMFE
Profibida TR 101

=|BAX CAMP gel ndm 1 al nim 23 1,000 1,000( CEDPERFE
Enirada prohizita TR 101

7| RIBEFA EBRE 1,2-6 Entrada Pronibida 1,000 1,000 C#DMERFE
TR 101

z|BAIX PENEDES del nim. 53 al nim. 85 4,000 4000| CEDHESFE
Entrada Profibeda TR 101

3| BAIX PENEDES del nim. 21 &l nim. 29 2,000 2000| CoDBESFR
Enirada Profibida TR 101

12| ALT CAMP ded nidm 1 al nim 23 1,000 1,000( CEDPERFE
Enirada prohicita TR 101

11| CAME DESPORTS 1-13 Entrada 3,000 3000 CEDMERFE
prohitida TR 101

supsuENT ORECTE

5 HI411111 u Casc de sequnsiat per a s nomial, conta cops, de poletiie amb un pes masm de 200 g, homalogat segons UME-EN 812
| 1|E Treballadors | | 6,000 | 5-:-:::1| CEDFERFE

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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MILLCORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

AMIDAMENTS DAl 110625 Pag. 7

6 H1421110 u Ulerss de seguretat anfimpacies estandasd, amd munbua umiversal, ami wisor ¥ansparent | fracment conira
entelament, homologades segons UNE-EN 167 | UNE-EN 153

| 1|E"etq.lndl:ﬁ | | 6,000 51:-:-:1| CEOPESFE

AMIDAMENT DIRECTE

T HidE11M u Protecior auditiy de tap descuma, homologat segons UNE-EN 352-2 | UME-EN 458

| 1|E Treballadors | | 5,000 | [ l:-:l:1| CEtINESFE
AMIDAMENT DIRECTE

B Hi458002 u Parella de guants de prolecot conda S0 Mecanics per manipulacio de paquetsia o makrials sense aresies wives

mivell 2, homoingats seqons UME-EM 388 | UNE-EN 420

| 1|E Treballadors | | 5,000 [} IIllll CarDEsrE

AMIDAMENT DIRECTE 6510
O H14E5500 u Ammilla refleciant amb Sres refleciants a la Gniura, al pit | a lesquena, homologada segons UNE-EN 471
1| PAVIMENTACIO CrUN TRAM C T
CONFLENT | GARRAF
7|6 Treballadors E-.:H]I.‘._ 6,000 CE*DSESFE

AMIDAMENT DIRECTE 15870

EUR
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6. Pressupost

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2026

PRESSUPOST Data: 1110826 Pg: 1

Cbm ) Presaupodt cbe

Capial 02 Tredals prevs

NUM CODI UA DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPORT
1 MSRZU010 u Desmuntaige i col10C3CIO per Situar 3 NOVa rasant ¢e marc i 1apa de 100,45 8,000 80368

POUS CE CIIVEQUEres O Jres SerVels, en obres de recoriment asiine,
amd morter ce cment (P - 10)

2 P2I4V-FEMF m Tall en paviment de mescia btuminosa de 10 cm de fondana com 3 508 358,890 182675
minim amd Maquina taliajunts amb disc de ciamant per 3 paviment,
per 3 delimitar 3 2003 3 demoiir (P - 12)

3 P2IAU-QEP m2 Fresatge mecanic 02 paviments 02 mescies DAUMINOSeS per ¢ada om 047 54,185,000 25.457,42
ce gruix, amd Fresadora per 3 paviment amd Carrega UtOMINC3,
Camega e runa sobre Camid | escomdrat | neteja ce 13 superficie

fresaca (P - 11)
TOTAL Capitol 01.02 28.097.85
Com o Presaupost cbm
Capial 03 Pavmetsac
NUM CCDI UA DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPORT
1 PHSMBVZ 1t Paviment de Mescla btuminosa discontinua en calent tipus SMA 16 85,00 1.315 688 11718523

surf B 35/50 amd Detum asiaitic G2 penetracio, granuiat natural, per 3
C3pa Ce ransit, estesa | compactada (P - 15)

2 POLLESSC m2 Reg d'adheréncia amb emulsio Dtuminosa cationica tipus CE0SIB2 0,35 10.847 200 3.796,52
ADH, amb dotacid 0.5 kgm2 (P - 16)

3 POLI-ESEK m2 Reg Ce cura amb emulsio DRuminosa cationica tipus C5083/82 CUR 0,68 10.847 200 7.376,10
amd 60%3cio 1,1 kgm2 (P - 17)

&4 PIHO-0ICO U Presa, confeccid e proveles cilinanques, ceterminacid de 13 censital, 170,45 14,000 238544

rencament, estabditat i Auencia (3ssaig Marshall) Cuna mostra de
mescla DIUMINOS3, Segons I3 noma UNE-EN 12657-6, UNE-EN
12697-34 (P - 14)

TOTAL Capitol 01.03 130.744,29

o o Presagost chm

Cagéal 0¢ Gesto de resds

NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPORT
1 P2RSOTIH m3 Transpon de resicus 3 iNstah GO JUtoMzada Ce Gesto de resious, 5%0 541,861 319658

amd camio de 20 t i temps Tespera per 3 3 CTega 3 Maquina, amd
un recomegut 0 més de 5 fins 3 10km (P - 13)

TOTAL Capitol 01.04 3.196.98

Com o Presapost cbe

Cagéal 05 Segureist | Sakdt

NUM CODI UA DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPORT
1 HBCIKOO0 m Tanca mobil metil-ica de 2.5 m de Hargana i 1 m gk i amd el 58 39,000 2658

cesmuntaige incios (P - 9)

2 HBC12100 u Con de plastic refiector de 30 cm daigiria (P - 8) 669 0,000 401,40
3 HBB111M1 v Placa amb pintura refecant tangular de 70 cm ce costat per 3 S422 25,000 1.355,50

senyals de transt, fxada | amd el cesmuntalge incids (P - 6)

EUR
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MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZOMA DEL TAMCAT 2025

PRESSUPOST Data: 110&26 Pag: 2

4 HBB11251 u Placa amb pintura refliectant circular de &0 cm de diametre, per a ] 21,000 126545
senyals de tansit, fxada | amd el desmuntaige inckds (P - 7)

5 Hi411111 u Casc de seguretat per 3 s nommal, contra cops, de polietile ams un &0 ,000 36,06
pes maxim de 400 g, homologat segons UME-EN 812 (P - 1)

6 H1421110 u Wieses de seguretal antimpactes estandard, amd muntura universal, 6,31 5,000 37,86

ami wisor transparent i tractament contra Fentelament, homologades
segons UNE-EM 157 | UME-EM 168 (P - 2)

7 HMS1M u Protector auditiv de tap d'escuma, hemologat segons UNE-EM 352-2 025 6,000 1,50
UME-EN 458 (P - 3)
8 H145B002 u Parella de guants de proteccid conira Ascs mMecanics per manipulacs 681 5,000 40,86

0e paqueleria bo malenals sense arestes wives, nivedl 2, homologats
seqoas UNE-EM 385 | UME-EN 420 (P - 4)

9 H1455800 u Armilla refiectant amb tires refiectants a la cinfura, al pit | a lesquena, 15,97 5,000 95,82
nemolegada segons UNE-EN 471 [P - 5)

TOTAL Eq:linl 01,05 J461.44

EUR
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7. Quadre de preus numero 1

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2025

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 110826 Pag: 1
NUMERG ~ CODI UA  DESCRIPGIO PREU

F-1  H1411111 u Casc 02 saguretal per a s nomal, conYa cops, 06 polietié amd un pes maxim de 400 g, a0 €
nomeiogat segons UNE-EN 812
[515 EURDS AME LUN CENTIMS)

P2 H1421110 u Ulieres de seguretat antiimpacies estandard, amb muntura universal, amb visor transpanent i 531 €
tractament contra Mentelament, homaologades segons UNE-EN 167 | UNE-EN 158
[515 EUROS AME TRENTA-UN CENTIMS)

P-3  H143111 u Protecior auditiu de tap descuma, homalogat segons UNE-EN 352-2 | UNE-EN 458 025 €
[ZERO EURDS AMB VINT--CING CENTIMS)

P4 H145B002 u Parelia de guants de peoteccid cORira fSCS MEC3nics pér manipulacio de paquetesia io 581 €
materials sense arestes vives, nivell 2, homalogats segons UME-EN 388 | UNE-EN 420
[S15 EUROS AME VUITANTA-UN CENTIME:-

P-5  H1485800 'l Armila reflectant amb tires refiectants a |3 cintura, al pit i a Mesquena, homologada s=gons 1597 €
UNE-EM 471
[QUINZE EURCS AME NORANTA-SET DEN'HME:-

P56  HBE11IM [’} Placa amb pimtura redectant triangular de 70 om de costat, per 3 senyals 02 transit, fieda i 5422 €
amb el desmuntatge ncics
[CINQUANTA-QUATRE ELROS AMB VINT-HDOS CENTIMS)

BT HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 om de didmetre, per a senyals de transit, fxada i g2 €
amb &l desmumtatge incics
[SEIXANTA EURDS AMS VINT--5I5 CENTIMS)

P8 HBC12100 u Con de plastic reflecior de 30 om dalgana 669 €
[S15 EURDS AME SEIXANTA-NCU CENTIMS)

P8 HBCIKJOD m Tanca mobil metdi-ica de 2.5 m de llargaria | 1 m TalEnia | amb el desmuntatge inckds 582 €
[CING EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-10 MSRIUDD 'l Desmantatgs i col-locacio per siuar a nova rasam de marc i Bpa de pous de clavegueres o 10046 €
afires serveis, en obres de recabriment as&afic, amb morer de ciment
[CENT EURQS AME QUARANTA-SIS EENTIHE]

P-11  P214U4QEP m2 Fresalge Mecanic 02 paviments de mesCles GiLMINOSeS per C3da om de gruik, amo 041 £
Fresagora per a paviment amb camega automatica, CAmega 0 runa sobre camid | escombrat
ingteja de |a superficie fresada
[ZERO EURDS AME QUARANTA-SET CENTIMS)

P-12 P2IAW-FEMF m Tall &n paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com 3 minim amd Maguina 508 €
tallajunts amid disc de diamant per 3 paviment, per @ delimitar |3 zona a demolir
[CING EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-13 P2ZR5-OT1H m3 Transpoet de residus a insta-laco auloritzada de gesto de residus, amb camid de 20 1 so0 €
temgs despera per 3 13 cAmega 3 Magquing, amb un recoregut de mes ge 5 ifins a 10 km
[CING EURCS AMB NORANTA CENTIMS)

P-14 PIHO-01CO u Presa, confeccit de provetes clindriques, deberminacic de k3 densitat, rencament, estakbiliat i 1704 €

fiuéncia [assaig Marshall) duna mestra de mescla bilumingsa, segoms @ norma UNE-EN
12657-6, UNE-EN 12697-34

[CENT SETANTA EURDS AMB QUARANTA-SIS CENTME]
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MILLORES DE FAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TAMCAT 2025

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Datx: 110825 Pag.: 2
s .
NUMERG  CODI & DESCRIPGIO PREU

P-15  POHS-MEVZ 1 Paviment e Mescia bitumingsa discontinua en calent tipus SMA 16 surf B 35550 am betum gao0 €
asialfic de penetracia, granulat natural, psr a capa de franst, estesa i compactada
[VUITANTA-NCU EURCS)

P16 POL1-ESEC m2 Reg d'adheréncia amb emulsio bRumingsa catisnica tipus CE0BB2 ADH, amd dotago 0.5 03 €
kym2
[ZERD EURDS AME TRENTA-CINC CENTIMS)

F-17  PAL1-ESSK mz Req de cura amb emulsio bitluminesa caitnica fipus CE0BE2 CUR, amd dotacio 1,1 kgim2 oge €

[ZERD EURDS AME SEDCANTA-VIUNT CENTIMS)
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8. Quadre de preus numero 2

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2025

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data  11/08/26 Pag.: 1
4 1
NUMERC GODI UA  DESCRIPGIO PREU
P HI41M111 o Casc de seguretal per 3 U5 nosmal, conira cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, £01 €
hamologat segons UNE-EN 812
BA411111 u Casc de segureial per 3 Us nosmal, conira cops, de polietile amb wn pes maxim de 400 g, S5ET00 €
hamologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,34000 €
B2 Hi4H110 o Ulleres de seguretal antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 6.3 €
tractament conva Fentelament, homalogades segans UNE-EN 167 | UNE-EN 188
B1421110 u Uleres de seguretal antimpactes estandard, amb muniura universal, ami visor transparent i 585000 €
traciament condra Mentelament, homologades segans UME-EN 167 | UNE-EN 168
Altres conceptes 0,36000 €
P-3 H1431101 u Pratector auditiu de tap d'escuma, homologat segans UME-EN 352-2 i UME-EN 458 0.25 €
B1431101 '] Protector auditiy de tap d'escuma, homoiogal segans UME-EN 352-2 | UME-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,01000 €
B4 H1458002 Parella de guants ge proleccid contra riscs mecanics per mamipulackd de paguetena o 651 €
malefials sense anestes vives, Nivell 2, homologats segons UNE-EN 3838 | UNE-EN 420
B1458002 u Parella de guanls de proleccid confra fiscs mecanics per mamipulack de paguetena Vo 642000 €
matenials 5ense aresies vives, nivell 2, nomodogats segons LUNE-EN 385 | UNE-EN 420
Altres conceptes 0,35000 €
B-5 Hi485800 o Armilla reflectant amb tires reflectants a la cinbwra, al pit | a fesquena, homologada segons 1597 €
UNE-EN &T1
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cinbwra, al pit i a Mesquena, homologada segons 1507000 €
UNE-EN &T1
Alires conceptes ogooon €
P& HEB11111  u Placa amb pintura reflectant tiangular de 70 cm o8 costat, per a senyals de transit, fixada i 5422 e
amb & gesmuntasge inclis
BEL11102 u Placa riangular, de 70 cm, amid pintura refiectan, per a 2 us0s, per a seguretat i salut 3228000 €
Altres conceptes Moy €
B-7 HBB11251 o Placa amid pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a senyaks de transit, fixada i 60,26 €
amb & gesmuntasge inclis
BEL12602 u Placa circular, de O 60 cm, amb pintura refieciant, per a 2 usos, per a sequretat i salut 3788000 €
Altres conceples 22 28000 €
P8 HEC12100 U Con de plﬂsﬁl: redector de El}l:m{l'alp"iil 6,69 €
BBC1Z102 u Con drabalisament de plastic refiector de 30 cm dalgaria, per a 2 us0s, per a seguretat i salut 503000 €
Altres conceptes 0,66000 €
-] HECIKXI m Tanca motil met-lica de 2.5 m de llargdria i 1 m d'algdna i amb & desmuntatge inclas 582 €
BECIKJ4  m  Tanca mabil metd-ica de 2.5 m de langaria i 1 m dalgania, per a 4 usos, per 3 seguretat i 43500 €
salut
Altres conceptes 146400 €
F-10 MIRZUOWD U Desmuniaige i collocacid per siluar @ nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o 100,46 €
alires senieis, en obees de recolriment asfalic, amd morter de Gment
Altres concepies 10046000 €
P11 P214U-QER m2 Fressige mecanic de paviments de mesclkes DAUMINGSES per cada ©m de grux, amb 04T €

Fresadora per 3 paviment amd camega automatica, cmega de rana SeOre Camic | escomirat
i neteja de la superiicie fresada
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.
QUADRE DE PREUS NUMERO 2 T pig: 2
4 f
NUNERC CODI L1L] DESCRIPGIO PREU
Altres canceptes ogrmn €
P12 PZ1SWFEM m Tall en paviment de mescia bituminosa de 10 cm de fonddria com a minim amb Maguing 500 e
taillajunis amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la 2ona a demolie
Allres conceptes 5,09000 €
B-12 PIRSOTIH m3 Transpon de resitus @ instal-lacit autoritzada de gestid de residus, amb camio de 20t 580 €
temps espera per a la cATega 3 Maguing, amb un recoeegut de més de 5 #ns a 10 km
Allres conceptes 5,00000 €
B-14 PEHO-MICD  u Presa, confeccid de provetes cilingriques, determinacic de |3 densitat, trencamen, estabiftat i 1046 €
Auencia (assaig Marsnall] duna mosia de mescla biluminosa, segons la norma UNE-EN
12597-6, UNE-EN 12687-34
BVAMI-00XY W Presa, confeccid de provetes cilingriques, determinacic de 3 densitat, trencamen, estabiftat i 108100 €
Auencia (assaig Marsnall] duna mosia de mescla biluminosa, segons la norma UNE-EN
12597-6, UNE-EN 12687-34
Altres conceptes 9,65000 b
P15 PSHE-MENZ t Pasiment de Mescla biluminesa discontinua en calent tipus SMA 16 swf B 3550 amb betum 89,00 e
askitic ge penevacid, gramulat natural, per a capa de transil, estesa i compactada
BSHS-HEPN 1 Mescla biuminesa discontinua en calent fipus SMA 16 swf & 35/50 amb betum asiftic de 317000 €
penetracid, granulat natural, per 3 capa de transit
Allres conceptes 5,83000 €
B-1E POLI-E2BC  m2 Reg dagheréncia amb emulsid bituminosa catiénica tipus CS0B3/E2 ADH, amb dolacit 0.5 035 €
kgim2
BOST-0510 kg  Emukit bitumingsa catiénica amb un 60% 0 betum asidic, per a reg dadheréncia Spus 018500 €
CB0B3E2 ADH, segons UNE-EN 13803
Allres conceptes 0,15500 €
B17 POLI-E2BK  m2 Feq de cura amb emulsio bitumingsa catidnica tipus CE083/B2 CUR, amb dotack 1,1 kym2 068 £
BOST-05IN kg  Emukid bituminosa catiénica amb un §0% de betum asitic, per @ reg de curat tipus D440 €
CHIBHE2 CUR, segons UNE-EN 13508
Altres canceptes 024m0 €
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9. Justificacié de preus

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZOMA DEL TANCAT 2026

JUSTIFICACIO DE PREUS Dawm:  11/0B/26 Pag: 1

MA C'OBRA
conl UA  DESCRIPGIO PREV
A012M000 h Oficial 1a obra pliiica 22 50000 €
AD140000 h Manobire 15,68000 €
AQ150000 h Manobre especialisia 1942000 €
AOTH4000 h Manobre per a seguretal i salut 18,68000 €
AOD-0007 h Mariobre 24 55000 €
ADE-000A h Manobre espedialista 2538000 €
AOF-000S h Ofical 1a 28,4200 £
AOF-0005 h Oficial 1a Fobra paiica 2942000 €
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MILLORES DE FAVIMENTACIO A LA ZOMA DEL TANCAT 2028

JUSTIFICACIO DE PREUS

pam: 11O pag: 2
MAQUMARLA
.
CODI UA  DESGRIPGIO PREV
Ci101200 h Compressar amb 305 martells pneumatcs 15,65000 €
C110F900 h Fresadora per a pawiment amb carmega auiomatica 92 39000 €
C111-0056 h Compressar amb 305 martells pneumatcs 15,22000 €
C113-000 h Fresadora per a pawiment amb carmega auiomatica 102, 05000 €
C1311430 h Pala camagadora so0re pReumatics de & a 14t 73,76000 €
C131-0055G h Comd vibrator aulopropuisat de 12 a 141 79,91000 €
C13350C0 h Comd vibrator aulopropuisat de 12 a 141 57,38000 €
C138-00K0 h Pala camegadoes soore pneumatics de 153201 10263000 €
C138-00KR h Pala camegadors soore pneumatics de 8 3 14t &4 61000 €
1501700 h Camig pr & transport de 71 52,53000 €
C154-003K h Camid pr & ransport de 20t &7,85000 €
C154-003M h Camig pr & transport de 71 45 45000 €
CATEED00 h Camit cistema per a reg asiathc 28,13000 €
CATO5600 h Formigones de 165 | 1,71000 €
CATOSBID h Estensdora per a paviments de mescla bituminasa 53, 72000 €
CITOD0AD h Coma vibrated per 3 femigones i betume aulopropuisat pReumatc 51,6100 €
CATOEDID h Escombeadora aulopropuisada 4162000 €
CATOHO00 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment &,77000 €
C1T0-0036 h Camit cistema per a reg asiathc 30,63000 €
CITS-005K h Coma vibrated per 3 femigones i betume aulopropuisat pReumatc 71,38000 €
CAT4-002D h Escombeadora aulopropuisada 42 BA000 €
CATS-0064 h Estensdora per a paviments de mescla bituminasa 57, 57000 €
CATE-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 20000 €
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10.

Pressupost d’execucié per contracte

MILLORES DE PAVIMENTACIO A LA ZONA DEL TANCAT 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.....cooimumieicmmssccemassesecssas o cesssscecmssss e nnmsssons 165.500,56

Subtotal 165.500,56
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 185.500,56.......ccocuuoviiimmmens e cemaesiicnsasscesssss s 9.930,03
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 185.500,56............cormmvciimmmcsicinnmascisnsisssesassinss 21.515,07
21 % VA SOBRE 196.945,66 41.358,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 238.304,25

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

{ DOS-CENTS TREMTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUATRE EURCS AMB VIMT-I-CING CENTIMS |
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1. Preliminar

El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, estableix les disposicions minimes de se-
guretat i salut aplicables a les obres. A efectes de I'article 4 d’aquest Reial Decret, I'obra

projectada necessita de la formulacié d’'un Estudi Basic de Seguretat perqué:

a) El pressupost del projecte és inferior a 450.759,00€.
b) No s’ha previst contractar a més de 20 persones per I'execucio de I'obra.

¢) El volum de ma d’obra estimada és inferior a 500 dies de treball.

2. Objecte

L’objecte d’aquest document és definir 'TESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT per
les obres necessaries per la millora de la pavimentacié de 10.972 m? de PAVIMEN-
TACIO en el terme municipal del Vendrell, dacord amb el projecte técnic d’obres
1/2026.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut haura de precisar les normes de seguretat i salut
aplicables a I'obra. A tal efecte, haura:

- Identificar els riscos laborals que poden ser evitats, amb indicacié expressa de
les mesures técniques necessaries per aconseguir- lo.

- Establir la relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar, amb especifi-
cacio de les mesures preventives i de proteccions que serveixin per controlar i
reduir aquests riscos, aixi també valorar I'eficacia de les mateixes, en especial,
quan es proposin mesures alternatives. En el seu cas, haura de tenir en compte
qualsevol altre tipus d’'activitat que es porti a terme, i contindra mesures espe-
cifiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de I'annex |l
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre (art. 6.2.).

3. Pla de Seguretat i Salut en I'obra

Un cop s’adjudiqui el contracte d’obres i prévia a l'inici d’aquesta, el contractista elabo-
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rara un pla de seguretat i salut en el treball que analitzi, estudii, desenvolupi i comple-
menti les previsions contingudes en 'estudi basic en funcié del seu propi sistema d’exe-
cucio de I'obra. En aquest pla s’incloura, en el seu cas, les propostes de mesures alter-
natives de prevencio que el contractista proposi amb la corresponent justificacio técnica,
que no podra implicar una disminucié dels nivells de proteccié previstos en 'estudi basic
(art. 7.1. RD 1627/1997).

Les propostes de mesures alternatives de prevencio inclouran la valoracié econdmica
de les mateixes, que no podran implicar una disminucié de I'import total (art. 7.2. RD
1627/1997).

El pla, amb el corresponent informe del coordinador en matéria de seguretat i de salut
durant I'execucio, s’elevara per la seva aprovacido a aquesta administracié abans de
I'inici de I'obra (art. 7.2. RD 1627/1997).

El pla podra ser modificat pel contractista, perd sempre amb l'aprovacié expressa en

els termes expressats amb anterioritat (art. 7.4. RD 1627/1997).

El pla de seguretat i de salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direcci6 fa-
cultativa, del coordinador de seguretat i salut, dels treballadors, dels seus representants
i de qualsevol altre persona u érgan amb responsabilitats en matéria de prevencio (art.
7.4. RD 1627/1997).

4. Coordinador de Seguretat i Salut en I'execucié de I'obra

Que aquesta administracid, abans de l'inici de I'obra o tan prompte com constati que en
I'execucio de I'obra intervé més d’'una empresa, o una empresa i treballadors autobnoms
o diversos treballadors autdnoms, designara un coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra (art. 3.2. RD 1627/1997), i que donara compliment a les
obligacions establertes en I'article 9 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

A manca de designacio, les funcions i les responsabilitats del coordinador seran as-

sumides per la direccio facultativa de I'obra.

5. Obligacions del Contractista i Subcontractistes
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D’acord amb les instruccions del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, abans de
I'inici dels treballs en obra, 'empresa adjudicataria estara obligada a elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut en el Treball” que analitzara, estudiara, desenvolupara i complemen-

tara les previsions que s’adjunten en I'estudi basic.

Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

a) Aplicar els principis de 'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les seguents

tasqueso activitats:
- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les se-
ves condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagcament

o circulacio.
- La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de
lesinstal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treba-

lla- dors.

- La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies

perilloses.
- Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio de residus i runes.

- L'adaptacio, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que

haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdbnoms.
b) Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.

c) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en
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compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com
complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, durant I'execucio de I'obra.

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i

salut en I'obra.

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de
seguretat i de salut durant I'execucioé de I'obra o, si escau, de la direccié facul-

tativa.

Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de
les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions
que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autonoms perells

contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les conse-
quéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccio facultativa i del promotor no eximi-

ran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

6. Preséncia dels recursos preventius en I'obra

El Recurs Preventiu té la finalitat de vigilar el compliment de les activitat preventives en
relacio als riscos derivats de les situacions que determinin la seva necessitat per acon-
seguir un adequat control d’aquests riscos. En cas d’incompliment de les activitats pre-
ventives, haura de donar les instruccions necessaries pel correcte i immediat compli-
ment d’aquestes i posar aquestes circumstancies en coneixement del contractista per-

qué aquest adopti les mesures necessaries per corregir les deficiencies observades.

La formacio requerida per cada recurs preventiu vindra determinada en el Pla de Segu-
retat i Salut de I'Obra.
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La preséncia dels Recursos Preventius en les obres de construccié vindra determinat

pel Pla de Seguretat i Salut.

La preceptiva preséncia de recursos preventius s’aplicara a cada contractista.Sera ne-

cessari en els seglents casos:

a) Quan els riscos poden ser agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvo-
lupin successivament o simultaniament i que siguin precis el control de la cor-

recta aplicacio dels métodes de treball.

b) Quan es desenvolupin activitats o processos que reglamentariament siguin

considerats com perillosos 0 amb riscos especials:
- Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura.
- Treballs amb riscos de ser sepultat o enfonsament.
- Activats en les que s'utilitzin maquines que no tingui Declaracio CE.
- Treballs en espais confinats.

- Treballs amb risc d’afogament per immersio.

7. Condicions de I'entorn de I'obra

Que I'obra es duu a l'avinguda de la Generalitat, avinguda del Parlament de Catalunya,
carrer dels Arcs, d’Antoni Gaudi i de Saragossa. Son vials que normalment romanen
oberts ala circulacié de vehicles i al transit de vianants. Des d’aquests vials s’accedeixen

a cadascun dels immobles confrontats.

Durant I'execucio de les obres es tallara totalment al transit de vehicles d’aquests vials

mentre s’estigui treballant i si s’escau al pas de vianants.

8. Descripcio del procés constructiu ordenat cronoldogicament

A continuacio es descriuen de manera breu els processos constructius ordenats segons
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I'execucio dels treballs:
8.1. Treballs de demolicid, enderroc i excavacié (TD)

Desplacament de personal.

Transport de vehicles, materials i eines.

Senyalitzacié d’obra i abalisament.

Fressat del paviment asfaltic i de formigd existent.

Demolicid i reconstruccio per situar-los a la nova cota dels marcs dels pous declavegue-

ram.
8.2. Treballs de pavimentacio (TP)

Estesa del reg bituminds d’'imprimacié i adheréncia.
Estesa de la mescla bituminosa continua en calent.

Compactacio de la mescla bituminosa.

8.3. Control final de I'obra i recollida de material (CF)

Control final d’obra.

Neteja de 'obra.

Retirada dels vehicles, maquinaria i eines.

Retirada de la senyalitzacio provisional d’obra i I'abalisament.

Obertura al transit de vehicles i persones.

9. Tipologia i caracteristiques dels materials utilitzats en I'obra

A continuacié es descriu la tipologia i les caracteristiques dels materials utilitzats en

I'obra:
FASES DE L'OBRA
TD TP CF
1 Aigua X
2 Bastides i tapes de pous (ferro) X

3 Ferm granulat procedent del fresat
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4 Tot-u artificial

5 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R X

6 Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs

7 Emulsié bituminosa catidonica amb un 60% de betum asfaltic

8 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica X

9 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,

10 Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir

11 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a

12 Mescla bituminosa continua en calent

13. Reg bituminds d'imprimacié i adheréncia X

14. Tanques metal-liques i senyals provisionals d'obra X X

19 Altres maquinaries conegudes del grup A, perd no esmentades ante-

riorment

10. Magquinaria, vehicles, aparells i elements auxiliars en I'obra

A continuacio es descriu la tipologia i caracteristiques de la maquinaria, vehicles, apa-

rells mecanics auxiliars i eines manuals que s’han d’utilitzar en 'obra:

A. Maquinaria FASES DE L'OBRA
TD TP CF
1 Compressor X
2 Formigonera eléctrica X

3 Grua torre

4 Grup electrogen X

5 Dobladora mecanica de perfils metal-lics

6 Remolinador (fratasadora)

7 Rodell llanga (compactador)

8 Serra de disc -taula-
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9 Serra de disc de diamant -taula-

10 Talladora de paviment

11 Vibrador de formigo

19 Altres maquinaries conegudes del grup A, perd no esmentades

anteriorment

B. Vehicles

FASES DE L'OBRA

TD

P

CF

1 Cami6 banyera articulat

2 Camié formigonera

3 Camié bomba de formigo

4 Camio cisterna reg d'imprimacio

5 Camié grua

6 Camio plataforma (géndola)

7 Carreto elevador automotor

8 Tractor cuba de reg

9 Compactador de pneumatics

10 Compactador amb tandem vibratori

11 Dumper

12 Extenedora de barrejas bituminoses en calent

13 Excavadora de cadenes (pala excavadora oruga)

14 Barredora

15 Fressadora

16 Grua autopropulsada

17 Minicarregadora
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18 Pala carregadora de rodes

19 Retroexcavadora carregadora

20 Retro-miniescombradora

21 Tractor

29 Altres vehicles coneguts del grup B, perd no esmentades anteri-

orment

C. Aparells mecanics auxiliars

FASES DE L'OBRA

TD

P

CF

1 Tornavis mecanic portatil

2 Equip d'oxitall

3 Equip de soldadura d'arc eléctric

4 Afiladora angular

5 Martell electropneumatic

6 Motoserra -serra de cinta o cadena-

7 Pis6 -compactador-

8 Pistola fixaclaus

9 Maquina tornavis de percusio portatil

10 Pulidora

11 Talladora de disc manual

12 Trepant portatil (taladro)

13 Mola mecanica (amoladora)

19 Altres aparells coneguts del grup C, perd no esmentades anteri-

orment

D. Eines manuals

FASES DE L'OBRA
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™ TP CF
1 Tornavis
2 Martell
3 Maga de plastic
4 Alicates de tall
5 Serra de ma
6 Tisores
7 Cuter
9 Altres eines manuals no conegudes del grup D, perd no esmen-
, X X X
tades anteriorment
11. Identificacié de riscos
11.1. Riscos laborals
FASES DE L'OBRA
10 Desviacié per probl eléctric, explosio, foc -sense especificar D TP CF
11 Problema eléctric causat per fallada en la instal-lacié que déna lloc a un contacte indirecte
12 Problema eléectric que dona lloc a un contacte directe
13 Explosio
14 Incendi, foc
19 Altres desviacions conegudes del grup 10 perd no esmentades anteriorment X X X
20 Desviacio per desbordament, bolcada, fuita, t, vaporitzacié, emanaci6 - sense especificar
21 En estat solid - desbordament, bolcada X X
22 En estat liquid -fuita, traspuament vessament, esquitxada, aspersid
23 En estat gasos - vaporitzacid, formacié d'aerosols, formacié de gasos
24 Pulverulent -emanacié de fums, emissio de pols, particules
29 Altres desviacions conegudes del grup 20 perd no esmentades anteriorment
30 Trencament, esclat, lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - sense especificar
31 Trencament de material a les juntes, a les connexions
32 Trencament, esclat, en fragments (fusta, vidre, metall, pedra, plastic, altres) X

33 Lliscament, caiguda, enfonsament d'agent material - superior (que cau sobre la victima)

34 Lliscament, caiguda, enfonsament d'agent material - inferior (que arrossega la victima)

35 Lliscament, caiguda, enfonsament d'agent material -al mateix nivell

39 Altres desviacions conegudes del grup 30 pero no esmentades anteriorment
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40 Perdua (total o parcial) de control de maquines, mitjans de transport, equips de carrega,eines manuals, objec-

tes, animals -sense especificar

41 Perdua (total o parcial) de control de maquina (inclosa I'arrencada intempestiva) i de la matéria

- X X X
sobre la qual es treballa amb la maquina
42 Pérdua (total o parcial) de control de mitja de transport, equip de carrega (amb motor o sense motor) X X X
43 Perdua (total o parcial) de control d'eina manual (amb motor o sense motor) i de la matéria
sobre la qual es treballa amb I'eina
44 Perdua (total o parcial) de control d'objecte (transportat, desplagat, manipulat, etc.) X X X
45 Perdua (total o parcial) de control d'animal
49 Altres desviacions conegudes del grup 40 perd no esmentades anteriorment X X X
50 Caiguda de persones, relliscada o ensopegada amb caiguda - sense especificar
51 Caiguda d'una persona des d'una altura determinada
52 Caiguda d'una persona, al mateix nivell, per relliscada o ensopegada X X
59 Altres desviacions conegudes del grup 50 perd no esmentades anteriorment (ex.: la victima és X X X
lesionada per la caiguda d'una altra persona)
60 Moviment del cos sense esforg fisic, caminar, seure, etc. (generalment provoca una lesié externa) -sense es-
pecificar
61 Trepitjar un objecte tallant
62 Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra X
63 Quedar atrapat, ser arrossegat per algun element o per l'impuls d'aquest element
64 Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns
69 Altres desviacions conegudes del grup 60 perd no esmentades anteriorment X
70. Moviment del cos amb esforg fisic, degut o no a un agent material extern (generalment provoca una lesié in-
terna) -sense especificar
71 Aixecar, transportar, aixecar-se X X X
72 Empényer, estirar
73 Dipositar una carrega, un objecte, ajupir-se
74 Manipular una carrega, un objecte, en rotacid, en torsio, en girar-se
75 Caminar amb dificultat, entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una
carrega, un
79 Altres desviacions conegudes del grup 70 pero no esmentades anteriorment X X X
80 Sorpresa, por, violéncia, agressié, amenaca, preséncia -sense especificar
81 Sorpresa, por
82 Violéncia, agressid, amenaca entre membres de I'empresa que estan sota I'autoritat del'empresari
83 Violéncia, agressid, amenaga exercides per persones alienes a I'empresa sobre les victimes en
el marc de les seves funcions (atracament d'un banc, conductors d'autobus, etc.)
84 Agressio, empenta per part d'animals
85 Preséncia de la victima o d'una tercera persona que representi en si mateixa un perill per a ella mateixa
i, si es dona el cas, per a altres
89 Altres desviacions conegudes del grup 80 perd no esmentades anteriorment X X X
11.2. Forma de contacte

FASES DE L'OBRA

10 Contacte amb corrent eléctric, foc, temperatures o substancies perilloses -senseespecificar TD TP

CF
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11 Contacte indirecte amb un arc eléctric, llamp (passiu)

12 Contacte directe amb ['electricitat; rebre una descarrega eléctrica al cos

13 Contacte amb flames directes, objectes o entorns amb temperatura elevada o en flames

14 Contacte amb objecte o entorn fred o gelat

15 Contacte amb substancies perilloses a través del nas o la boca, o per inhalacié

16 Contacte amb substancies perilloses sobre o a través de la pell i dels ulls

17 Contacte amb substancies perilloses a través del sistema digestiu: empassant-se o menjant

19 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 10 perd no esmentats anteriorment X

20 Ofeg d pultat, quedar envoltat -sense especificar

21 Ofegament en un liquid

22 Quedar sepultat sota un solid

23 Quedar envoltat, rodejat de gasos o de particules en suspensioé

29 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 20 perd no esmentats anteriorment

30 Aixafament sobre o contra un objecte immobil (el treballador esta en moviment vertical ohoritzontal)

31 Aixafament sobre o contra un objecte immobil, resultat d'una caiguda objecte X

39 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 30 perd no esmentats anteriorment X

40 Xoc o cop, collisié, contra un objecte en moviment - sense especificar

41 Xoc o cop contra un objecte projectat X

42 Xoc o cop contra un objecte que cau

43 Xoc o cop contra un objecte que es balanceja

44 Xoc o cop contra un objecte (inclosos els vehicles) en moviment X

45 Collisi6 amb un objecte (inclosos els vehicles), col-lisi6 amb una persona (la victima esta enmo-j,
viment)

46 Cop de mar

49 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 40 perod no esmentats anteriorment X

50 Contacte amb un agent material tallant, punxant, dur, rugés - sense especificar

51 Contacte amb un agent material tallant (ganivet o fulla)

52 Contacte amb un agent material punxant (clau o eina afilada)

53 Contacte amb un agent material que esgarrapa (ratllador, polidor, taula no obrada, etc.)

59 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 50 perd no esmentats anteriorment X

tacié -sense ificar

60 Quedar atrapat, ser aixafat, sofrir una

61 Quedar atrapat, ser aixafat -en X

62 Quedar atrapat, ser aixafat - sota

63 Quedar atrapat, quedar aixafat -entre X

64 Amputacio, seccionament d'un membre, una ma o un dit

69 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 60 perd no esmentats anteriorment X

6ar

70 Sobreesforg fisic, trauma 1s, soroll, llum o pressi6 - senseespecificar

1 P

71 Sobreesforg fisic sobre el sistema musculosquelétic

72 Exposicié a radiacions, soroll, llum o pressié

73 Trauma psiquic

79 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 70 perd no esmentats anteriorment X

80 Mossegades, puntades de peu, etc. (d'animals o persones) -sense especificar

81 Mossegada I
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82 Picada d'un insecte, un peix

83 Cops, puntades de peu, cops de cap, estrangulacio

89 Altres contactes o tipus de lesié coneguts del grup 80 perd no esmentats anteriorment X X X
90 Infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumatiques
|99 Altres contactes o tipus de lesi6 no codificats en aquesta classificacio IX IX IX

11.3. Riscos i danys a tercers

FASES DE L'OBRA

TD TP CF
Per l'existencia de curiosos
Per la proximitat de circulacié vial X X
Per la proximitat de zones habitades X X X
Per preséencia de cable eléctrics amb tensio
Per I'existéncia de canonades de gas o d'aigua X X X

12. Riscos especials en 'obra

Que d’acord amb l'article 5.5. del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, I'estudi de seguretat i

salut haura de tenir en compte, en el seu cas, qualsevol tipus d’activitat que es des-

envolupi en l'obra, havent d’estar localitzades i identificades les zones en les que es

prestin treballs inclosos en un o varis dels apartats de 'Annex Il “Riscos Especials”

d’aquest reial decret, aixi com les seves corresponents mesures especifiques.

Que en la present obra s’identifiquen els segients riscos especials:

Treballs amb riscos especialment greus de poder quedar sepultat, en-
fonsament o caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de NO
I'activitat desenvolupa-da, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc

de treball.

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un

risc d'especial gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut | NO
dels treballa-dors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicidé a radiacions ionitzants pels quals la normativa NO
especificaobliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio. NO
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Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié. NO
Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin mo- NO
viments deterra subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic. NO
Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit. NO
Treballs que impliquin I'is d'explosius. NO
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pe- NO
sats.

13. Instal-lacions provisionals

D’acord amb l'apartat 15 de 'Annex IV del R.D. 1627/97, I'obra disposara dels serveis

higiénics que s’indiquen en la seglent taula:

SERVEIS HIGIENICS

\Vestuaris amb seients i taquilles individuals proveides de clau.

Lavabos amb aigua freda, aigua calenta i mirall.

Dutxes amb aigua freda i calenta

\Vaters

stal-lar-hi vestidors i dutxes.

Observacions: a causa de la poca durada de I'obra no es considera oportu in-

14. Assistéencia sanitaria

D’acord amb I'apartat A3 de '’Annex VI del R.D. 1627/97, I'obra disposara del material

de primers auxilis que s’indica en la taula segient, que s’inclou, a més a més, la identi-

ficacio i les distancies als centres d’assisténcia sanitaria més propers:
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PRIMERS AUXILIS | ASSISTENCIA SANITARIA

NIVELL D’ASSISTENCIA NOMBRE | UBICACIO DISTANCIA
APROX.
Primers auxilis Farmaciola portatil En I'obra.

Centre d’Assisténcia
Primaria (CAP)

CAP del Vendrell

De dilluns a diumenge
De8a20h

Carrer Transversal, s/n
Teléfon: 977.667.703

absvendrell@xarxatecla.cat

xarxa@xarxatecla.cat

A 1,1 km en direc-

ci6 Sud de I'obra.

Assisténcia espe-

cialitzada(Hospital)

Hospital del Vendrell
Ctra. de Barcelona, s/n.
43700 El Vendrell
Urgéncies: 977.257.914

xarxa@xarxatecla.cat

A 4,5 km en direc-
ci® Nord-Est de

I'obra.

Centre d’assisténcia mutua
d’accidents professionals. (tre-

balladors de I’Ajuntament)

Mutua Universal El Vendrell
De dilluns a divendres
De8a20h

Ctra. Valls, 12-14

43700 EI Vendrell

Teléfon: 977.155.350

A 3,6 en direccid
Nord-Oest de

I'obra.
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15. Plec de condicions particulars

Que el plec de prescripcions particulars té en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra, aixi també les prescripcions
que s’haura de complir en relacié amb les caracteristiques, la utilitzacio i la conservacié

del es maquines, utils, eines, sistemes i equips preventius:
15.1. Mesures de prevencio i proteccié col-lectiva en general.
- Es mantindra 'odre i la higiene en la zona de treball.
- Se condicionaran els passos de vianants.
- Es procedira al tancament, abalisament i senyalitzacié de la zona de treball.

- Es disposara del nombre de farmacioles adequat al nombre de per-

sones queintervinguin en I'obra.
- Lesrases i excavacions quedaran suficientment tancades i senyalitzades.

- Es col'locaran tapes provisionals en forats i arquetes fins que no disposi de les

definitives.

- Es revisara l'estat de conservacio de les escales portatils i fixes diariament

abans d’iniciar el treball, i mai seran de fabricacié provisional.

- Les escales portatils no estaran pintades i es treballara sobre les mateixes de

la segient manera:
o Només podra pujar un operari.
o Mentre I'operari esta a dalt, un altre aguantara I'escala per la base.

o La base de I'escala no sobresortira més d’'un metre del pla al

que es volaccedir.
o Les escales de més de 12 metres es lligaran pels seus dos extrems.

o Les eines es pujaran mitjangant una corda i a l'interior d’'una bossa.
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o Si es treballa per sobre de 2 metres, s’utilitzara cinturé de seguretat an-

corat a un punt fix diferent de I'escala.

Les bastides seran d’estructura solida i tindran baranes, barra a

mitja algada isocol.

S’evitara treballar a diferents nivells en la mateixa vertical i roman-

dre sota decarregues suspeses.

La maquinaria utilitzada (excavacio, elevacio de material, estesa
de cables,etc.) només sera manipulada per personal especialit-

zat.

Abans d'’inciar el treball es comprovara I'estat dels elements situats

per sobrede la zona de treball.
Les maquines d’excavacio disposaran d’elements de proteccio contra bolcades.

Es procedira a 'apuntalament dels paraments de les rases sempre
que el ter-reny sigui tou o es treballi a més de 1,5 metres de profun-
ditat.

Es comprovara l'estat del terreny abans d’iniciar la jornada i des-

prés de plujaintensa.

S’evitara 'emmagatzematge de terres al costat de les rases o fo-

rats de fona-ments.
En totes les maquines els elements mobils estaran degudament protegits.

Tots els productes quimics a utilitzar (dissolvents, grasses, gasos o
liquids aillants, olis refrigerants, pintures, silicones, etc.) es manipu-

laran seguint les instruccions dels fabricants.

Els armaris d’alimentacio eléctrica disposaran d’interruptors diferen-

cials i preses de terra.

Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en zones

humides omolt conductores de I'electricitat.
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Tot el personal haura d’haver rebut una formacié general de segure-
tati, a mésa més, el personal que haig de realitzar treballs en algada,

formacio especificaen riscos d’algcada.

Per treballs en proximitat de tensio, el personal que intervingui

haura d’haverrebut formacio especifica de risc eléctric.

Els vehicles utilitzats per transport de personal i mercaderies estaran

en perfecte estat de manteniment i la corrent de la ITV.

Es muntara la protecci6 passiva adequada a la zona de treball per evitar atro-

pellaments.

En les zones de treball que es necessiti es muntara ventilacié forgada per evitar

atmosferes nocives.

Es col-locaran valvules antiretorn en els mandmetres i en les canyes dels sol-

dadors.

Les ampolles o contenidors de productes explosius es mantindran fora de les

zones de treball.

El moviment del material explosiu i les voladores seran efectuats per personal

especialitzat.

S’observaran les distancies de seguretat amb altres serveis, pel que
es requerira tenir un coneixement previ del tragat i caracteristiques de

les mateixes.

S'utilitzara els equips d’il-luminacié que es precisin segons el desen-

volupamenti caracteristiques de I'obra (addicional o socors).

Es retirara la tensio en la instal-lacié en qué es tingui que treballar,
obrint amb un tall visible totes les fonts de tensio, posant-les a terra i
en curtcircuit. Per realitzar aquestes operacions s'utilitzara el material

de seguretat que es necessiti.

Només es restablira el servei a la instal-lacié eléctrica quan es tingui

la comple-ta seguretat que no quedi ningu treballant.
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- Per la realitzacio de treballs en tensid, el contractista disposara de:
o Procediment de treball especific.
o Material de seguretat que es necessiti.
o Acceptacié de I'empresa eléctrica del procediment de treball.

o Vigilancia constant del cap de treball en tensié.

15.2. Mesures de prevencio d’eines portatils.

15.2.1. Normes generals
- Abans d'emprar equips, informar-se sobre les precaucions a adoptar..
- En general, conservar les eines en bones condicions..

- Abans de fer Us d'una eina, comprovar que es troben en bon estat:

residus, rebaves, aillaments, manecs, etc.

- Observar les instruccions precises sobre I'Us correcte de les eines,
garantint que no s'utilitzen en operacions diferents per a les quals es-

tan dissenyades.

- Posar en coneixement del responsable immediat I'existéncia d'eines

en mal estat que han de ser reparades o substituides.
- Utilitzar I'eina adequada en cada treball o operacio.

- Mantenir les eines lliures de greixos, olis i altres substancies lliscants

durant el seu Us.

- Conservar les eines sotmeses a impactes sense rebaves per evitar

que puguin desprendre's en realitzar 'operacio.

- Utilitzar correctament les eines i no fer-les servir per a operacions di-

ferents a aquelles per a les quals estan destinades.

- Usar adequadament els dispositius de seguretat que disposin la ins-

tal-lacio i/o les eines utilitzades.
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15.2.2.

- Els cables d’alimentacié de les eines portatils eléctriques han d’estar protegits

- Utilitzar eines amb connexid a terra o que disposin de sistema de proteccio per

- L’interruptor ha d’estar situat de manera que s'eviti el risc d'engegada intempes-

- No obrir mai les proteccions o cobertes de les instal-lacions i/o equips eléctrics.

No alterar ni modificar els dispositius de seguretat.
Operar unicament sobre els 6rgans de comandament.
No utilitzar les eines forgant-les al limit de la seva capacitat.

Desconnectar immediatament en cas de fallades o anomalies, avi-

sant rapidament al superior immediat.

No abandonar les eines en qualsevol lloc: al terra, sobre elements de

maquines que puguin posar-se en moviment, en llocs elevats, etc.

Guardar les eines ordenades i netes en un lloc segur: prestatgeries o

portaeines, caixes o maletes amb compartiments, calaixos, etc.

De la mateixa manera, els altres estris auxiliars han de ser guardats

convenientment.

Si cal treballar a prop d'una linia eléctrica (aéria o subterrania), espe-

rar a rebre instruccions del personal capacitat.

Utilitzar, sempre que sigui necessari, els equips de proteccio indivi-

dual.

Eines eléctriques

amb material resistent, que no es deteriori per fregaments o torsions.

doble aillament.

tiva quan no s'estigui utilitzant I'eina.

- No manipular instal-lacions o aparells eléctrics mullats o humits.

- Per desconnectar el clavill de I'endoll, estirar d’ell i no del cable d’alimentacio.
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- S’han d'utilitzar eines eléctriques adequades (que no produeixin espurnes o amb
la proteccid necessaria, eines amb baixa tensio de seguretat, 24 V, etc.), esta-
blint les mesures de proteccié complementaries que es precisin per treballs en

zones de risc especial (ambients inflamables, ambients humits o mullats, etc.).
15.2.3. Eines pneumatiques
- Abans d’emprar equips eléctrics, informar-se sobre les precaucions a adoptar.

- Assegurar-se, abans de I'us, del perfecte estat de la instal-laci6, eina pneuma-

tica, manegues, connexions, etc.

- Les manegues d’aire comprimit s’han de situar de manera que no es pugui en-

sopegar amb elles, ni ser danyades per vehicles.
- En els llocs de pas, les manegues han de protegir-se amb canalons.

- Es mantindra la senyalitzacid, mitjangant el color corresponent, de totes les ca-
nonades i/o manegues destinades a la circulacié d’aire comprimit, evitant pos-

sibles confusions amb altres gasos.

- L'interruptor de funcionament ha d'estar dissenyat de manera que s'eviti el risc
d'engegada intempestiva, i la valvula d'entrada d'aire s'ha de tancar automati-

cament quan cessi la pressié exercida per la ma de I'operari.

- Col-locar I'eina pneumatica sobre la peca o punt d’operacié abans de prémer

l'interruptor de funcionament.

- No utilitzar la manega d'aire comprimit per netejar la pols de la roba, per treure

encenalls o qualsevol altra operacié de neteja similar.

- No abandonar les eines en qualsevol lloc: al terra, sobre elements de maquines

que puguin posar-se en moviment, en llocs elevats, etc.
15.2.4. Eines manuals

- Conservar les eines punxants o de tall esmolades i amb la punta o el tall prote-

gits.

- No s’utilitzaran eines que requereixin manec si no el tenen.
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- Transportar les eines de forma segura:
o Protegir els talls o puntes.
o No posar-les a les butxaques.

o En treballs en algada (escales, etc.) han de portar-se penjades (cartera o
cartutxera fixada a la cintura, bossa de bandolera, etc.) deixant les mans

lliures.

- S’han d'utilitzar eines que no produeixin espurnes en zones de risc especial (am-

bients inflamables, etc.).

- Utilitzar eines amb I'aillament adequat per operacions o treballs eléctrics en ins-

tal-lacions de baixa tensi6 (tornavisos, etc.).

15.3. Prevencio de maquinaria, de vehicle de transport i d’elevacié en I'obra.

15.3.1. Normes generals

- Han de disposar de marcatge CE, declaracié de conformitat i manual d’instruc-
cions o que s’hagin sotmés a la posada en conformitat d’acord amb el RD
1215/97.

- Es recomana que la maquina o vehicle estigui dotat d’avisador lluminds de tipus

rotatori o flash.
- Ha d’estar dotat de senyal acustica de marxa enrere.

- Quan la maquina o vehicle circuli Unicament per 'obra, es necessari comprovar
que la persona que la condueix tingui I'autoritzacid, disposi de la formacié i de
la informacié especifica de PRL que fixa el RD 1297/97, de 18 de juliol, article
5 o el Conveni Col-lectiu General del sector de la Construccio, article 156, i ha

estat llegida el manual d’instruccions corresponent.

- Garantir en qualsevol moment la comunicacio entre el conductor i I'encarregat.
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- Abans d’iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la maquina o
vehicle responguin correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics,

lluminaries, etc.

- Per utilitzar el teléfon mobil durant la conduccioé hi ha que disposar d’'un sistema

de mans lliure.
- Ajustat el seient i els comandaments a la posicié adequada.

- Assegurar la maxima visibilitat de la maquina o vehicle netejant els retrovisors,

parabrises i miralls.

- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d’oli, greixos o fang i sense

objectes descontrolats en la zona dels comandaments.

- El conductor té que netejar-se el calgat abans d’utilitzar 'escala d’accés a la ca-

bina.

- Pujar i baixar de la maquina o vehicle unicament per I'escala prevista pel fabri-

cant.

- Per pujar i baixar per I'escala hi ha que utilitzar les dues mans i fer-lo sempre de

cara a la maquina o vehicle.

- Comprovar que tots els rétols d’informacié dels riscos estiguin en correcte estat

i situats en llocs visibles.
- Verificar I'existéncia d’'un extintor en la maquina o vehicle.
- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales.

- Evitar la preséncia de personal sota I'estructura i bragos extensibles de la ma-

quina o vehicle.

- L’'operador de la maquina o vehicle, sempre que sigui possible, té que poder
veure la zona d’abocament, maniobra... i, sind, haura de tenir I'ajuda d’un se

nyalista.

15.3.2. Normes d’Gis i manteniment
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- La maquina o vehicle no pot ser utilitzat com a mitja pel transport de persones,
excepte que la maquina disposi dels seients previstos pel fabricant amb aquest
fi.

- Prohibir la preséncia de treballadors o tercers en el radi d’accié de la maquina.

- No pujar ni baixa de la maquina o vehicle en moviment.

- Durant la conduccié, utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de
seguretat o similar). En la via publica hi ha que utilitzar el cinturé de seguretat

obligatdriament.

- En treballs en zones de serveis afectats en les que no es disposi d’'una bona
visibilitat de la ubicacié del conducte o cable, sera necessaria la col-laboracié

d’un senyalista.

- Al reiniciar una activitat un cop s’ha produit pluges intenses, hi ha que tenir pre-
sent que les condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, hi ha que

comprovar el funcionament del frens.

- En operacions en zones properes a calbes eléctrics es necessari comprovar la
tensidé d’aquests cable per poder identificar la distancia minima de seguretat.
Aquests distancies de seguretat depenen de la tensié nominal de la instal-laci6

i seran de 3, 5i 7 metres depenent d’aquesta.

- Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o si-
milars per sota dels limits de seguretat, hi ha que aparcar la maquina o vehicle

en un lloc segur i esperar.
- No esta permés baixar pendents amb el motor parat o en punt mort.

- Realitzar les entrades o sortides dels solars amb precaucio, i si fos necessari,

amb el suport d’'un senyalista.

- Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinis-

ta o conductor té que disposar d’un senyalista expert que el guia.

- Mantenir el contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treballs.
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- Amb la fi d’evitar xocs (col-lisions), s’hauran de definir i senyalitzar els recorre-

guts de l'obra.

- Evitar desplagaments de la maquina o vehicle en zones a menys de 2 metres del

limit de coronacid de talussos.

- Si s’ha de treballar en llocs tancats, comprovar que la ventilacié es suficient o

que s’han extret els gasos.

- Abans d’iniciar les operacions d’elevacié de carregues, d’estesa de bragos (cu-
lleres, plomes) ..., comprovar que les rodes estiguin bloquejades mitjangant cu-

nyes i estabilitzadors amb enclavament mecanics o hidraulic.

- Netejar l'interior dels tubs de tota la instal-lacié una vegada s’hagi finalitzats els

treballs, i en fer-lo en zones habilitades per contenir les aigues residuals.

- En cas de trobar-se prop de la zona de linies eléctriques, ubicar el portic de limi-

tacié d’alcada.

- En les operacions d’elevacio de carregues, d’estesa de bragos..., s’ha de situar
la maquina o vehicle perfectament anivellat, utilitzat els gats estabilitzadors so-

bre el terreny.
- La zona de treball té que quedar totalment aillada dels vianants.

- Els dispositius de seguretat de la maquina o vehicle han d’estar en perfectes
condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificacio o

la mala manipulacio.
- No superar les pendents fixades pel manual d’instruccions.

- En operacions de manteniment, no utilitzar roba folgada, ni joies, i utilitzar els

equips de proteccié adequats.

- En operacions de manteniment, la maquina ha d’estar estacionada en terreny
pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral,

el motor parat i I'interruptor de la bateria en posicié de desconnexid.
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- Efectuar les tasques de reparacié de camié amb el motor parat i la maquina es-

tacionada.

- Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la seva resolucio

s’ha de segregar en contenidors.

- Estacionar el vehicle en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desplomes, despreniments o inundacions (com a minim a 2 metres de vora de
coronacio). Hi ha que posar els frens, treure les claus de contacte, tancar I'in-

terruptor de la bateria i tancar la cabina i el compartiment del motor.

15.4. Mesures de prevencio i proteccio individual.

El personal d’obra ha de disposar amb caracter general del material de protec-
cio individual que es relaciona i que té I'obligacié d'utilitzar dependent de les
activitats que realitzi:

- Casc de seguretat.

- Roba de treball adequada pel tipus de treballs que es faci.
- Impermeable.

- Calgat de seguretat.

- Botes d’aigua.

- Trepadors i elements de subjeccié personal per evitar caigudes entre diferents

nivells.

- Guants de proteccio per cops, talls, contactes térmics i contactes amb substan-

cies perilloses.
- Guants de protecci6 eléctrica.
- Guants de goma, neopre o similar per formigonar, obres de paleta, etc.

- Ulleres de proteccié per evitar enlluernaments, molésties o lesions oculars en

cas de:

o Arc eléctric.
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o Soldadures i oxitall.
o Projeccio de particules solides.

o Ambient polsés.

- Pantalla facial.
- Orelleres i taps per proteccié acustica.
- Protecci6 contra vibracions en bragos i cames.
- Mascara autofiltrant per treballs amb ambient polsés.
- Equips autonoms de respiracio.
- Productes repel-lents d’insectes.
- Aparells espanta-gossos.
- Pastilles de sal (estrés térmic).
Tot el material estara en perfecte estat d’us.
15.5. Mesures de prevencié i proteccio front a danys a tercers.

- Clos i proteccio de la zona de treball amb balises lluminoses i cartells de prohibit

el pas.

- Senyalitzacioé de calgada i col-locacié de balises lluminoses en carres d’accés a

zona de treball, als desviaments provisionals per obres, etc.

- Risc periddic de les zones de treball on es generi pols

16. Pressupost d’execucid per contractacio

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) del subministrament d’equips i materials de

proteccid col-lectiva i individual i la implantacié de les mesures preventives és de:

PEM: 3.461,44€
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- Benefici Industrial (6%):

- Despeses General (13%):

Sumatori parcial:

IVA (21%):

Pressupost d’execucioé per contractacio:

207,69€

449,99€

4.119,11 €

865,01€

4.984,13€

Els imports dels equips, materials i mesures preventives implantades en I'obra es tro-

ben descrites en 'annex 1 d’aquet estudi.

17. Normativa aplicable

En el procés d’execuciod dels treballs s’hauran d’observar les normes i reglaments de

seguretat. En particular sén d’obligat compliment les disposicions contingudes en la se-

guent normativa:

a) Normativa general de prevencié de riscos laborals

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

los Servicios de Prevencion.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

b) Coordinaci6 d’activitats empresarials

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,

en materia decoordinacién de actividades empresariales

c) Obres de Construccid i subcontractacio
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-

nes minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de

la Construccion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la

Construccion.

- RESOLUCIO. TRE/3520/2007, de 7 de novembre, per la qual es déna publicitat

a la versié catalana i aranesa del Llibre de subcontractacio.

- DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d’Empreses Acredita-
des de Catalunya per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la

construccio.

d) Equips de proteccio individual

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de segu-
ridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de pro-

teccion individual.

e) Agents quimics en la feina

- REIAL DECRET 374/2001, de 6 d’abril, sobre la proteccié de la salut i la segu-
retat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics du-

rant la feina.

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposici-
ones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-

posicion al amianto.

f) Electricitat

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la pro-

teccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

g) Llocs de treball
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

h) Manipulacié manual de carregues

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguri-
dad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entraie riesgos,

en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

i) Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia

de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

j) Sorolli vibracions.

- Reial decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat

dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

- REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccié de la saluti la
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de

I'exposicié a vibracions mecaniques.

k) Treballs en al¢ada.

- REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial
decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mini-
mes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de tre-

ball, en matéria de treballs temporals en altura.

El Vendrell, a 18 de setembre de 2026

La Técnica Maria Lluisa Ruiz Montserrat
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Annexos

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT

1 HBC1KJOD m Tanca mébil metal-lica de 25 m de largaria i 1 m dalgaria | amb el 582 33,000( 226,98
desmuntatge inclés (P - 9)

2 HBC12100 u Con de plastic refiector de 30 cm dalgaria (P - 8) 6,69 £0,000 401,40

3 HBE11111 u Flaca amb pintura reflectant wiangular de 70 cm de costat, per a 54,22 25,000 1.355,50

senyals de transit, fixada i amb &l desmuntatge inclds (P - 8)

EUR
PRESSUPOST Data: 11/08/26 Pag. 2

4 HBB11231 u Placa amb pinfura reflectant circular de 80 om de diametre, per 3 60,26 21,000 126546
senyals de transit, fixada | amb l desmuntatge incids (P - 7)

5 Hi&1111 u Casc de seguretat per a 03 normal, contra cops, de polietilé amb un 6,01 6,000 36,06
pes maxim de 400 g, homalogat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6 H1421110 u Ullerss de seguratat antiimpactes estandard, amb muntura universal, 6,31 6,000 3786
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 | UNE-EN 168 (P - 2)

7 H14311 u Protector auditu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 0,25 6,000 1,50
UNE-EMN 438 (P - 3)

8 H1458002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics per manipulacid 6,81 6,000 40,85

de paqueteria Vo materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420 (P - 4)

H1485800 u Armilla refliectant amb tires reflectants a la cntura, al pit | a lesquena, 15,87 6,000 95,82
homologada segons UNE-EN 471 (P - §)

w

TOTAL  Capitol 01.05 46144
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Maquinaria movil

Camion deobray carretera

Definicion

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de material.

Riesgos

o Caida de personas a diferente nivel.

* Golpes contra objetos inmoviles.

* Golpesy contactos con elementos mdviles de la maquina.
* Atrapamientos por o entre objetos.

* Atrapamientos por vuelco de maquinas.

+ Contactos térmicos.

+ Contactos eléctricos.

* Explosiones.

¢ Incendios.

Pagina | 32



o Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
* Riesgo de daiios a la salud derivados de la exposicidn a agentes quimicos: polvo.

* Riesgo de dafos a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas

Normas generales

* Deben utilizarse los camiones de obra y carretera que prioritariamente dispongan de marcado CE,
declaracién de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad

deacuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
* Se recomienda que el camion de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
¢ Ha de estar dotado de sefial acustica de marcha atras.

o Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la con-
duce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacién especificas de PRL que fija el RD
1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, articulo

156, y ha leidoel manual de instrucciones correspondiente
* Verificar que se mantiene al dia la ITV, Inspeccidn Técnica de Vehiculos.

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camion de obra res-

pondencorrectamente y estan en perfecto estado: frenos, neumaticos, etc.
o Para utilizar el teléfono mavil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de manos libres.
o Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

o Asegurar la maxima visibilidad del camidn de obra mediante la limpieza de los retrovisores, para-

brisas yespejos.

« Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la

zonade los mandos.

* El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
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o Subiry bajar del camidn de obra Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

* Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camion de

obra.

o Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y situados en

lugaresvisibles.
o Verificar la existencia de un extintor en el camion.

* Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

o Controlar la maquina Gnicamente desde el asiento del conductor.
* Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la maquina.

« El camidn de obra y carretera no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto

que lamagquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
* No subir ni bajar con el camion de obra en movimiento.

* Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cinturén de seguridad o si-

milar).Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturén de seguridad obligatoriamente.

* Entrabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad

de laubicacion del conducto o cable, serd necesaria la colaboracion de un sefialista.

¢ Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condicio-

nes delterreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

o En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tension de estos cables
parapoder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la

tensionnominal de lainstalacion y serande 3, 50 7 m dependiendo de ésta.
* Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.

* Sila visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares por debajo
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de loslimites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar.
* No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

o Realizar las entradas o salidas de las vias con precaucion v, si fuese necesario, con la ayuda de un se-

falista.

¢ Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que dispo-

ner deun senalista experto que lo guie.

* Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los traba-

jadoresdel puesto de trabajo.
* Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefializarse los recorridos de la obra.
o Evitar desplazamientos del camion de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronacion de taludes.

* Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es suficiente o que se han

extraidolos gases.

o Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.
o Realizar la carga y descarga del camion en lugares habilitados.

« Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camion.

¢ No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.

o Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sdlida y segura.

o Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstaculos aéreos y de

que laplataforma esté plana y sensiblemente horizontal.

* En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de pro-

teccionadecuados.

* En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmision en punto neutral, el motor parado y el interruptor

de labateria en posicion de desconexion.

o Efectuar las tareas de reparacion del camion con el motor parado y la maquina estacionada.
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o Losresiduos generados como consecuencia de una averia o de su resolucién hay que segregar-

los encontenedores.

« Estacionar el camion de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplo-
mes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacion). Hay que po-
ner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el com-

partimentodel motor.

 Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camion de obra i carretera

caiga enlas excavaciones o en el agua.
* Regar para evitar la emision de polvo.

* Esta prohibido abandonar el camion de obra i carretera con el motor en marcha.

Equipos de proteccidn individual

+ Casco (sdlo fuera de la maquina).

* Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
o Mascarilla (cuando sea necesaria).

 Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
¢ Calzado de seguridad.

¢ Fajas y cinturones antivibraciones.

o Ropa y accesorios de senalizacion (solo fuera de la maquina).

Para mas informacion

T Caida de personas a diferente nivel desde maquinaria mévil

28;8 Golpes contra objetos inmdviles en trabajos con maquinaria e instalaciones

21;8 Golpes y contactos con elementos mdviles de la méaquina en el mantenimiento
3.15.0
3.16.0
3.18.02
3.21.06
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Atrapamientos por vuelco de méquinas en operaciones con maquinaria movil Contactos
térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria Contactos eléctricos de maqui-

naria con lineas aéreas

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza

de maquinaria Incendios en maquinas o vehiculos

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos por trafico interno de la obra Atropellos,
golpes y choques con o contra vehiculos en maniobras con maquinaria mévil Atropellos,

golpes y choques con o contra vehiculos por maquinas fuera de control
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Maquinaria movil

Camion cisterna

Definicion

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de fluidos.

Riesgos

o Caida de personas a diferente nivel.

* Golpesy contactos con elementos moviles de la maquina.
¢ Atrapamientos por vuelco de la maquina.

+ Contactos térmicos.

« Contactos eléctricos.

¢ Explosiones.

¢ Incendios.

« Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

* Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.
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Medidas Preventivas

Normas generales

* Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaracion
de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo

con loque especificael RD 1215/97.
* Se recomienda que el camidn cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
¢ Ha de estar dotado de sefial acustica de marcha atras.

« Cuando esta maquina circule Uinicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la con-
duce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacion especificas de PRL que fija el RD
1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, articulo

156, y ha leidoel manual de instrucciones correspondiente.
« Verificar que se mantiene al dia la ITV, Inspeccion Técnica de Vehiculos.

« Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 | tienen que disponer del certificado de aprobacion para

vehiculos que transporten ciertas materias peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR

* Sefializar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el nimero de identifi-

caciéndel producto transportado.

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camidn cisterna res-
pondencorrectamente y estan en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumaticos,

etc.

* Para utilizar el teléfono movil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de manos libres.
* Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

o Asegurar la maxima visibilidad del camidn cisterna limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

« Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la

zonade los mandos.

* El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
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* Subiry bajar del camidn Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

o Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camidn cis-

terna.

o Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y situados en

lugaresvisibles.
o Verificar la existencia de un extintor en el camion.

* Verificar que la altura maxima del camion es la adecuada para evitar interferencias con elementos vi-

arios osimilares.

» Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

« Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.
* Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la maquina.

o El camion cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la

maquinadisponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
« No subir ni bajar con el camion cisterna en movimiento.

o Durante la conduccidn, utilizar siempre un sistema de retencidn (cabina, cinturdn de seguridad o si-

milar).Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturdn de seguridad obligatoriamente.

¢ Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condicio-

nes delterreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

* Enoperaciones en zonas proximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tension de estos cables
parapoder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la

tensionnominal de lainstalaciony serande 3, 50 7 m dependiendo de ésta.

* Sila visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares por debajo

de loslimites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar.

* No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
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o Realizar las entradas o salidas de las vias con precaucion v, si fuese necesario, con la ayuda de un se-

nalista.

» Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que dispo-

ner deun senalista experto que lo guie.

» Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los traba-

jadoresdel puesto de trabajo.
» Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefalizarse los recorridos de la obra.
« Evitar desplazamientos del camién en zonas a menos de 2 m del borde de coronacidn de taludes.

* Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es suficiente o que los gases
se hanextraido.

* En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de pro-

teccionadecuados.

o En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisidn en punto neutral, el motor parado y el interruptor

de labateria en posicion de desconexion.
o Efectuar las tareas de reparacion del camion cisterna con el motor parado y la maquina estacionada.

o Losresiduos generados como consecuencia de una averia o de su resolucién hay que segregar-

los encontenedores.

« Estacionar el camion cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplo-
mes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacion). Hay que po-
ner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el com-

partimentodel motor.

Equipos de proteccién individual

o Casco (solo fuera de la maquina).

¢ Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
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o Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).

¢ Calzado de seguridad.

* Fajasy cinturones antivibraciones.

o Ropa y accesorios de senalizacion (solo fuera de la maquina).
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Para mas informacion
Caida de personas a diferente nivel desde maquinaria movil
Golpes contra objetos inmdviles en trabajos con maquinaria e instalaciones

Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina en el mantenimiento
de maquinaria Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maqui-

naria

Atrapamientos por vuelco de maquinas en operaci-
ones con magquinaria movil Contactos térmicos en

operaciones de mantenimiento de maquinaria

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza

de maquinaria Incendios en maquinas o vehiculos

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos por tréfico
interno de la obra Atropellos, golpes y choques con o contra
vehiculos en maniobras con magquinaria movil Atropellos, golpes

y chogues con o contra vehiculos por maquinas fuera de control
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MINICARGADORA...

Esta ficha muestra las normas de seguridad que debe seguir el operador

de una MINICARGADORA para manejarla de forma segura.
Es valida para minicargadoras de ruedas equipadas con cuchara.

Las normas contenidas son de caracier general, por lo que puede que
algunas recomendacionas no resulten aplicables a un modelo concreto.

Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante.

Las instrucciones contenidas en la ficha se complementan con laspla-
cas de informacion v advertencia dispuestas en la maguina.

Una minicargafdora 5 una maguina disefiada para realizar trabajos de
excavacion y movimiento de tierras o materiales similares.

La minicargadora solo debe ser usada para el fin al gue ha sido destinada
¥ siempre por pergonal autorizado y formado en el manejo de este fipo
de maquina.

v Bl operador debe familiarizarse con el manejo de la minicargadora an-

tes de usarla por primera vez. Debera conocer la funcion y senfido de fun-
cionamiento de cada mando de control, la forma de parar rapidamenteel
motor, las posibilidades y limitaciones de la maguina, el espacio necesario
para maniobrar y |a misién de los dispositives de seguridad.

Para circular dentro de |a obra se recomienda que el conductor este pro-
visto de carné de conducir clase B como minimo. Cuando se circule por
via plblica, el conducter debera poseerlo obligatoriamente.

No utilizar la minicargadora, cuando se detecte alguna anomalia du-
rante la inspeccion diaria o durante su uso. Informar inmediatamente al
responsable de la maguina v a la empresa alquiladora.

Las operaciones de mantenimiento, reparacion o cualguier modificacion de
la minicargadora solo podran ser realizadas por personal especializado
de la empresa alquiladora.

Ll

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EP]) ...

Usar ropa de trabajo con punos ajustables. Mo es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse.|

E= obligatorio utilizar los ER), que figuren en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra para las situaciones seiialadas en el

mismo. A continuacion, e muestran los EPJ que son recomendables utilizar:

v Calzado de geguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Debera poseer suela gniiperioranis v antideslizante.

v Casco de proteccion. Se usara cuando al bajar del vehiculo exista riesgo de caida de objetos o de golpes en la cabeza.

v Gafas gntiproyecciones. Se usaran cuando no se disponga de parabrisas v exista riesgoe de proyeccion de objetos a los ojos.
v Protectores auditivos. Sera obligaterio cuando el valor de exposicion a ruido L. del operador supere los 87 dB(A).

v Guantes contra agresiones mecanicas. Se usaran en las operaciones de control del estade de la pipicangadora.

v Ropa o chaleco reflectante. Sera obligatorio cuando existan otros vehiculos trabajando en las proximidades.

3.

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR ...

Riesgos Medidas preventivas
I Atropellos.
I Golpes.

I Chogues con otros vehiculos.
[ vuelco de la maquina. v
I Aplastamiento.

[l Contacto eléctrico directo.
[l Intoxicacién por inhalacién de gases
toxicos.

I Explosion. v

I Riesgos derivados por falta de visi-
bilidad (chogues, atropellos, efc.).

v Conocer el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y seguir las indicaciones del Coor-
dinador de seguridad. Informarse cada dia de los trabajes realizados gue puedan su-
poner un riesgoe (huecos, zanjas, etc.), de la realizacién simultanea de ofres trabajos v
del estado del entorno de trabajo (pendientes, obstaculos, hielo, etc ).

Seguir las normas de circulacion establecidas en el recinto de la obra y, en general, las
marcadas en el Codigo de circulacion. Situar, en caso necesarnio, las protecciones ade-
cuadas respecto a la zona de circulacion de peatones, frabajadores o vehiculos.

v La maguina debera estar homeologada para poder circular per via publica, disponiendo
de los preceptives elementos de seguridad y sefializacion (luz rotativa, etc.).

v Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de lineas eléc-
fricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso.

v Verificar en e Plan de Sequridad y Salud de la obra |a posible existencia de lineas eléc-
tricas aéreas o de conducciones de servicio enterradas en el suelo (cables eléctri-
©0s, gas, agua v alcantarillade) v que medidas preventivas se han adopiado para evitar
el contacto con dichas conducciones {desviacion, proteccion, sefializacion, efc.).

Conocer de forma precisa la situacion y profundidad de las conducciones subterraneas.
Cuando no sea posible conocer |a situacion exacta de las conducciones de electricidad
ylo gas, deberan emplearse aparatos de deteccion de metales para su localizacion.

v Mantener las siguientes distancias limites de aproximacion a las lineas eléctricas
aéreas. al menos 3 m para tensiones hasta 66 K\, un minimo de 5 m para tensiones
enfre 66 kY y 220 kY v al menos 7 m para tensiones de 380 k),

v Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) debera suspenderse el tra-
bajo hasta que mejoren las condiciones climatologicas. Emplear las luces de trabajo
cuando |a iluminacion natural sea insuficiente.

v Al circular por via plblica encender la luz rotafiva y, cuando la visibilidad sea escasa,
las luces de cametera. Mo circular con las luces de trabajo encendidas por via publica.
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[ vuelco de la maquina.
[ caida de objetos.

[ Intoxicacian por inhalacion de mono-
xido de carbene.

[ Asfixia.

[ Incendio.

I Explosion.

I Riesgos derivados de la pérdida de
control de la maguina.

I Riesgos derivados por falta de visi-
bilidad.

[l Inhalacién de polvo.

[ caida de la cuchara.

I Golpes.

[l caida de Ia maquina sobre perso-
nas.

v Evitar trabajar cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles. Man-
tener siempre una distancia de seguridad a los bordes. En caso necesario, la maguina
debera disponer de una estructura de proteccion conira el vuelco (RQOPS).

v Evitar trabajar en zonas con riesgo de caida de objetos. Cuando sea necesario, la ma-
quina debera disponer de una esfructura de proteccion (EQPE3) en la direccionde
caida de objetos (parte superior, frontal, lateral o trasera).

v Comprobar la existencia sobre la maguina de una placa que asegure su disposicion.

v Sélo se podra trabajar con la maguina en lugares cerrados (inferior de naves, tineles,
efc ) cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilacion antes de poner en
marcha el motor. En tal caso, debe pararse el motor cuando no se emplee la maguina.

v Mo utilizar nunca la minicargadora en atmosferas potencialmente explosivas (cerca
de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, efc.).

v Mantener el puesto de conduccion libre de objetos o herramientas que puedandespla-
rarse libremente impidiendo la realizacion de una maniobra determinada.

v Cuandoe exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo como consecuencia
de la circulacion de otros vehiculos o del propio trabajo, s& recomienda regar la zona
convenientemente, de manera gue se evite el polvo, pero sin llegar a producir fango.

Cuandoe haya que cambiar la cuchara, situar antes la maguina sobre un terreno firme y
nivelado y bajar &l brazo de la minicargadora completamente.

Usar un martillo blando o punzon expulsor para la introduccion o extraccion de pasado-
res. Emplear guantes y gafas de seguridad durante estas operaciones.

Mo sobrepasar nunca &l tamarnio de cuchara recomendado por el fabricante.

RN

Usar los anclajes para elevacion o sujecion dispuestos en la maguina para el transporte
a grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora.

COMPROBACIONES DIARIAS EN LA MINICARGADORA ...

4.
v’ Verificar que la minicargadera no posea dafios estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos.

v Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y proteccion estan en buen estado y colocados comectamente.

v’ Verificar que la presion de los neumaticos sea la correcta y que no existan cortes en la superficie de rodadura.

v Verificar que los niveles de combustible, aceite hidraulico, aceite motor y liguide refrigerante sean los adecuados.

v Comprobar que los dispositivos luminosos y aclsticos se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente.

v Mantener el puesto de conduccion, estribos y asideros limpios y libres de aceite, grasa, barro, hielo, efc.

v Encasode disponer, comprobar el buen estado y regulacién de los retrovisores y mantener limpio el parabrisas de la cabina
v’ verfficar que el cinturén de seguridad y su anclaje estan en buen estado y que |a regulacion del asiento sea la adecuada.

v Asegurar que las placas de informacion y advertencia dispuestas sobre la maquina permanecen limpias y en buen estado

5. AL ARRANCAR LA MINICARGADORA ...

Riesqos

[l caidas al mismo nivel.

Medidas preventivas

v subir y bajar de la maquina de forma frontal empleando los peldafios y asideros

1] Golpes Hispuestos en la maquina. No saltar de la maquina salvo en caso de emergencia
V' Una vez sentado, bajar la barra de restriccion de seguridad y, a continuacion,
hbrocharse el cinturén de seguridad.
v Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa
1] Golpes v la magquina solo debe ponerse en marcha y accionarse desde el puesto de operador.
I Atropellos v Antes de arrancar el motor comprobar que no haya ningdn trabajador en el radio de ac-

[l Aplastamiento.
[l caidas a distinto nivel.
I Proyeccion de objetos.

I] Riesgos derivados de movimientos

incontrolados de laminicargadora.

cion de la maquina y asegurar en tode momente que nadie pueda permanecer dentro
dicho radio o en la zona de trabajo de la cuchara

v Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con maquinas ajenas a la
operacion de la minicargadora. debera establecerse una coordinacion entre 1]

v seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la minicargadora.
Una vez el motor esté en marcha, verificar el buen funcionamiento de los testigos lumi-
nosos y comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfec-
tamente, especiaimente los sistemas de frenado
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6. AL CIRCULAR CON LA MINICARGADORA ... Ries-

gos
[l caidas a distinto nivel.
trabajos desde |a propia cuchara.
[l Atropelios.
I Golpes contra objetos
[l choques con otros veniculos

[l Pérdiga de estabilidad de la ma-
quina.

I Atropellos

[l vuelco de 1a maqguina.

I Aplastamiento

I Choques contra objetos.

0 Chogues con otras magquinas.

I Choques
[l vuelco de 1a maquina.
[l Pérdida de estabilidad.

[l vuelco de Ia maquina.
I Atrapamiento del conductor

I Riesgos derivados de maquina
fuera de control.

Medidas preventivas

v No utilizar la minicargadora para transportar personas o izarlas para realizar

v Circular per pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre cbstaculos.
Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras maquinas. Extre-
mar la precaucion en cruces con poca visibilidad.

v Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando
siempre la velocidad maxima establecida en |a obra.

v Circular a una velocidad moderada y maniobrar con suavidad con la maguina cargada.

v Seguir con la vista en todo momento la trayectoria de la minicargadora. Antes
de invertir el sentide de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y
que no haya zanjas, pendientes, cbstaculos, etc.

v Si la minjcargadora no dispone de sefial aclstica gg marcha afrds, es aconsejable
pccionar la bocina antes de realizar esa maniobra

v Aminorar la velocidad progresivamente antes de invertir el sentido de la marcha.

v Circular con el brazo de la mipjcargadora en su posicién mas baja y la cuchara volcada
hacia alras para no resiar vision y conseguir una mayer estabilidad en la maquina.

v No circular a velocidad elevada con la cuchara en la posicién mas baja.

v Extremar la precauci6n al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos
secos y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.

v’ subir con la carga de frente a la pendiente cuando la maquina circule cargada, evitando
la realizacion de giros, y marcha atrés siempre que la minjcargadora esté descargada.

v Bajar la pendiente marcha afras cuando la maquina esté cargada, evitando lareali-
zacion de giros, y de frente si la mipicargadeora no lleva carga

v No operar nunca en pendientes superiores a las sefialadas por el fabricante.
ATENCION! La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con totalsegu-
idad en la misma en cualquier condicion de carga, terrenc o maniobra.En cualguier
Caso, nunca se deberd circular por pendientes superiores al 50 %.

¥" No circular nunca en direccion transversal a la pendiente

v No abandonar nunca el puesto de conduccién sin haber detenido antes el motor.

Apoyar la cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duracién.

7. TRABAJANDO CON LA MINICARGADORA ... Ries-

gos

I Golpes conira objetos fijos.

[l Pérdida de estabilidad de la ma-
quina.
[l caida de material.

I Proyeccién de objetos.

Medidas preventivas

v" Antes de iniciar una maniobra, comprobar que la cuchara no pueda tropezar con ningdn
obstaculo al elevarla o inclinarla

v" Los movimientos de ascenso y descenso de la cuchara se deben realizar con suavidad.

El peso del material cargado en la cuchara nunca debe superar el valor de carga ma-
xima indicado en la placa dispuesta sobre el vehiculo.

e
v No colmarla cuchara por encima de su borde superior ni transportar materiales diferentes
de tierras, escombros o similares.

No emplear la maquina como gria para infroducir piezas, tuberias, etc. en el interior

[l Caida de carga sobre lamaquina.

[l Derame dela carga.

I Golpes.

de zanjas, salvo que la cuchara esté dotada de fabrica con una arHolla para dicho fin. A
En las operaciones de llenade de la cuchara con material procedente de una pila \%
alta, se debera empezar por abajo y continuar subiendo por la cara de la pila. Acercarse
a la pila con la cuchara nivelada y el brazo completamente bajado.

<

Prestar atencién a la posible caida de material deslizante desde la pila.

<<

Al mover la carga, volcar la cuchara totalmente hacia atras.

v Sies necesario la ayuda de un gefialista para realizar alguna operacién, se deberan es-
tablecer de mutuo acuerdo las sefiales para la indicacién de giro, elevacidn, etc.El
senalista se debera situar en un lugar perfectamente visible desde el puesto de conduc-
cién y lo mas alejado posible del radio de accién del brazo de la maquina
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v Encaso de no disponer de cabina cerrada, trabajar siempre que sea posible de

I Proyeccién de objetos.

[l Pérdida de estabilidad de la mé-
quina.

[l Contacto eléctrico directo.

[l vuelco dela maquina.

I Golpe por la méquina
[l caida de material.

I Proyeccién de objetos.

[l Derrumbamiento.

e
e

AN

A N N

Espaldas al viento, de forma gue no pueda verse disminuida la visibilidad.

Mo se deben manejar grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

Como norma general, en los trabajos de excavacion en presencia de conducciones
enterradas solo se podrd emplear la minicargadera hasta llegar a una distancia de 1m
de la conduccién. Entre 1 m y 50 cm se podrén usar herramientas mecanicas. Por de-
bajo de 50 cm, los tfrabajos de aproximacion deberan realizarse de forma manual

Cuando sea necesario acercarse al borde de taludes para descargar materiales, se de-
beran colocar topes de final de recorrido. Estos topes deberan ser de un material y
resistencia suficientes para poder impedir el avance de la maquina.

No acercarse nunca a taludes sin consolidar.
Extremar la precaucién cuando haya que descargar en un terreno en pendiente

Cuando se descargue el material en un camion, dimper ¢ maquina similar, se debe
verificar que los conductores de los vehiculos se encuentren en un lugar seguro

Si no disponen de una cabina con estructura EQPS. sus conductores se deberan situar
obligatoriamente fuera del vehicule en un lugar alejado de la zona de carga.

Aunque dispongan de estructura FQPS. no es recomendable que los conductores
permanezcan en el puesto de conduccién por el riesgo existente de recibir golpes.

Mo dejar caer nunca la carga de forma brusca o desde una altura excesiva.

Los acopios de tierras, escombros o similares se deberan realizar. como nermagene-
ral, a 2 m del borde de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles.

8. AL FINALIZAR EL TRABAJO ...
Medidas preventivas

Riesqos

I Riesgos derivados de movimientos
incontrolades de laminicargadora.

I Golpes contra objetos.

I Riesgos derivados de la utilizacion

de la minicargadorapor personas no

autorizadas.

v
v
v
v
v

v

Estacionar la minicargadora sobre una superficie resistente y lo mas nivelada posible,
donde no estorbe el paso a otros vehiculos o personas. En caso de estacionaren una
pendiente, se deberan colocar calzos en las ruedas.

Mo estacionar la maquina a menos de 3 m del borde de excavaciones o similares.
Antes de detener el motor, apoyar la cuchara en el suelo.

Poner todos los mandos en posicion neutral, parar el motor siguiendo las indicaciones
del fabricante y elevar la barra de restriccion de seguridad.

Retirar la llave de contacto para evitar la utilizacion por personal no autorizado

No abandonar nunca el puesto de conduccion sin haber detenido antes el motor.

9. CONTROL DEL ESTADO DE LA MINICARGADORA ...
Medidas preventivas

Riesgos

[l Movimiento incontrolado de la man-
guera (latigazos).

[ Estaliido.

[ Incendio.

[l Explosién.

[ Quemaduras.

I Salpicaduras y contacto con liqui-
dos corrosivos.

v

Mo inflar las ruedas por encima de la presion indicada por el fabricante. Durante
el inflado de las ruedas se debe permanecer apartado del punto de conexién. Un reven-
tén de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto latigo.

Repostar el combustible en dreas bien ventiladas con el motor parado, la cuchara apo-
yada en el suelo y la bateria desconectada.

No fumar ni permanecer sobre el vehiculo mientras se esté repostando combustible.
Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calorNo
guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape.

Si no se reposta con manguera, verter el combustible en el depésito con la ayuda de
un embudo para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no
poner en marcha el motor hasta que no se haya limpiado el liquido derramado.

Se debe disp de extintor de i dios en un lugar cerca de la maquina
o sobre ella si el fabricante la ha equipado con un sistema de fijacién para el extintor.

sl

No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en
marcha o permanezca caliente.

Rellenar siempre los depésitos de refrigerante, aceite motor o aceite hidraulico con el
motor parado y frio. Emplear gafas antiproyecciones y guantes durante esta operacion.
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Maquinaria movil

Fresadora

Definicion

Equipo de trabajo que dispone de piezas metalicas en revolucion para arrancar un determinado grueso del

firme de una carretera.

Riesgos

« Caida de personas a diferente nivel.

* Golpes o contactos con elementos mdviles de la maquina.
* Proyeccion de fragmentos o particulas.

* Atrapamientos por vuelco de maquinas.

+ Contactos térmicos.

+ Contactos eléctricos.

¢ Incendios.

* Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
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* Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes quimicos: polvo.

* Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas

Normas generales

« Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaracion de conformi-
dad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo
que especificael RD 1215/97.

* Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
* Ha de estar dotado de seiial acUstica de marcha atras.

» Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la
conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacion especificas de PRL que fija
el RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion,

articulo 156, y ha leidoel manual de instrucciones correspondiente.
* Garantizar en todo momento la comunicacién entre el conductor y el encargado

¢ Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden correcta-

mentey estan en perfecto estado: frenos, faros, etc.

o Para utilizar el teléfono mavil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de manos libres.
* Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

* Asegurar la maxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

« Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la

zonade los mandos.
¢ El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
* Subir y bajar de la fresadora Ginicamente por la escalera prevista por el fabricante.

¢ Para subiry bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la fresadora.
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o Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y situados en

lugaresvisibles.
o Verificar la existencia de un extintor en la fresadora.

« Verificar que la altura maxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con ele-

mentosviarios, lineas eléctricas o similares.

» Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

« Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.
* Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accidn de la maquina.

* La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la maquina dis-

ponga deasientos previstos por el fabricante con este fin.
¢ No subir ni bajar con la fresadora en movimiento.

* Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los traba-

jadoresdel lugar de trabajo.

* Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacidn es suficiente o que los gases

se hanextraido.

o Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cinturdn de seguridad o similar).
¢ Entrabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.

o Utilizar la marcha mas lenta en pendientes de mas del 7%.

¢ Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento.

* En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de pro-

teccionadecuados.

* En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de

estacionamiento conectado, la palanca de transmision en punto neutral, el motor parado y el interruptor

Pagina | 49



de labateria en posicién de desconexion.

¢ En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar ele-

mentosauxiliares como escaleras o plataformas de trabajo.

o Efectuar las tareas de reparacion de la fresadora con el motor parado y la maquina estacionada. Hay que

colocar un cartel indicando que la fresadora se esta reparando.

* Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion hay que segregar-
los encontenedores.

« En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion
son losadecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el

pesode la fresadoray, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

o Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacion). Hay que poner los
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el comparti-

mentodel motor.

Equipos de proteccion individual

+ Casco (sdlo fuera de la maquina).

* Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
¢ Mascarilla (cuando sea necesaria).

o Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
¢ Calzado de seguridad.

* Ropa y accesorios de senalizacion (solo fuera de la maquina).
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Para mas informacion
Caida de personas a diferente nivel desde maquinaria mévil
Golpes contra objetos inmdviles en trabajos con maquinaria e instalaciones

Golpes y contactos con elementos mdviles de la méaquina en el mantenimiento
de maquinaria Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maqui-

naria

Atrapamientos por vuelco de maquinas en operaci-
ones con magquinaria movil Contactos térmicos en
operaciones de mantenimiento de magquinaria Con-

tactos eléctricos de maquinaria con lineas aéreas

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza

de maquinaria Incendios en maquinas o vehiculos

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos por tréfico
interno de la obra Atropellos, golpes y choques con o contra
vehiculos en maniobras con magquinaria movil Atropellos, golpes

y chogues con o contra vehiculos por maquinas fuera de control
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Maquinaria movil

Extendedora de mezclas bituminosas

en caliente

Definicion

Equipo de trabajo que se utiliza para extender las diferentes capas de mezclas bituminosas en caliente.

Riesgos

Caida de personas a diferente nivel.

Golpes contra objetos inmdviles.

Golpes y contactos con elementos mdviles de la maquina.
Atrapamientos por o entre objetos.

Atrapamientos por vuelco de maquina.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.
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o Explosiones.

o Incendios.

 Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).
» Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

* Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas

Normas generales

* Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan de mar-
cado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en

conformidad deacuerdo con lo que especificaelRD 1215/97.

» Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la
conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacion especificas de PRL que fija el
RD 1215/97, de 18 dejulio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, ar-

ticulo 156, y ha leidoel manual de instrucciones correspondiente.
+ Garantizar en todo momento la comunicacion entre el conductor y el encargado.

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora respon-
den correctamente y estan en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta linea, hay que comprobar

que lasluces intermitentes de aviso funcionan durante la extension de la regla.
o Para utilizar el teléfono mdvil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de manos libres.
o Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en

la zonade los mandos.
* Elconductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

o Subiry bajar de la extendedora Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.
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o Parasubiry bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la extende-

dora.

o Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y situados en

lugaresvisibles.
o Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.

« Verificar que la altura maxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias con ele-

mentosviarios o similares.

* Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

o Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.

o Laextendedora de mezclas bituminosas no puede utilizarse como medio para transportar personas,

exceptoque la maquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
* No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.

* Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los traba-

jadoresdel puesto de trabajo.

o Sisetiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es suficiente o que los gases

se hanextraido.
* Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.

* Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo de ten-

dido demezclas bituminosas en caliente.

* Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con res-

pecto a laextendedora.

+ Elencargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronizacion entre la extende-

dedora yel camion que la alimenta.

* No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los trabajos.
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* Entrabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.
* No cambiar de marcha en bajada.
o Alacabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido.

* Enoperaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de pro-

teccionadecuados.

* En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisidn en punto neutral, el motor parado y el interruptor

de labateria en posicion de desconexion.
o Efectuar las tareas de reparacion de la extendedora con el motor parado y la maquina estacionada.

o Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion hay que segre-

garlos encontenedores.

* Enoperaciones de transporte, comprobar sila longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion son
los adecuados. La regla ha de estar situada sobre la plataforma de la géndola. Asimismo, hay que asegu-
rarse deque las rampas de acceso pueden soportar el peso de la extendedora y, una vez situada, hay que

retirar la llave del contacto.

o Estacionar la extendedora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacion). Hay que poner los
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el comparti-

mentodel motor.

Equipos de proteccidn individual

o Casco (solo fuera de la maquina).

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
» Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
o (Calzado de seguridad.

* Ropa de trabajo.
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* Fajasy cinturones antivibraciones.

* Ropay accesorios de sefalizacion (solo fuera de la maquina).
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Para mas informacion
Caida de personas a diferente nivel desde maquinaria mévil
Golpes contra objetos inmdviles en trabajos con maquinaria e instalaciones

Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina en el mantenimiento
de maquinaria Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maqui-

naria

Atrapamientos por vuelco de maquinas en operaci-
ones con maquinaria movil Contactos térmicos en

operaciones de mantenimiento de maquinaria

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza

de maquinaria Incendios en maquinas o vehiculos

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos por trafico
interno de la obra Atropellos, golpes y choques con o contra
vehiculos en maniobras con magquinaria movil Atropellos, golpes

y choques con o contra vehiculos por maquinas fuera de control
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Maquinaria movil

Compactador con tandem vibratorio

Definicion

Equipo de trabajo que se utiliza para compactar subbases o bien mezclas bituminosas en caliente tras su

extendido mediante un rodillo vibratorio.

Riesgos

o Caida de personas a diferente nivel.

* Golpes o contactos con elementos madviles de la maquina.

» Atrapamientos por vuelco de maquinas.
+ Contactos térmicos.

+ Contactos eléctricos.

o Explosiones.

* Incendios.

» Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
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* Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicidn a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas

Normas generales

o Deben utilizarse compactadores con tandem vibratorio que prioritariamente dispongan de mar-
cado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en

conformidad deacuerdo con lo que especificael RD 1215/97.
* Serecomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
* Hade estar dotado de sefial acustica de marcha atras.

o Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la
conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacion especificas de PRL que fija el
RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, arti-

culo 156, y ha leidoel manual de instrucciones correspondiente.

Garantizar en cualquier momento la comunicacidn entre el conductor y el encargado.
* Antesdeiniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador res-

pondencorrectamente y estan en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc.

o Para utilizar el teléfono mdvil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de manos libres.
o Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

+ Girar el asiento en funcién del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.

o Asegurar la maxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en

la zonade los mandos.
* Elconductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

* Subiry bajar del compactador Ginicamente por la escalera prevista por el fabricante.
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* Para subiry bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al compacta-

dor.

o Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y situados en

lugaresvisibles.
o Verificar la existencia de un extintor en el compactador.

o Verificar quela altura maxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con ele-

mentosviarios o similares.

* Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

o Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.
* Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la maquina.

o El compactador con tandem vibratorio no puede utilizarse como medio para transportar personas,

exceptoque la maquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
o No subir ni bajar con el compactador en movimiento.

o Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cinturén de seguridad o simi-

lar).

o Sisetiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es suficiente o que los gases

se hanextraido.

» Silavisibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares por debajo

de loslimites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar.
* No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

* Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que contar

con unsefalista experto que lo guie.

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los traba-

jadoresdel puesto de trabajo.
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* Entrabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.
* No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio.
* Enpendientes, utilizar la marcha mas corta.

* Enoperaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de pro-
teccionadecuados.

o En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisién en punto neutral, el motor parado,

el interruptor de labateria en posicion de desconexion y la maquina bloqueada
o Efectuar las tareas de reparacion del compactador con el motor parado y la maquina estacionada.

o Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion hay que segre-

garlos encontenedores.

» Enoperaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion
son losadecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el

peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.

o Estacionar la compactadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplo-
mes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacion). Hay que po-
ner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el com-

partimentodel motor.

Equipos de proteccion individual

o Casco (solo fuera de la maquina).

* Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
» Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
* Calzado de seguridad.

* Fajasy cinturones antivibraciones.
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* Ropa de trabajo.

* Ropay accesorios de sefalizacion (solo fuera de la maquina).

3.01.23
3.07.0

3.08.0

3.11.05
3.12.0
3.15.0
3.18.02
3.21.06
3.23.0

3.23.02
3.23.03

Sl

o
s

= =

Para mas informacion
Caida de personas a diferente nivel desde maquinaria mévil
Golpes contra objetos inmdviles en trabajos con maquinaria e instalaciones

Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina en el mantenimiento
de maquinaria Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maqui-

naria

Atrapamientos por vuelco de maquinas en operaci-
ones con maquinaria movil Contactos térmicos en

operaciones de mantenimiento de maquinaria

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza

de maquinaria Incendios en maquinas o vehiculos

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos por trafico
interno de la obra Atropellos, golpes y choques con o contra
vehiculos en maniobras con magquinaria movil Atropellos, golpes

y choques con o contra vehiculos por maquinas fuera de control
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NORMES DE SEGURETAT | HIGIENE

S bRDRE, NETEJA | MANTENIMENT

coDi NSH003 [pata:  Juliol de 2003 |Revisic: 00 |Pagina: 1de1

RECOMANACIONS SEGONS L’ANNEX II: “ORDRE, NETEJA | MANTENIMENT” DEL REIAL DECRET
486/1997, PER EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT ISALUT EN
ELS LLOCS DE TREBALL

ORDRE, NETEJA | MANTENIMENT

1. Les zones de pas, sortides | vies de circulacio dels llocs de treball i, en especial, les sortides | vies
decirculacio previstes per a I'evacuacid en casos d'emergéncia, han d'estar lliures d’obstacles de
formaque sigui possible utilitzar-les sense dificultats en tot moment.

2. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, | els seus respectius equips i instal-lacions, se ne-

tejaran periddicament | sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higi-
éniques adequades. Aixi doncs, les caracteristiques dels terres, sostres | parets seran de manera que

permetin aquesta neteja | manteniment.

S’eliminaran amb rapidesa les deixalles, les taques de greix, els residus de substancies perilloses i
demés productes residuals que puguin originar accidentes o contaminar 'ambient de treball.

3. Les operacions de neteja no hauran de constituir per si mateixes una font de risc per als treballa-
dors que les realitzen o per a tercers. D'aquesta manera es portaran a terme en els moments, de la
formai amb els mitjans més adequats.

Les persones que realifzin les operacions de neteja, han de rebre la informacio i formacié suficients
sobre els riscos derivats dels productes de neteja que maneguen, sobre la utilitzacio segura dels equips
de neteja i sobre la utilitzacié dels equips de profeccid individual.

4. Els llocs de treball i, en particular, les seves instal-lacions, hauran de ser objecte d’'un manteniment
periodic, de manera que les seves condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions
del projecte, solucionant amb rapidesa les deficiéncies que puguin afectar a la seguretat y salut dels
treballadors.

S’hauran de mantenir registres de les activitats d'inspeccid, revisié | manteniment dels llocs de treballi
de les seves insfal-lacions.

Si s'utilitza una instal-lacio de ventilacio, s’haura de mantenir en bon estat de funcionament 1 amb un
sistema de control que haura d'indicar tota avaria sempre que sigui necessari per a |a salut dels treba-
lladaors.

En el cas de les instal-lacions de proteccid, el manteniment haurd d’incloure el control del seu funciona-
ment.

NOTA: Els texts de color blau son aclariments de la Guia Técnica derivada del Reial Decret
486/1997,per el que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de tre-
ball.
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RIESGOS GENERALES]

A rededor de un tercio de los trabajadores de la Unién Europea se
en afectados por posturas que causan dolor o cansancio durante

e mas de la mitad de su jornada laboral, mientras que algo mas del
E X P o S I C I O N A P O S T U = 0% estan expuestos atareas breves y repetitivas que implican di-
hos efectos.

RAS FORZADAS

os riesgos fundamentales asociados a estas posturas son los llama-
os trastornos musculo-esqueléticos (TME).

stos trastornos, que afectan fundamentalmente a cuello,tronco,
razos y piernas, son de aparicion lenta y de caracter inofensivo en
n principio, por lo que se suelen ignorar hasta que se hacen croéni-
0s y aparece el dafio permanente.

e manifiestan a través de molestia, impedimento o dolorpersis-
ente en articulaciones, musculos, tendones y otros tejidos blandos,
on o sin manifestacion fisica, de tal modo que la causa de su apari-
i6n y agravamiento se encuentra en los movimientos y posturas
epetidos, forzados o que requieren la aplicacion de fuerzas eleva-
as.

Aunque las lesiones dorso-lumbares y de extremidades sedeben
principalmente a la manipulacion de cargas, también son comunes
n otras tareas que implican una elevada carga muscular estética,
omo por ejemplo aquellos en los que los musculos tienen que ejer-
er una fuerza mantenida para que no se pierda el equilibrio.

EDIDAS PREVENTIVAS GENERALE

rocurar que las posturas de trabajo sean tales que el tronco per-
manezca erguido, en particular, cuando se trabaje durante periodos
rolongados sin descanso, o sin un apoyo apropiado para el cuerpo
con una frecuencia de movimientos alta (mds de dos por minuto).

n aqyellas posturas que dificulten el retorno venoso (bipedesta-
ion, tareas en cuclillas...), favorecer la contraccién-relajacion de los
rupos musculares de las piernas haciendo ejercicios punta-talén y
otacion externa e interna de los tobillos.

Con la colaboracion

FREMAP

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
k Profesionales de la Seguridad Social Nimero 61 ) \ )
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¥ Como norma general, procurar que los puestos de
trabajo permitan la alternancia de posturas y movimien-
tos, y evitar cualquiera que pueda resultar incomodo,
como por ejemplo:

® estarderodillas o en cuclillas;

®  trabajar con los brazos elevados por encima de los
hombros;

® |as desviaciones de la mufieca y las inclinaciones o
giros de la espalda y de la cabeza.

« Evitar cualquier movimiento extremo, aunque se realice
de forma puntual.

= Organizar el espacio de trabajo de tal forma que los
elementos y materiales de trabajo estén ordenados yal
alcance de las manos.

Adoptar medidas organizativas como son la rotacién o la
realizacion de pausas mas frecuentes en los puestos de
trabajo considerados con riesgo en la evaluacién corres-
pondiente, aunque se trate de tareas provisionales. Hay
que tener en cuenta que las pausas no enlentecen la tarea,
sino que hacen que el esfuerzo sea mas "rentable" y mini-
mizan el dafio.

-

El objetivo de las pausas es permitir la relajacion de

los grupos musculares que intervienen en la postura forzada,
para mantener asi el equilibrio. Han de iracompafiadas de ejer-
cicios de estiramiento en el sentido contrario al movimiento
mantenido, tratando de no sobrecargar el sentido opuesto.
PARA TRABAJOS SENTADO

Utilizar una silla pivotante que sea regulable.

Ajustar la altura de la silla de 25 a 35 cm por debajode la su-
perficie de trabajo.

Sis;npre que sea posible, utilizar reposapiés.

o

EN TRABAJOS DE PIE

A&%ptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que seha de
realizar.

AltBrnar posturas estdticas con otras dindmicas.

Ca%biar periddicamente la posicion de los pies yrepartir el
peso de las cargas.

Ut‘mzar un reposapiés y evita doblar la espalda.

Trabajo ligero Trabajo de precision

J

~

J
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TRABAJOS CON MOVIMIENTOS REPETITIVOS DEMU-
| NECAY BRAZO . . ) .
Cuando se realicen trabajos con herramientas manuales, evitar:
Los movimientos repetidos de mufieca y de pinza con los de-
dos.
El empleo constante de fuerza con la mano afectada y la pre-
sion prolongada sobre la mufieca o la palma de la mano.
Los movimientos forzados de flexion-extension demanera pro-
longada en el tiempo.
El uso regular y continuado de herramientas de mano vibran-
tes.
rocurar utilizar herramientas y utensilios con un buen disefio y
antenimiento.

Cuando las tareas se tengan que efectuar con herramientas pe-
adas, procurar mantener una posicion equilibrada y realizar las
ausas necesarias para recuperar la fuerza.

ntercalar periodos de descanso practicando algin ejercicio y/o
otaciones.

Utilizar las herramientas manuales con el fin para el que fueron

oncgbidas.

A

ey de Prevencion de Riesgos laborales.

rotocolo de Vigilancia de la Salud: Posturas forzadas.

RECUERDE

La principal causa de la aparicion y agra-
vamiento de los trastornos musculo- es-
queléticos se encuentra en los movimien-
tos y posturas repetidos, forzados o que
requieren la aplicacion de fuerzas eleva-
das.

El tronco ha de permanecer erguido, so-
bre todo cuando se trabaja de forma pro-
longada y sin descanso.

Se deben evitar los trabajos de rodillas o
en cuclillasy aquellos otros en los que
los brazos permanezcan elevados por en-
cima de los hombros

En aquellos puestos con riesgo de lesidn,
conviene efectuar pausas para relajar los
grupos musculares.

Se ha de organizar el puesto de trabajo
para que las herramientas estén al al-
cance de la mano.

En trabajos de pie, conviene cambiar peri-
ddicamente la posicion de los pies y las
postures estaticas y dindmicas.

Cuando se trabaje con herramientas ma-
nuales, han de evitarse los movimientos
repetidos de muieca y de pinza con los de-
dos.

© FREMAP

Ctra. de Pozuelo n2 61
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ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

PRIMEROS AUXILIOS 1 PROTEGER

v

2 AVISAR

v

3 SOCORRER

v

RECONOCIMIENTO DE
SIGNOS VITALES

\

A CONSCIENCIA
B RESPIRACION

C puLso
Con la colaboracién de:
@ RECORDAR QUE AL ACCIDENTADO
HAY QUE TRATARLE CON URGENCIA.
FRE M AP NO TRASLADARLE CON URGENCIA
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
k Profesionales de la Seguridad Social Nimero 61 )
\_ _J
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RESUCITACION CARDIOPULMONAR (RCP) ¥ punto del masaje cardiaco:

El ritmo en el boca a boca y masaje cardiaco es:

30 COMPRESIONES Y 2 INSU-
FLACIONES

(100 POR MINUTO)

+ ¥ Pposicién de los talones de las manos en el masaje
cardiaco:
0
HERRORAGIA
Aggca gasas o pafios limpios sobre el puntosangrante.
Si no cede afiade mas gasa encima de la anterior yhaz mas
<&

compresion.
i
Aprieta con los dedos encima de la arteria sangrante.

Traslada a la victima a un centro hospitalario.

&

- Aplica los labios sobre la boca del accidentado e
insufla aire obturadndole la nariz:

;{_ 2o
e

¥ Si la boca de la victima estd cerrada y sus dientes
apretados, tapale los labios con el dedo pulgar para evi-
tar que el aire se le escape al serle insuflado por lanariz:
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LeRpas

¥ No manipules Ia herida. ¢ No uses pomadas.

¥ Lavala conaguay
jabon.

& Tapa con gasa esteéril.

QUEMADURAS

AEua abundante sobre 0 uses pomadas.
la zona quemada unminimo

de 15 minutos.

Rubre con gasa estéril.

Fraslada a la victima a un
centro hospitalario.

Quita la ropa, anillos,puls-
erad etc., impregnadas de
liquidos calientes.

DESMAYOS

Coldca a la victima en posicion tumbada, con lacabeza mas
baja gue el resto del cuerpo.

CONVULSIONES

N&Ampidas los movimientos.
Co¥bcale tumbado donde no pueda hacerse dafio.

s A

& Impide que se muerda la lengua poniendo un
pafiuelo doblado entre los dientes.

TOXICOS

EN TODOS LOS CASOS
=
Recaba informacién del toxico (ficha de seguridad y etiqueta).

En su defecto, o si requieres mas informacidn, llama al Servicio
de Informacién Toxicoldgica: Telf. 91 562 04 20.

Si,@ay signos de asfixia, haz la respiracion artificial boca a boca.

Coldcalo en posicidn de seguridad y evita que se enfrie tapan-
dq!e con una manta.

Trasladalo a un centro hospitalario.
&

EN CASO DE INGESTION

Si‘?sté consciente, provocale el vémito, salvo que la informa-
cion del producto no lo aconseje (corrosivos, hidrocarburos).

© FREMAP
Ctra. de Pozuelo n? 61 28222
Majadahonda (Madrid)
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INSOLACION Y TRABAJOS
A LA INTEMPERIE. CONS-
TRUCCION

Con la colaboracién de:

&

FREMAP

Mutua de Accidentes de Trabgjo y

4 )

Los trabajos al aire libre realizados en épocas estivales,
y en concreto, los realizados en el sector de la cons-
truccion, pueden suponer situacionesde riesgo impor-
tante con consecuencias graves o muy graves e in-
cluso, mortales para el trabajador debido a las altas
temperaturas soportadas durante la realizacién de las
tareas habituales.

El calor es un peligro para la salud. El cuerpo humano,
para poder funcionar con normalidad, necesita man-
tenerunatemperaturaentorno alos 37°C. Porencima
de 38°C se podrén producir dafios a la salud y, a partir
de los 40,5°C, la muerte.

El aumento de la temperatura corporal puede serde-
bido a factores ambientales (temperatura, humedad,
carga solar y velocidad del aire) o al trabajo fisico rea-
lizada.

El estrés térmico por calor no esun efecto patologico
que el calor puede originar en los trabajadores, sino la
causade los diferentes efectos patoldgicos que se pro-
ducen cuando se acumula excesivo caloren el cuerpo.

La radiacion solar puede
producir cancer de piel

e e o o o o o o s e o=

Enfermedades
\ Profesionales de la Seguridad Soclal Nimero 61 )

. J/
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El riesgode estréstérmico, para una persona ex-
puesta a un ambiente caluroso, depende de la
produccion de calor de suorganismo como resul-
tado de su actividad fisica y de las caracteristicas
del ambiente que le rodea, que condiciona el in-
tercambio de calor entre el ambiente y su cu-
erpo. Cuando el calor generado por el organismo
no puede ser emitido al ambiente,se acumula en
el interior del cuerpo, aumentando latempera-
turay finalmente, produciendo dafios.

Un excesode calor en el organismo también pu-
ede agravar dolencias previas (enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, renales,
cutdneas, diabetes, etc.).

Los riesgos generados por estrés
térmico debidos al calor, pueden
presentarse derepente yias conse-
tiuencias pueden ser irreversibleii

Los factores de riesgo que hay que controlar
Q’son: El tiempo de exposicion (duracion del tra-
%ajo}.

Factores personales como edad, forma fisica,
medicacion, patologias, sobrepeso, consumo de
alcohol, drogas, falta de aclimatacién, etc.

La aclimatacion al calor es el mecanismo por el
cualel organismo es capaz de adaptarse a las dis-
tintas temperaturas por medio de repetidas ex-
posiciones, permitiendo de esta manera una me-
jor tolerancia alcalor.

Es un proceso gradualyduraentre 1y 2 semanas.

En ausencias prolongadas, entorno a un mes, se
pierde la aclimatacién al calor.

CONSECUANCIAS DEL CALOR

<@ .
Golpe de calor.Insolacidn.
e(:alambres musculares.Colapso por calor.

-

~N

- A

Es el cuadro médico grave que se produce cuandoel
cuerpo esincapaz de regular su propia temperaturay
se produce unasituacion de desajuste térmico (T2 ma-
xima critica >422C).

Los sintomas son:

Tapuicardia.

Tahsion arterial variable.Irrita-

bifdad.

Cénfusion.

AReraciones delsistema nervioso central.Respiracion
rapida y débil.

D¥minucion de sudoracion.Piel

caliente, roja y seca.

D&smayo.

£COMO ACTUAR FRENTE A UN GOLPE DE CALOR?

C@tocar al afectado enzonade sombra.

¢ Enfriarlo

rapidamente  por
método disponible: duchas, mangueras, com-
presas de agua fria, abanicandolo, etc.

cualquier

¢ Cuando la temperatura corporal se encuentre
por encima de 40,5% se debe pedir ayuda
médica de urgencia.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS A LA IN-
EMPERIE EN VERANO

¥ Conocer la previsién meteoroldgica de las olas
de calor y el plan de prevencion previsto por la
Comunidad Auténoma.

< Durante las olas de calor, intensificar la adop-
cion de las medidas preventivas.

¢ Evitar realizar las tareas de mayor esfuerzo
fisico en horario de maxima carga solar (de
14:00 a 17:30), asicomo las tareas pesadas, pe-
ligrosas y en solitario.

¢ Acordar una jornada de trabajo racional, en
verano, con el fin de evitar las horas de maés ca-
lor.

¥ utilizar ropa amplia, ligera, de color claro y
transpirable.

¥ Evitar la exposicion solar directa sobre cabezay
cuerpo (ropa, casco/gorro o sombreroy crema
de proteccion solar).

& Habilitar lugares de descanso frescosoala som-
bra con prevision de bebidasy duchas.

8 ¥

N

& Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al ca-

~

¥ Beberagua obebidas isoténicas con frecuencia
aungue no se tengased, para reponeragua y
las sales perdidas al sudar.

¢ Noingerir alcohol ni drogas. Evitar tomar el
café o las bebidas con cafeina.

¥ No realizar comidas copiosas y con grasa.
Tomar sal en las comidas.

@ Autorregularlas pausas en el trabajo. En caso de
encontrarse mal, cesar la actividad y descansar
enlugar fresco.

lor.

En caso de emergencia médica
lcontactar urgentemente con:

Encargado..

Emergencias. 112

Hospital mas cercano... Direccion

Hospital C/...

© FREMAP
Ctra. de Pozuelo n® 61 28222
Majadahonda (Madrid)
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SIMBOLOGIA
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ANNEX 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES GENERALS

PROJECTE TECNIC D’OBRES 1/2026
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE MILLORES DE PAVIMENTACIO D'UN TRAM
DEL CARRER DOCTOR ROBERT

Clausula 1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la millora de la pavimentacié de 7.776,80 m? a Coma-ruga i
Sant Salvador.

Avinguda de la Generalitat nim 34-54, 3.257 m2

Carrer dels Arcs num 15 — 19, 736 m2

Avinguda de la Generalitat (entre Brisamar i Josep Pla), 100 m2

Carrer Antoni Gaudi (entre Generalitat i Arc de Bera), 323 m2

Avinguda del Parlament de Catalunya num 34 — 44, 854,40 m2

Avinguda del Parlament de Catalunya S/N (entre saragossa i Gracia) 1.346,40 m2
Carrer Saragossa num 51-63, 890 m2.

Clausula 2. Descripcio de les feines de pavimentacio i dels treballs a contractar

Demolicié d'elements de vialitat i arrencada de paviments. Demolicié de mescla bitumi-

nosa amb els mitjans adients. Trossejament i apilada de la runa. Transport a al lloc d’Us.

Els materials han de quedar completament trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la

carrega, en funcio dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execucio
dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,

bens o persones de l'entorn.

Desmuntatge i col-locacié de marcs i tapes de pous de clavegueram o altres serveis en

obres de recobriment asfaltic, amb morter de ciment.
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Mescla bituminosa en calent col-locada i compactada. S’ha de fer la comprovacio de la
superficie d'assentament, posteriorment estesa de la mescla bituminosa de 6 centime-
tres de gruix i compactacio de la mescla bituminosa. Execucié de juntes de construccio

i proteccio del paviment acabat.

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense se-
gregacions. En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio
previst en el PG-3, expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en
I'assaig Marshall (NLT-159). Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucio de la partida d'obra. El

reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla.

La compactacio ha de comencar a la temperatura més alta possible, sense que es pro-
dueixi desplacament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de
la mescla no baixi de la minima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser com-
pactada. Les juntes han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg
d'adheréncia. No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no
estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. La temperatura
minima de la mescla en la descarrega des dels elements de transport i a la sortida de la

estenedora, no pot ser inferior a 135°C.

La capa executada es podra obrir a la circulacié tant aviat com la temperatura de la
mateixa arribi als 60°C. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han

d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.

S'ha d’aplicar el reg d'adheréncia. L'execucio inclou la preparacio de la superficie exis-
tent, aplicacié del lligant bituminds i eventual extensié d'un granulat de cobertura. El reg
ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant. S'ha d'evitar la duplicacié de la dotaci6 als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la

unié de dues franges.
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Clausula 3. Duracio del contracte

La durada prevista total del contracte sera de 5 dies. Les tasques de fressat i condicio-

nament de tapes duraran 4 dies i la pavimentacié també 4 dies.

Durant el primer dia es fressara, a partir del segon dia es pavimentara I'espai fressat i

es fressara el tram seguient fins arribar al cinqué dia on només es pavimentara.

Clausula 4. Obligacions del contractista i drets especifics

1. Seran a carrec del contractista I'adquisicid, la conservacio i la distribucio dels mitjans
materials com ara la maquinaria, els vehicles, les eines, els estris, els materials neces-
saris pel manteniment, els uniformes i els elements de proteccioé individuals (EPI) que

haura de portar el personal adscrit al servei.

2. El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions es-
tablertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a consequén-
cia d’'aix0, esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat,
sense que pugui servir d’excusa que la direccié técnica de les obres hagi reconegut i
examinat la construccio durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liqui-

dacions parcials.

3. El contractista disposara dels vehicles, maquinaria i estris necessaris per poder rea-

litzar correctament les operacions descrites en el present plec.

4. Els vehicles que faci servir el contractista per al servei reuniran necessariament les
condicions adequades per la finalitat a qué es destinen, tant en mesures d'higiene i se-

guretat com en l'estética.

5. En el supdsit que el material subministrat es malmetés per causes imputables a la
contracta aquesta es veura obligada a reposar el nou subministrament, fent-se carrec

del mateix.
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6. El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar,
tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcon-
tractacio es regira pel que estableix 'article 116 de la Llei de Contractes de les Adminis-

tracions Publiques (d’ara endavant LCAP).

7. Indemnitzacions a carrec del contractista. Hom es regira pel que disposi l'article 134
del Reglament General de Contractacio de I'Estat i la clausula 12 del Plec de Clausules
Administratives Generals. Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu,
els serveis publics o privats mal- mesos, indemnitzant les persones o propietats que
resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar
afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Sera responsable dels damnatges i perju-
dicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives corresponents.
El contractista haura de mantenir durant I'execucioé de I'obra, i refer quan aquesta fina-
litzi, les servituds afectades essent a compte del contractista els treballs necessaris per

a tal objectiu.

Clausula 5. Horaris de treball

Els treballs es realitzaran els dies laborables, dilluns a divendres, entre les 8 i les 19 h.
La jornada laboral s'ajustara a les necessitats de I'Ajuntament i les instruccions del res-
ponsable del contracte. Aquest podra modificar i ajustar I'horari en atencié a una millora

en el resultats dels treballs de manera pactada entre les parts.

Clausula 6. Mitjans personals i materials per prestar pel servei

El contractista haura de disposar dels mitjans de personal i de maquinaria, necessaris

per I'execucio de la feina.

Clausula 7. Dependéncia del contracte

El contractista dependra directament de qui desingui 'administracié per dirigir I'obra.
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Clausula 8. Procediment per a I’execucio dels treballs

1. El contractista estara obligat a iniciar i acabar les feines dins dels terminis fixats en la

comanda.

2. El contractista executara els treballs d’acord amb les indicacions donades pel técnic

que es pugui designar o del departament de Via Publica.

3. La qualitat dels treballs encarregats vindra determinada per la direccié d’obra i pels
responsables de I'’Ajuntament durant el replanteig de les feines a fer. Quan no es com-
pleixin les condicions de qualitat exigides no seran acceptades per 'Ajuntament. En
aquest cas, 'Ajuntament té la facultat d’esmenar les deficiéncies a carrec del contrac-
tista. L’Ajuntament també té la facultat d’encarregar assajos complementaris per asse-
gurar la qualitat de les feines i dels materials. Si els assajos donessin un resultat negatiu,

el cost de la substitucié o arranjament d’aquests aniria a carrec de la contracta.

4. El contractista estara obligat a senyalitzar i identificar les obres d’acord amb les pres-
cripcions de seguretat fixades per a cada cas o bé les que ordeni el técnic municipal en

materia de seguretat.

Clausula 9. Gestio de residus d’obra

El contractista estara obligat, un cop acabats els treballs, a deixar 'emplagcament com-
pletament net de restes d’obra i d’elements auxiliars com ara senyals o tanques. Aquesta
obra només hauria de generar asfalt triturat del fresat, no obstant, si s’escau, també
estara obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes, en-

vasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus actual.

Les restes de fressat asfaltic seran dipositades en I'abocador autoritzat a tals efectes.
Caldra un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data
de recepcié, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Els centres receptors de
tractament han de tenir 'aval i estar inclosos dins d’una llista confeccionada per I'’Admi-

nistracio Publica competent. Qualsevol sancio i/o sobre cost que pugui derivar de la falta
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d’acompliment de les obligacions legals i reglamentaries en aquest ambit, seran assu-

mides pel contractista.

La Normativa, de compliment obligatori, és la seglient, sens perjudici d’aplicar qualsevol

norma que actualitzi o derogui les presents:

1. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus. Llei del 15 de juliol (DOGC del 28 de juliol de 1993), reguladora

dels residus

2. Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de

gesti6 dels residus a Catalunya.

3. Decret 158/1994, del 30 de maig (DOGC del 13 de juliol de 1994), pel qual es regulen
i adequen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que

afecten les matéries en qué intervé el Departament de Medi Ambient.

4. Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio6 i
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE num. 92, de 16
d'abril).

5. Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de

gesti6 dels residus a Catalunya.

6. Resolucié del 16 de juliol de 1996, per la qual es dona publicitat a I'aprovacio dels
programes d’actuacioé adoptats pel Consell de Direccid de la Junta de Residus. (DOGC
del 2 d’agost de 1996)

7. Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la Disposicio del rebuig dels residus en diposits
controlats. (DOGC del 13 de gener de 1997).

Clausula 10. Seguretat i salut

Estudi Basic, Pla i Coordinador de Seguretat i Salut, 'objecte del projecte és I'execucié
d’'una obra de millora, d’acord amb la definicié de I'article 2.1.a) del RD 1627/1997, de

24 d’'octubre. Que en la redacci6 del projecte no ha intervingut més d’un técnic i, per
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tant, no ha calgut que aquesta administracié hagi designat a un coordinador en matéria
de seguretat i salut en la fase de projeccié (art. 3.1. RD 1627/1997).

El contractista entregara, a I'inici del contracte, I'avaluacio de riscos i 'avaluacio de I'ac-
tivitat preventiva de la contracta al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucio

d’obra.

El contractista entregara la documentacio relativa a la formacio del personal i a I'entrega
dels EPI a aquests. En cas de discrepancies en temes de Seguretat i Salut s’adequara

a allo que indiqui el Coordinador de Seguretat i Salut designat per I'’Ajuntament.

El personal destinat al contracte estara obligat a usar els EPI corresponents per a cada
tipus de feina d’acord amb el que fixi 'Estudi de Seguretat del lloc de treball o el que
indiqui el Coordinador de Seguretat i Salut. Dins de 'ambit laboral, la seguretat i la salut

son una part important del contingut del contracte de treball.

L’empresa té I'obligacié de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per acon-
seguir aquests objectius, s’han de posar a disposicié d’aquests tots els elements que

permetin aplicar les mesures de proteccid i prevencié més adients per a cada cas.

El contractista acreditara que el seu personal ha passat un reconeixement medic i que

aquest es repetira cada any.

Les obligacions del contractista en relacio a la Seguretat i Salut dels tercers sén aquells
riscos enfront a tercers que es poden produir en la zona de l'obra o de I'actuacié que
afectin a persones no pertanyents a la concessio, i aquells riscos propis dels treballs a
realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalitzacié o
proteccid. La senyalitzacié d'obres estableix tres principals objectius: informar de I'exis-
téncia i naturalesa de l'obra als ciutadans, ordenar la circulacié de vehicles i vianants
afectats per les tasques o I'obra i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels

personal propi de I'obra.

Per tal d’executar un servei amb la qualitat esperada, caldra complir amb tota la norma-
tiva que romangui en vigor durant tota la durada del contracte i, en especial, caldra aten-

dre a totes les normes de prevencio de riscos laborals, implantant un sistema de gestié
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i prevencio de riscos per a totes les activitats que cal portar a terme en I'execucié del
contracte de gestié de serveis. | com a referéncia es cita la seguent normativa, la qual

influira en I'eleccio dels mitjans mecanics i auxiliars:

1. RD 1215/1997, de 18 de juliol, en qué s’estableixen les disposicions minimes de se-

guretat i salut en la utilitzacié d’equips de treball pels treballadors.

2. RD 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialit-

zaci6 i posada en servei de les maquines.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

4. RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de segu-

retat i salut en les obres de construccid.

Clausula 11. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de 'obra que no s’ajusti a aquest Plec
de Condicions, la direccio técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el
primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi
haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no
s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord
amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres, sense que aix0 signifiqui

motiu de prorroga en cas d’execucié

Clausula 12. Control de les obligacions i sancions per incompliment

L’Ajuntament del Vendrell aplicara un sistema de control de les obligacions per tal de
verificar el correcte funcionament del servei prestat. L’empresa adjudicataria, es sotme-
tra en allo referent a les seves prestacions al seglent sistema de control d’obligacions

de servei:

1. Haura de realitzar totes les feines objecte d’aquest contracte sense separar-se de

I'esperit i recta interpretacié del mateix.
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2. L'adjudicatari s'obliga al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vi-

gents en matéria social, laboral i de seguretat en el treball.

3. Per tal de senyalitzar 'area dels treballs, I'adjudicatari haura de disposar, al seu car-
rec, de totes les mesures de proteccio i senyalitzacié per garantir la seguretat del per-
sonal que treballa a la via publica aixi com de la resta d’'usuaris de la via. Aquesta se-
nyalitzacio complira en tot moment la normativa vigent de senyalitzacio de seguretat i
salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril) i la de senyalitzacio d'obres a car-
reteres (M.O.P.U. Norma de Carreteres 8.3 - IC).

4. L'adjudicatari és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molésties a béns o
persones terceres amb motiu dels treballs que realitzi. Per a garantir els possibles danys
o perjudicis que puguin produir-se, disposara d'una asseguranga de responsabilitat civil

i danys a tercers en quantitats suficients.

5. L’adjudicatari es fara carrec de la gestié de la totalitat dels residus generats en la
realitzacio de tots els treballs descrits al present plec i dels que li puguin ser encomanats

com a treballs extraordinaris.

6. L’adjudicatari haura de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi i posara
en coneixement de I’Ajuntament, totes les obres o treballs que es realitzin a la via pu-

blica.

7. Les omissions o la manca de descripcié dels detalls que siguin indispensables per
dur a terme correctament tots els treballs no eximeixen a I'adjudicatari de I'execucio dels
esmentats detalls, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si hagues-

sin estat efectivament descrits.

8. L'empresa adjudicataria sera responsable de l'exacte acompliment de I'execucié de
la totalitat de les obres contractades. Aixi mateix, també ho sera de tots aquells treballs

necessaris per portar a terme |'obra.

9. La contractista sera responsable de I'exacte acompliment de la totalitat dels serveis
contractats i, per tant, d'aquells que realitzin els treballadors que per a ell efectuin sub-

ministres o treballs pels quals haura de respondre en cas d'incompliment.
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10. Les infraccions es catalogaran com a lleus, greus i molt greus, i s’obrira ex-
pedient que hauran de resoldre els serveis juridics i que podran comportar des d'una

sancié econdmica, a qualsevol altra que es consideri oportuna d’acord amb la legislacio

vigent.
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B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BASICS
BO1 - LiIQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0111000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Aigues utilitzades per algun dels usos seguents:

- Confeccié de formigd

- Confeccié de morter

- Confeccié de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectacio de bases o subbases

- Humectacio de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la
practica.Es poden utilitzar aigies de mar o salines analogues per a la confeccié o
curat de formigonssense armadura. Per a la confeccid de formigd armat o pretesat
es prohibeix I'is d'aquestesaigles, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pro-
pia central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitatsigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap

substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigé o a
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la proteccio de I'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccio o el curat de formigé o de morters i no hi ha ante-
cedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <=15g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <=5 g/I (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigd armat: <= 3 g/I (3.000 ppm)

- Aigua per a formigé pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)

- Aigua per a formigd en massa amb armadura de fissuraci6: <= 3 gl
(3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/I (15.000 ppm)I6

clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
= Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o
estenen dubtes, s'ha d'analitzar I'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor ClI- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori rea-
litzarels assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcio en el cas de centrals de formigé
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de I'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de I'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realit-
zant-sela presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a I'amasat ni

per alcurat.
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B0 - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0310020.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccio i demolicié en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica

- Sorra per a confeccio de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccio i demolicionsCA-
RACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié de la DF les pedreres o diposits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que
lifossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacio geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a
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un control massa frequient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu us, o si no consta, la que
estableixiexplicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patr6Contingut
de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de ro-
ques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin ndduls de guix, compostos fer-
rosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a I'EHE

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 'EHE. A
més,els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han
de ser adequats per a la fabricacié de formigo reciclat estructural, complint una série de
requisits:

- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%
- Absorci6 d'aigua per a un formigé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en I'article
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28 del'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%SORRA PER A LA CONFECCIO
DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a
laconfecci6 del formigd

Designacio: d/D - IL - N

d/D: Fraccio granulomeétrica, d tamany minim i D tamany maxim IL: Presentacid, R rodat,
T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 20kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
1% en pesReactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-
1): <=0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de cimentEstabilitat (UNE-
EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmés
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a una classed'exposicié H o F, i I'arid fi tingui una absorcié d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisténcia: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm?: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigé. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la pos-
sibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar I'assaig descrit a I'UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar I'assaig
descrit a 'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulométrica de I'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglent:

- - - 4
o+

LaTa T
1 4 mm 2 mm | 1 mm 0,5 mm | 0,25 mm 0,125 mm | 0,063 mm
.......... CH N B H R U S PO
| Superiocr ;0 9 1 la 40 1 70 ' 77 1 {1}
i Inferior |15 38 1 =) g2 1 94 1 100 1 140
+ +

(1) Aquest valor varia en funcio del tipus i origen de I'arid. SORRA DE PEDRA

GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié llla,b,c,

IV o algunaclasse especifica d'exposicié: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié |,lla,b o

cap classeespecifica d'exposicié: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >= 70
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- Resta de casos: >= 75

Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c,IV

o

algunaclasse especifica d'exposicié: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicio l,lla,b o

cap classeespecifica d'exposicio: <= 16% en pes

Valor blau de metilé(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposicio l,lla,b o cap classe especifica d'exposicio:

<= 0,6% enpes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulométrica ha de quedar dintre dels limits seguents:
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! Tamisa Condi-
Percentatge en cicons
| UNE 7-050
pes gue passa
d mm i

pel tamis

&0 100

30 100

! cions ! C-E <= 70
+ +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matéries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
| DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de resi-
dus de la construcci6.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracio fisica o
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quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capesde ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la
direccié facultativa i la justificacié mitjangant els assaigs que pertoquin que es complei-

xen les condicions requerides per a I'ls al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la conta-
minacié, i evitant la seva possible segregacio, sobretot durant el seu transport. Es reco-
mana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en unterreny sec i net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d'altres

tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon
de HormigonEstructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién
de HormigonEstructural (EHE-08).

* UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.
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* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdadigo
Técnico de laEdificacion Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica
DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
| DEMOLICIONS:
* Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés

de la Lleireguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

* No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a I'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament pro-
porcionatpel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seguents da-
des:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum
- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacio de I'arid segons l'article 28.2 de I'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacio relativa a la granulometria i a les tolerancies
de l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
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la documentacio seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié
deconformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes™.

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives naci-

onals de cada estat membre.

- Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigo prefabricat, car-
reteres i altres treballs d'obres publiques de Funcid: Aplicacions que exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i

normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigd prefabricat, car-
reteres i altres treballs d'obres publiques de Funcié: Aplicacions que no exigeixen requi-

sits de seguretat molt estrictes™.

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacio-
nals de cada estat membre.
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de

Funcié: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes™.

* Requisits que han deser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacio-
nals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documen-
tacié comercial i ha d'anar acompanyat de la seglent informacio:

- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d'identificacio i direcci6 del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressio del marcatge

- Descripcio del producte (hom genéric, material, Us previst)
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- Designacio del producte

- Informacio de les caracteristiques essencials aplicables a la documentacio del

marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és I'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi

arids queno compleixen amb l'article 28.4.1.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacio:

- Naturalesa del material

- Planta productora de I'arid i empresa transportista de la runa
- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacio que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjangant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de I'article 28 de I'EHE.
En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un cer-
tificat d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de I'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacionsde l'arid subministrat respecte I'article 28 de I'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacid, ha de poder determinar I'execucié de comprovacions mitjangant as-
saigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecci6 a la planta de fabricacid, a poder
ser,abans del subministra de l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié.

En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seguents per a verificar la
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conformitat de les especificacions:
- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un
liquid de pesespecific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'l6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcio d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacio per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulométric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat I'apilament, s'ha de realitzar una inspeccié visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjangantrentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.INTER-
PRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves formules de treball.
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No s'han d'utilitzar arids fins els quals I'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes |, lla o llb, i no sotmeses a cap classe

especifica d'exposicio
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques do-
lomitiques que no compleixin I'especificacié de I'equivalent de sorra, s'han de
poder acceptar sil'assaig del blau de metileé (UNE-EN 933-9) compleix el seguent:

- Per a obres amb classe general d'exposicié I, lla o llb (i sense classe

especifica): <=0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
preséncia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
deteccit i identificacid: s'ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles son del tipus caolinita
o illita, i si les propietats del formigé amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que

tingui els mateixos components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o

escoriessiderurgiques adequades, en la fabricacié de formigé d'Us no estructural.

B0 - MATERIALS BASICS
B05 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0512401.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjangant un procés d'hidratacio, endureix

i un copendurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota I'aigua.
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S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques se-
guents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Genera-
litatde Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat cer-
tificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables
als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologicaeuropea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni
en la seva composicio.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou
llarg i assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
I'establert a I'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar ocomerci-
alitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes
sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials De-
crets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma
UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |
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- Ciment Portland amb addicions: CEM |l

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM ||
- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o bar-
reja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser AB o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments comuns segons el tipus,

subtipus iaddicions:
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Ciment portland amb cendres
volants

Ciment portland amb esquist
calcinat

Ciment portland amb filler
calcari

Ciment amb escories de
forn alc

Ciment compost

II/A-T
II/B-T

II/R-LL
II/B-LL

II/B-M

mm mE EE EE mE EE S EE EE EE S =R AN EE EE EE EE S EE EE EE mm e s e

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A
i CEM IV/Bi en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a

més del clinker han deser declarats a la designacié del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la

n

Els ciments comuns han de complir

orma UNE-EN 197-1.

les exigéncies mecaniques, fisiques,

quimiques i dedurabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-

Pagina | 18



EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma
UNE 80305i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-
1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb I'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabi-
litat quehan de complir els ciments comuns blancs son les mateixes que les
especificades per alsciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha
de complirel ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les

especificades per alciment homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments resistents a l'aigua de mar

segons eltipus, subtipus i addicions:
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b +
! Denominacid Designacid !
1 1
U R 1
! Ciment portland I !
1 1
U R 1
! Ciment portland amb escoria II/R-5 !
H II/B-5 H
1 1
S 1
! Ciment portland amb fum de =ilice II/A-D !
1 1
U R 1
! Ciment pdértland amb Putzolana IT/RA-F H
' II/B-P !
i i
! Ciment portland amb cendres II/a-V :
! volants II/B-V !
1 1
S 1
! Ciment amh escdries des ITI/n !
! forn alt ITI/B !
' III/C !
i i
! Ciment putzoldnic IV/n !
| IV/B !
i i
! Ciment compost CEM V/A '
+ +

Les especificacions generals en quan a composicio i a exigéncies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns
homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.Si el ciment es
subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegitde la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin
les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,51 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Pagina | 20



Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la ho-
mologacion de loscementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo

de obras y productos prefabricados.

* Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de confor-
midad a normas como alternativa de la homologacion de los cementos para la fabrica-

cion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

* Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE.

* Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de cons-

truccion, aprobadaspor el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

* Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién

para la Recepcionde Cementos (RC-08).

* UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especifi-

caciones y criterios deconformidad.
* UNE 80305:2001 Cementos blancos.

* UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Ce-

mentos resistentes alagua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS
COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALC(CAC):

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
la documentacio seguient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié

deconformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a preparacié de formigd, morter, beurades i altres mescles per

a construccioéi per a la fabricacio de productes de construccio,

- Productes per a elaboracié de formigd, morter, pasta i altres mescles per a

construccio i per a la fabricacié de productes de construccio:
- Sistema 1+: Declaracié de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seguient informacié
com a minim:
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el

control deproduccio

- nom o marca distintiva d'identificacié i adrega enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves carac-

teristiques iprestacions declarades atenent a les seves especificacions técniques
- referéncia a la norma armonitzada corresponent

- designacié normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els

componentsprincipals) i classe resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit

superior depérdua per calcinacio de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacié i adrega enregistrada del fabricant
- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d’aparéixer
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també al'albara o documentacié que acompanya al lliurament.
A l'albara hi han de figurar les dades segtents:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacié del fabricant i de 'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08
- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament

- identificacié del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTSRESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albara hi han de figurar les dades segtients:

- numero de referéncia de la comanda
- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment
- identificacié del fabricant i de I'adreca de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret
956/2008 de 6 dejuny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra

- identificacioé del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus

envasos la seguentinformacio:

- nom o marca identificativa i adrega complerta del fabricant i de la fabrica
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- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret
956/2008 de 6 dejuny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacio i d'envasat (indicant setmana i any)condicions especifiques

aplicables a la manipulacid i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seglents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:
La recepcié del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacié de la documentacio
- Una segona fase d'inspeccio visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportu, de
comprovacié del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjangant la realitzacié d'assaigs d'identificacio i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcid
ha decomprovar que la documentacio es la requerida. Aquesta documentacié estara
compresa per:

- Albara o full de subministrament.
- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacio
de Conformitatdel Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia

del fabricantsignat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacio

precisa dereconeixements del distintiu.
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a unainspeccio visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases an-
teriors oper haver detectat defectes en I'is de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comengar I'obra i cada 200 t de
ciment de lamateixa designacio i procedéncia durant I'execucid, assaigs d'acord amb
I'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control
sotmes aassaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de com-
provacio de la composicio, 'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i l'altra per a
ser conservada preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara I'is de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacié no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentaci6é no
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara I'is de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacio rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogénia en el
seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara I'is de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de I'aplec existent a obra. S'accep-

tara el lot unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.
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B0 - MATERIALS BASICS
B05 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0552200.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.S'han considerat els tipus se-

glents:

- Emulsions bituminoses
- Betum asfaltic
- Betum modificat amb polimers

L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersioé de petites particules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucidé aquosa, amb
un agentemulsionant.

El betum asfaltic és un lligant hidrocarbonat practicament no volatil, obtingut a partir del
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en tolug, i amb viscositat elevada a tempera-
tura ambient.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Genera-
litatde Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat cer-
tificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables
als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologicaeuropea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacio

del betumasfaltic emulsionat.
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Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant I'emmagatzematge fins el punt que no recuperin
la sevaconsisténcia original mitjangant una agitacié moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-laci6 de productes
carbonosos(hulla o d'altres), o betums oxidats.

La denominacié de les emulsions bituminoses s'expresara d'acord amb I'UNE-EN
13808 segons elseguent format:

- C % Lligant_ B_P_F_C. Trencament_Aplicacio

- C: Indicatiu que és una emulsié bituminosa cationica.

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic.

- P: Nomes si s'incorporen polimers.

- F: Nomeés si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.

- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament
al trencament,segons UNE-EN 13075-1.

- Aplicacié: Abreviacio del tipus d'aplicacio de I'emulsio:

ADH: reg d'adheréncia

- TER: reg termoadherent

- CUR: reg de curat

- IMP: reg d'imprimacio

- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred

Les emulsions catidniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
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- En regs d'adheréncia: C60B3 ADH, C60B2 ADH

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

- En regs d'imprimacio: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions catidoniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-
EN 13808:

- En regs d'adheréncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catidoniques

o ¥+
‘Dencminacis \Ce0B3 | CeOB3 Ce&0B3 |Ce0BF4 |C50BF4 [Ce0B4 |Ce0BS
\UNE-EN 13808 \ADH \TER CUR | IMP | IMP VMIC \REC
1
oot oo e oo e oo oo m et oot oot e mm e mmonen o meommemomomemsmemeeoommeecmeeeeoeomeeoaoos
\Caracteris-| UNE-, U, A=sajos sobre 1l'emulsid original
i tiques \ EN
| ! Vo
[ [ e
tIndix 113075, }70-155 |70-15%5 }70-155 |110-1%5] 110-1%5)110-185)>170
i Trencament | -1 | |Classe3|Classel3|Classeld|Classed4|Classed [Classed|Classels)
| ! v | | ! ' |
[ [P [ S [ P, [ [ [ [P
\Contingut 1428 %)58-62 |5B-62 58-62 |58-82 |4B-52 1 38-62 |5B-&2
11ligant (aigua) |} \ 1Classed |Classed|Classed|Classed|Claszed |Classed | Clazszed)
| ! o ' | ! | '
L | I ¥ S | I T r— | R —— | IR | |
‘Contin.fluid. 1431 [%)<=2,0 <=2,0 |<=2,0 V<=10,0 }5-15 <=2,0 <=2,0
'destil -laciod H 1Classez | Classe2 |Classel |Classed | Classe? |Classel | Classel)
I ! P ' | ! I '
[ [ [l S | P, [ L [ [
{Temps fluén- 112846,=3,40-130 }40-130 ,40-130 }15-70 ,15-70
115-70 115-70 H
teia (2mm, 40°C) | -1 1Classed |Cla=s=zed|Clasged |Classel|Classel |Classel|Classzeld)
| ! o ' | ! | '
L | I ¥ S | I T r— | R —— | IR | |
'Residu tamis 11429 [%,<=0,1 |<=0,1 |<=0,1 ve=0,1 <=0,1 <=0,1 }<=0,1
' (tamis O,5 mm) | v 1Classei |ClasseZ | Classel |Classel |Classel |Classel | Classel)
I ! P ' I ! I '
[ [ [l S | P, [ L [ [
\Tendéncia(7d) [12847)%,<=10|<=10 <=10 V=10 1<=10 1 <=10 1<=10
'sedimentacic H 1Classed | Classed |Classeld |Classel3 | Classed [Classe3|Classeld)
e T S S B [ i i i
!
1
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Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual

\C&0B3 |Ce0B3 |Ce0E3 \Ce0BF4¢ |C50BF4

‘Dencminacis
1Ce0B4 | Ca0BS
113808 {TER \ CUR | IME IMP {MIC \REC
' !
B |
'Caracteris-!UNE- | U Assajos gsobre lligant residual
| tigques 1EN H H H
L !
T |
'Residu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1 H
L !
T i
|Penetracid 1426 |0,lmm}«<=330 |<=50 1 <=330 |<=330 <=330 |<=100 |«<=330 |
125°C H H 1ClasseT | Classed |Clagse’ |ClasseT [ Clazae’ | Classes | Claszse’ )|
L I
0 i
|Penetracid 1426 | 1 - 1 - =300 »300 1 - -
115°C | H i 1 {Class10,Classlo) | i
' ! ' ! ! | | ! !
[ [ ' [ [ [ S [ Veemmemmeaaas |
‘Punt de 11427 1 =50 | »=35 | =35 | =43 1 =35
ireblaniment | H 1Classel | Classe4|Classel |Classeld 1Classes | Classed )|
' !
T |
'Residu per evaporacid, segons UHNE-EN 13074-1, =eguit d'estabilitzacid H
| gegons UNE-EN 13074-2 H
1 ]
0 i
|Penetracid 1426 |0,lmm}«<=220 |<=50 V=220 (<=220 <=270 |<=100 |«<=220 |
125%C H H 1Classes5 | Class=se2 | Clasgses | Classes|Classed | Clased [Classed)
' ! ' !
[ [T bt memmee | emeomeesmmemmeeasememmessesmmsemssessemeeseessessmmssessessmmseesssssessmmssssisssmmsessessemmsmnses i
\Punt de 11427 | | »=50 | »=35 | <=35 <=35 | »=43 | »=35

! '

] '

)
]
1Classet | Classe4|Classel | Classel | Classed | Classes | Classed)

e +
'Dencminacid UNE-EN 13508 Ce0BP3 \Ce0BE3 Ce0BFP4 H
| ADH | TER MIC H
] 1
g 1
|Caracteristigues |\UNE-EN |Unitat |Assajos scbre emuls=id criginsl |
1 1] 1 1
| mcceccccceccccccecccccccmccemesssanman | R — loccecemececeee Fodcciccicccecccccccccccccccsccmsscsssssmccescccscememesasaan 1
:index de trencament;l3075-1), 70-155 \TO0-155 110-185
! ' | Clazsze 3 ‘Clas=e 3 (clasas 4 |
] ] 1 ] 1
| mccecccececcccccecccccccmccemesssanman | R — loccecemececcee Fomeceececeecceccnaas U e 1
{Contingut de lligant 1 1428 % 58-62 15E-62 15EB-62
per contingut d'aigua | H Classe & \Classe & (Clasas & |
1 ] ] 1 ]
e — | e L e 1
(Contingut fluid. v 1431 ) £ <=2, 0 V=2, 0 <=2,0 H
'destil -lacid H H Classe 2 {Classe 2 |Clasae 2 H
1 1] 1 1 1
| mccecccececcccccecccccccmccemesssanman | R — loccecemececcee Fomeceececeecceccnaas U e 1
' Temps de fluéncia | 12846 | 3 40-130 1 40-130 5-70 H
V(2 mm, 40°C) H -1 H Classe 4 |Classe 4 |Classe 3 H
] ] 1 ] 1
L | — o L 1
'Resgidu tamis v1429 ) E] <«=0,1 1<=0,1 =0,1
! {per tami= 0,5 mm) | H Clazsse 2 \Classe 2 [Clasae H
] ] 1 ] 1
| mccecccececcccccecccccccmccemesssanman | R — loccecemececcee Fomeceececeecceccnaas U e 1
'Tendéncia a la 1 12847 | £ <=10 | ==10 <=10
'gedimentacia (7D) | | Classe 3 !
] ]

]

-

Zdhesivitat

E F=50
Claae 3

w
m
(93]
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Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

+ +
Dencminacidé UNE-EN 13808 Ce0BP3 Ce0BP3 C&0BP4
H | ADH TER MIC
1 1
g U Up UL 1
!Caracteristigues {UHNE-EN |Unitat |Assajos scibre lligant residual |
] 1
T 1
'Residu per evaporacid, segons ONE-EN 13074-1 H
1 1] 1
e L e 1
|Penetcracid 25°C H 1 <=330
H H Clagae 7 H
1 1] 1
e e L 1
Punt de H »=35 H
reblaniment H Clasae B
1] 1 1
...................................... 1 YR e p—— 1
esis per assaig | 1 »=0,5 !
'péndul ! Clazaae & |
1 1] 1 1
e e L 1
|RBecuperacid eldatica ! 13358 | % DV !»=50 |>=50 |
1 p25°C H H Clagae 1 \Classe 5 [Clasgse 5
1 1] 1 1 1
e | L L 1
'Besidu per evaporacic UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacid H
{UNE-EN 13074-2
1 1] 1 1
e | SRS 1
|Penetracid 25°C V1426 (0,1 mm (<=220 1 <=50 <=100 1
H H H Clasae 5 iClas=se 2 [Classe 3 |
1 1] 1 1
e | SRS 1
{Punt de v 1427 ) °C »=43 | »=55 »>=510
i reblaniment H H Clagae & \Classe 3 [Clasgse 4 H
1 1] 1 1
e | U up U ap 1
!Cohesid per assaig | 13568 | J/cm2 !»>=0,5 1==0,5 >=0,5 H
'péndul H H Clasae & iClas=e & [Classe 6
1 1
T 1
|RBecuperacid eldatica ! 13358 | % | »=50 ! DV ! v
H H Clagae 5 \Classe 1 [Classe 1 H

1,25°C

DV: Valor declarat per el fabricant.

BETUM ASFALTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia gairebé absoluta d'aigua,

de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'Us.

Ha de tenir una temperatura homogénia, ésser consistent, viscos i flexible a

baixestemperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin se-

ques o humides.

Es considera els seglents tipus de betums asfaltics:

- Convencionals, segons UNE-EN 12591.

- Durs, segons UNE-EN 13924.

- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.

La denominacié dels betums asfaltics convencionals i

durs es composa de
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dos nombresrepresentatius de la seva penetraci6 minima i maxima d'acord amb
I'UNE-EN 1426 separats peruna barra a la dreta (/) segons el seguient format:
P.min/P.max.

- P.min: Penetracié minima.
- P.max: Penetracié maxima.

La denominacié dels betums asfaltics multigrau es composa de les lletres MG seguida
de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva penetracié minima i ma-
xima d'acord amb I'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el
quart, precedits d'un guid (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons
I'UNE-EN 1427 separats peruna barra a la dreta (/) segons el seguent format: MG
P.min/P.max-R.min/R.max.

- MG: Indicatiu que és un betum asfaltic multigrau.
- P.min: Penetracio minima.

- P.max: Penetracio maxima.

- R.min: Punt de reblaniment minim.

- R.max: Punt de reblaniment maxim.

Els betums asfaltics a emprar en obres de carreteres son els seglents:
- Betum asfaltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25

- Betum asfaltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B
70/100, B 160/220

- Betum asfaltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG
50/70-54/64

Caracteristiques dels betums asfaltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-
EN 13924-2:
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Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfaltics convencionals

\Caracteristigues UNE-EN |Unitat) 35/50, 50/70,70/100)160/220]

35-50, 50-70,70-100,160-220),
' 1

|
|
ettt em e e oo ceaaeeeennaaas i
|Penetracid a 25°C ' 14326
|
|
|
i
I

I,
1Punt de reklaniment

|Registén- | Ca
cia enve-—|

11liment 1 % | =53

| »=53 | »=4% | »>=37

VONE=EN |

112607-1 i po==11 )

<=10 | <=11

et e et e e m e e et e e e e e e e eeen [ Veeeameeeees [—

i 112581 | 1De-1,5

:index de Penetracid | 13824 | - a2 +0,7

! | Lnnex A| H

| | ! '

S [ | ocmemeenanas [

1Punt fragilitat Fraass, 12583 | °C y <==5

| | ! '

| e [ Vocmemeenanas [

Punt inflam.wvaso abert|IS0 2592, °C V »=240

| | ! '

I [ (R [

1 Solukbilitcat 112582 1 % 1 »=588,0

Taula 211.2.b Bequisits dels Betums asfaltics durs i multigrau

+ +

\Caracteristigues ! UNE-EN |Unitat} 15/25! MG 35/50-) ME 50/70-)

i | : : ! 59/63 54/64 |

I I ! ' I I

S [ | ocmemeenanas [ i i

\Penetracid a 25°C | 1426 10, Imm |} 15-25)

ettt et eeee et e e e eeea [ Veceemeeeees [— i

(Funt de reblaniment | H H

et et e et e e e neeene e e e e e eneee [ eeeereanees H—— i

|Registén- | Ca % <=0,5 |

\cia enwve-) o

11liment =50 1 =50
|
i

VONE=EN |

112607-1 1 <=10 i

1Punt fragili

1 Sclukbilitat

TBR: S'informara del valor.

BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS:

Lligant hidrocarbonat amb propietats reoldgiques modificades durant la seva fabricacié
per I'is d'un 0 més polimers organics.

Es consideraran també com betums modificats:

- Els fabricats amb polimers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal-lacions especifiques indepen-
dents.
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Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la

plantade fabricacié a I'obra.

La denominacié dels betums modificats amb polimers es composa de les lletres PMB

seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetraciéo minima

i maxima d'acord ambl'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer

precedit d'un guio(-) representa el punt de reblaniment segons I'UNE-EN 1427. En cas

que el polimer utilitzat en la fabricacié sigui majoritariament cautxu reciclat de pneu-

matics, al final s'afegira la lletraC, segons el seguent format: PMB P.min./P.max.

PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polimers.
P.min: Penetracié minima.

P.max: Penetracio maxima.

(-): Punt de reblaniment.

C: Polimer provinent del cautxu de pneumatics reciclats.

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 son:

PMB 10/40-70
PMB 25/55-65
PMB 45/80-60
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75

PMB 75/130-60

Caracteristiques dels betums modificats amb polimers, segons UNE-EN 14023:
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Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polimers

+ +

!Denominacid UNE-EN 14023 i EME | EMB i EMB i EFMB EFME EMBE

H 1 10/ 25/ Voas5/ Vo4as5/ 45/ 75

i \ 40-70) 55-65 | 80-e0 | 80-&5) 80-75 [130-60

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

|Caracteristiques |UNE-EN|Unitat | Assajos sobre el betum original

1 1 1 1

1 1 1 1

|Penet.a 25°c | 1426 |0,1mm | 10-40 | 25-55 | 45-80 | 45-80) 45-80 | 75-130]

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

\Punt reklan. | 1427 | °C o »>=70 | >=e3 | >=&0 | »>=65 >=T75 >=a0

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

|Cohesib. Forca 113589 1j/fcm2 | »>=2 | >»>=2 >=2 >=3 | >=3 ! >=1
1
1

tductilitat 113703 | \ & 15°C) a 10°C} a 5°C |a 5°C a 5°c | a 5°c

1 1 1 1 1 1 1

'P.fragil .Fraass }125%3 | °C| «=-5 | «<=-7 | «=-12| <=-15| «<=-15 <=-15

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

|Recup 25°C 113358 | % I TBR | =50 | »>=50 | >=70 »>=B80 >=60

i ] i i i i i

|Esta-|Difer. }1339% | °C i <=5 | <«=5 | <=5 | <=5 <=5 <=5

‘bilitat |rebla. 1427 | | | | |

| emmagat-| ' ! ! ! ! !

lzematge |Difer. [1339%% |0,lmnm | <=9 <=5 ) <=9 | <=5 | <=13 | <=13 |

1 (%) ipenet. | 1426 | | | | |

i i i i i i i

| Punt i Iso | °C | »=235 | »=Z35 | »>=235 |»>=Z35 »>=235 | »=2Z0

'd"inflamacid | 2592 | | | |

i ] i i

! ! ! 'Durabilitat—-Resisténcia envelliment EN 12607-1!

1 1 1 1

1 1 1 1

'Canvi de massa 112e07 | % H «<=0,8} «=0,8] «=1,0

Vo<=1,0) «=1,0 | <=1,0]

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

| Penst.reten | 1426 | % i »=e0 | >=e0 | >=e0 | >=60 »>=60 >=g0

i ] i i i i i

| Increm.punt | 1427 | °C I <=8 <=8 | <=10 | <=10 | <=10 <=10

'reblaniment | ! ! ! | |

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

'Dismin.punt | 1427 | °C i <=5 | <=5 | «=5 | <=5 <=5 <=5

‘reblaniment | ! ! ! <=5 ! !

+ +

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.

TBR: S'informara del valor.

La viscositat del betum modificat amb polimers sera compatible amb la temperatura
(T) defabricacio:

- T < 190°C per a betums amb punt de reblaniment minim >= 70°C.

- T < 180°C per a la resta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGECARACTERISTI-
QUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal-lacions d'emmagatzematge han de tenir I'aprovacio
de laDF que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De

no obtenir-ne I'aprovacié corresponent, es suspendra I'utilitzacié del contingut del tanc
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fins a la comprovacié de les caracteristiques que es cregui oportunes d'entre les indica-
des a la normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient

que permeti prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb boques de ventilacio,
comptaranamb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula per a presa de
mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microa-
glomerats ireciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a tem-
peratura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin
més de 7 dies,caldra assegurar la seva homogeneitat préviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport
estarandotades de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de I'emulsié cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui facil netejar-les després de cada aplicacio.
BETUMS ASFALTICS | BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS:

Subministrament en cisternes calorifugues i amb termometres de control de la tempera-
tura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum
quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser
transportat, a més d'una valvula per a poder prendre mostres.

Emmagatzematge en tancs aillats entre si, amb ventilaci6 i sistemes de control. Els
tancs estaran calorifugats i proveits de termometres visibles, i dotats de sistema de ca-
lefaccid queeviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desvii més
de deu graus Celsius (10°C). Disposara d'una una valvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport es-
taran dotades de mitjans pneumatics o mecanics per al seu transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar cale-
factades iaillades térmicament, i disposades per a ser netejades facilment després de

cada aplicacio.
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BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS:

El subministrador del lligant haura d'aportar informacié sobre el rang de tempera-
tura, eltemps maxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneitzacio, o no, en el
transport i emmagatzematge.

Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a 'emmagatzematge indicats a la taula
212.2 delPG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'ho-
mogeneitzacio.

En lligants susceptibles de sedimentacid, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser
d'eix vertical, amb sistema d'agitacio6 i recirculacio, i sortida inferior amb forma troncoco-

nica.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determina-
dos articulos delpliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, bali-

zamiento y sistemas de contencion de vehiculos.

EMULSIO BITUMINOSA:
* UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las

emulsiones bituminosas cationicas.

* UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones

de las emulsiones bituminosas catidnicas.

BETUM ASFALTIC:
* UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de be-

tunes parapavimentacion.
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* UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los

betunes duros parapavimentacion.

* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la es-

pecificacion de losbetunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.

BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS:
* UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de espe-

cificaciones de losbetunes modificados con polimeros.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la seguent
documentacié, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de confor-
mitat aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions

bituminoses:

- Productes per a construccio i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics durs:

- Productes per a construccio i manteniment de carreteres:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau:

- Productes per a construccié i manteniment de carreteres, aeroports i arees pa-

vimentades:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

Cada cisterna que arribi a I'obra s'acompanyara d'albara i informacié de I'etiquetat
imarcatge CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

Pagina | 37



- Nom i direccié de I'empresa subministradora.
- Data de fabricaci6 i subministrament.

- Identificacio del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacié comercial i tipus d'emulsié bituminosa, betum asfaltic o

betum modificatsubministrat.

- Nom i direccié del comprador i desti.

- Referéncia de la comanda. L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Simbol del marcatge CE.

- Nombre d'identificacié de I'organisme de certificacio.

- Nombre o marca identificativa i direcci6 del fabricant.

- Dues ultimes xifres de I'any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.

- Referéncia a la norma europea corresponent:

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.

- Betum asfaltic convencional: segons EN 12591.

- Betum asfaltic dur: segons EN 13924.

- Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcio del producte: nombre genéric, tipus i Us previst

Certificat del fabricant que I'emulsié o lligant, no conté en la seva composicié quitrans,
nisubstancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS
BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacié de les seglients carac-

teristiquesessencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
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- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacio, segons UNE-EN 13074-1:

- Consisténcia a temperatura de servei intermédia (penetracié a 25°C, segons
UNE-EN 1426).

- Consisténcia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons
UNE-EN 1427).

- Cohesi6 lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (péndol,
segons UNE-EN13588).

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié segons UNE-EN 13074-1,
seguitd'estabilitzacié segons UNE-EN 13074-2:

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei intermédia (penetracio retin-
guda, segonsUNE-EN 1426).

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei elevada (increment punt
reblaniment,segons UNE-EN 1427).

- Durabilitat cohesié en emulsions bituminoses modificades (péndol, segons
UNE-EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN BETUMS
ASFALTICS | MODIFICATS:

L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacié de les seglients caracteristi-
ques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924,
UNE-EN 13924-2, UNE- EN 14023:

- Consisténcia a temperatura de servei intermédia (penetracié a 25°C, segons
UNE-EN 1426).

- Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons
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UNE-EN 1427).

- Dependéncia de la consisténcia amb la temperatura (segons UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2).

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei intermédia i elevada

(resisténcia alenvelliment, segons UNE-EN 12607-1):

- Penetracié retenida, segons UNE-EN 1426.

- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencio-

nals, multigrau omodificats amb polimers.

- Cohesi6, forga-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en be-

tums modificats ambpolimers.

- Recuperacio elastica a 25°C, segons UNE-EN 13398, en betums modificats

amb polimers.

El subministrador haura d'aportar informacio sobre:

- Temperatura maxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactacio.
- Temps maxim d'emmagatzematge.

En Betums modificats amb polimers es podran demanar addicionalment el valor d'esta-
bilitat a 'emmagatzematge segons I'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels
sistemes de transporti emmagatzematge.

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcio:

- Verificacid documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els
documents queacompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigi-

des.

Control addicional:
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- Verificacido de les caracteristiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec,
quan ho requereixi la DF, amb una frequéncia d'1 vegada al mes i almenys 3

vegades durantl'execucio de I'obra, per a cada tipus i composicio d'emulsié o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepcié (quan la DF ho consideri oportu):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.Control en el moment d'utilitzacio:
- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de
trencamentlent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFALTICS:
Control de recepcié (quan la DF ho consideri oportu):
- Determinacioé de la penetracié, segons UNE-EN 1426.Control a I'entrada del

mesclador:

- Determinacio de la penetracio, segons UNE-EN 1426.
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- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

- index de penetracio, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-
EN 13924-2.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS:
Control de recepcié sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri
oportu)o sobre el fabricat en obra:

- Determinacio de la penetracio, segons UNE-EN 1426.

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

- Recuperacio elastica, segons UNE-EN 13398.Control a I'entrada del mesclador:
- Determinacié de la penetracié, segons UNE-EN 1426.

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

- Recuperacio elastica, segons UNE-EN 13398.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:

- Determinacio de la penetracio, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepcié6:
- 2 mostres > = 2 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna,

en el moment detransvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara du-

rant un minimde 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilitzacio:

Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:
- Quantitat de 30 t.

- Fraccié diaria, o fraccié setmanal en cas d'ocupacio en regs d'adheréencia,

imprimacio icurat.
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- 2 mostres > = 2 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna,

en el moment detransvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara du-

rant un minimde 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i 'altra de la part inferior del tanc d'emmagat-

zematge.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFALTICS:
Control de recepcio:
- 2 mostres >= 1 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna,

en el moment detransvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, I'altra s'utilitzara per a

realitzarassaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control a I'entrada del mesclador:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: quantitat de 300 t.

- 2 mostres >= 1 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt

situat entre lasortida del tanc d'emmagatzematge i I'entrada del mesclador.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a

realitzarassaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS:
Control de recepcié en betums subministrats en cisterna:
- 2 mostres >= 1 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna,

en el moment detransvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a

realitzarassaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control de recepcié en betums fabricats en obra:
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a minim 2 cada jornada de treball.

Es prendrande la canonada de sortida de la instal-lacié de fabricacié del lligant.
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Control a I'entrada del mesclador:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: quantitat de 300 t.

- 2 mostres >= 1 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt

situat entre lasortida del tanc d'emmagatzematge i I'entrada del mesclador.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a

realitzarassaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no
compleixinalguna de les especificacions establertes a les taules de I'article corresponent
del PG-3.

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO
| ASSISTENCIES TECNIQUES

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B1411111, B1421110, B1431101,
B145B002, B1485800.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenagcar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol com-
plement o accessori destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a I'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors
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- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Protecci6 del tronc

- Protecci6 per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacié

- Proteccioé personal contra contactes eléctricsResten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament

destinats aprotegir la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de

manteniment del'ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacié dels riscos i dels

factors demoléstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
pera cada usuari, destinats a reduir les consequeéncies derivades del contacte de la zona
del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de I'EPI.

La seva eficacia resta limitada a la seva capacitat de resisténcia a la forga fora de control
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilitzacio i
manteniment, aixi com a la formacié i voluntat del beneficiari per al seu emprament en
les condicions previstes pel fabricant. La seva utilitzacié haura de quedar restringida a
l'abséncia de garanties preventives adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el seu

defecte SPC d'eficacia equivalent.
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Els EPI hauran de proporcionar una proteccio efica¢ davant els riscos que motiven el
seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties inne-
cessaries.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part
les orelles i el coll, 0 bé amb visera damunt el front Unicament, i en els dos casos hauran
de complir els seglents requisits:

Compren la defensa del crani, cara, coll i completara el seu Us, la proteccio
especificad'ulls i oides.

- Estaran formats per I'envolvent exterior del casc propiament dit, i d'arnés o ata-
llatge d'adaptacio al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveit d'una
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, sera regulable a les diferents mides dels
caps, la fixacié al casc haura de ser solida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A linterior del frontis de
I'atallatge, s'haura de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar.

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplagables facilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a I'impacte mecanic, sense perjudici

de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes

- Es protegira al treballador davant les descarregues electriques i les radiacions
calorifiques i hauran de ser incombustibles o de combustié lenta; s'hauran de protegir
de les radiacions calorifiques i descarregues eléctriques fins als 17.000 voltis sense per-

forar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents,
encara que nose'ls hi aprecii exteriorment cap deteriorament. Es considerara un enve-
lliment del materialen el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la
data de fabricacié (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara

que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats

- Han de ser d'Us personal, podent-se acceptar en construccio I'us per altres usu-
aris posteriors, previ el seu rentat septic i substitucio integra dels atallatges interiors per

altres, totalment nous
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

La proteccio de I'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacié d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.

Les ulleres protectores reuniran les caracteristiques minimes seguents:

- Les armadures metal-liques o de material plastic seran lleugeres, indeformables
al'escalfor, incombustibles, cOmodes i de disseny anatdmic sense perjudici de la seva
resisténcia i eficacia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completa-
ment tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en
els casos d'ambientsagressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, pero
portaran incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic; en els dames ca-

sos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perfo-

rades per a una millor ventilacio.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulle-
res de proteccid tipus "panoramiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de

policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de facil neteja i reduiran al minim el camp visual.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogdés o humit, el visor haura de

ser de reixetametal-lica (tipus picapedrer) per impedir I'entelament.

Els mitjans de protecci6é de la cara podran ser de diversos tipus:

- Pantalla abatible amb arnés propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de proteccio
- Pantalles amb proteccioé de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la ma

Les pantalles contra la projeccié de cossos fisics hauran de ser de material organic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metal-lica
prima oproveides d'un visor amb vidre inestellable.

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones de tensio, I'aparell de la pantalla
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haura d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament en-
fosquit,en previsié de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (I'amiant i teixits asbéstics estan totalment prohibits), amb un visor correspo-
nent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Les pantalles per soldadures, bé siguin de ma, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb poliéster reforcat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanit-
zada.

Les que es facin servir per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part metal-lica a
I'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinga de soldar.

Vidres de proteccid:

- Els lents per ulleres de proteccio, tant els de vidre (mineral) com els de plastic
transparent (organic) hauran de ser opticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de

lesradiacions incidents.

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta me-

tal-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els elements de proteccié auditiva, seran sempre d'us individual.

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de I'aparell respiratori compliran les seglents caracteristiques:

- Seran de tipus i utilitzacié apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les minimes molésties a l'usuari.

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment trac-

tada o de neoprée per evitar la irritacié de I'epidermis.

- En I'is de mascaretes facials dotades de visors panoramics, per als usuaris que

necessitin I'is d'ulleres amb vidres correctors, es disposara al seu interior el dispositiu
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portavidres, subministrats a I'efecte pel fabricant de I'equip respiratori, i els oculars cor-

rectors especifics per l'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La proteccio de mans, avantbrag, i brac es fara mitjangant guants, manegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de movi-
ments al treballador.

Aquests elements de proteccié seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir
adobat alcrom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex
rugos antitallada, etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu,
neopré omatéries plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim per
al qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirur-
gia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'Us de botes de se-
guretatamb reforgos metal-lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per evitar la
corrosié. Davant el risc derivat de I'Us de liquids corrosius, 0 davant riscos quimics,
es fara uUs decalcat de sola de cautxi, neopré o poliureta, cuir especialment
tractat i s'haura desubstituir el cosit per la vulcanitzacié a la unié del cos al bloc del
pis.

La proteccié davant I'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran
de tenir la puntera metal-lica de protecci6 mecanica per a la realitzacio de
treballs enmoviments de terres i realitzaci6 d'estructures i enderroc.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de
ferro o acer, la tanca sera per poder desfer-se'n rapid per tal d'obrir-la
rapidament davantl'eventual introduccio de particules incandescents.

La proteccio de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'Us
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxu o teixit ignifug.

Els turmells i llengleta disposaran de coixinets de proteccid, el cal¢at de seguretat sera
de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.

PROTECCIONS DEL COS:
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Els cinturons reuniran les seglients caracteristiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintética d'alta

tenacitatapropiada, sense reblons i amb costures cosides.

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargaria el mésreduida possible.Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran
quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resisténcia, calculada
per al cos huma en caiguda lliure des d'una algada de 5 m o quan la data de fabricacié

sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no po-

dran anar subjectes mitjangant reblons.

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de

12 mm. La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre.

PROTECCIO PER A TREBALL A LA INTEMPERIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les incleméncies meteoroldgiques
compliranles seglents caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencié/evacuacio del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireacio.

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilacio per a
permetrel'evaporacio de la suor.

ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacié de l'usuari compliran
lesseguents caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retencié/evacuacio del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacio.
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- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionadesamb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pelfabricant.

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que I'EPI ha estat dissenyat i fa-
bricat de la forma seguent:

- La peca de proteccio disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estética,
no crei sensacio de ridicul a l'usuari. Els materials i components de I'EPI no hauran

d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilitzacio.

- Haura d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en

consonancia amb la proteccié adequada.

- Les parts de I'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar

lliures derugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny haura de facilitar la seva correcta col-locacié sobre l'usuari i
haura de garantir que restara en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible,
tenint encompte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari
pugui adoptardurant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats,
tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perqué permetin que I'EPI

s'adapti a la morfologia de I'usuari.

- L'EPI haura de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resis-

téncia i I'eficacia del seu disseny.
- Quan sigui possible, I'EPI tindra una baixa resisténcia al vapor d'aigua.

- La designacio de la talla de cada pega de treball comprendra al menys 2 dimen-
sions de control, en centimetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, 6 2) L'alturai la

cintura.

Per a I'eleccié dels EPI, I'emprador haura de dur a terme les seglients actuacions pré-

vies:

Pagina | 51



- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguira I'esquema de
I'Annex Il del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les caracteristiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva
funcid, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir,
aixi com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva
utilitzacio.Per a l'avaluacié d'EPI se seguiran les indicacions de I'Annex IV del RD
773/1997, de 30 demaig.

- Comparar les caracteristiques dels EPI existents en el mercat amb les definides

a l'apartatanterior.

Per a la normalitzacio interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actu-
acions preévies d'avaluacié de riscos, definicid de caracteristiques requerides i les exis-
tents en el mercat, I'emprador haura de comprovar que compleixi amb les condicions i
requisits establertsa I'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funcio de les modifica-
cions significatives que I'evolucio de la técnica determini en els riscos, en les mesures
tecniques i organitzatives,en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:

Els mitjans de proteccié del cap seran seleccionats en funcié de les seglents activitats:
- Obres de construccid, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal-laci6 de

bastides i demolicio.

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura,

pals,torres, obres i muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i des-

placaments derunes.

- Utilitzacio de pistoles fixaclaus.
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Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.

Manteniment d'obres i instal-lacions industrials.

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

Proteccio de I'aparell ocular:

Els mitjans de proteccié ocular seran seleccionats en funcié de les activitats

amb riscosde:

tivitats:

Topades o impactes amb particules o cossos solids.

Accio de pols i fums.

Projeccio o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

Enlluernament Protecci6 de la cara:

Els mitjans de proteccidé facial seran seleccionats en funcio de les seglents ac-

Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.

Treballs de perforaci6 i burinat.

Talla i tractament de pedres.

Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte.

Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentacio de vidre, ceramica.

Treball amb raig projector d'abrasius granulars.

Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius.
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- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.

- Treballs que desprenen radiacions.

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensio.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:

- Treballs amb utilitzacié de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussio.

- Treballs d'arrancada i abrasié en recintes angostos o confinats. PROTECCIONS
PER A L'APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccié de I'aparell respiratori seran seleccionats en funcié dels se-
guentsriscos:

- Pols, fums i boires.

- Vapors metal-lics i organics.

- Gasos toxics industrials.

- Monoxid de carboni.

- Baixa concentracio d'oxigen respirable.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, mitjangant la utilitzacié de
guants,aquests seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs de soldadura.

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants.

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins.
- Treballs amb risc eléctric.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es
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dotara altreballador de calcat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de
I'activitat: Calcgat de proteccio i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccié de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolicié d'obra grossa

- Obres de construccié de formigo i d'elements prefabricats que incloguin encofrat

idesencofrat

- Activitats en obres de construccio o arees d'emmagatzematge

- Obres d'ensostrat

- Treballs d'estructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes
- Treballs de transformacié de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccio

Sabates de seguretat amb tal6 o sola correguda i sola antiperforant:

- Obres d'ensostrat

Calgat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

Polaines, calcat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de pene-
traci6 demasses en fusio:

- Soldadors

PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié

de lesseguents activitats:
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- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.

- Treballs en pals i torres.

- Treballs en cabines de grues situades en altura.

PROTECCIO DEL TRONC:

Els mitjans de proteccidé del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats
de lesactivitats:

Peces i equips de proteccio:

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius.

- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d'aquestes i en ambient

calent.

- Manipulacié de vidre pla.

- Treballs de rajat de sorra.

- Treballs en cambres frigorifiques.Roba de proteccié antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap
el cos.Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandes-

cents:

- Treballs de soldadura.

- Treballs de forja.

- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:
Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de zones en tensid eléctrica,
seranseleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs de muntatge eléctric
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- Treballs de manteniment eléctric
- Treballs d'explotacié i transport eléctric

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis,
etiquetatsamb les seglients dades:

- Nom, marca comercial o altre mitjd d'identificacié del fabricant o el seu

representantautoritzat.

- Designacio del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designacio de la talla.

- Numero de la norma EN especifica.

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en
el llocassignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses en-
tre 151 25°C. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepci6 irebut, per un responsable delegat per I'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
I's,com a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabri-
cant, a partir de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a I'EPI), amb in-

dependéncia quehagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de segu-
ridad y saludrelativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién
individual.

* Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para lacomercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos

de proteccion individual.

* Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y librecirculacion intracomunitaria de los equipos de proteccion indi-

vidual.

* Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tec-
nologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998,

de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

* Resolucion de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tec-
noldgica, por la quese actualiza el anexo IV de la Resolucion de 29 de abril de 1999, de

la Direccion General de Industria y Tecnologia.

MATERIALS PER A PAVIMENTS
MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BO9H11131.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulo-

metria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat
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quedin recobertes per una pel-licula homogenia de lligant, préeviament escalfats (ex-
cepte, eventualment, el pols mineral d'aportacié), la qual posada en obra es realitza a
una temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus seglents:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigé bituminds, amb granulome-

tria continua i eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No
ha d'estarcarbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seguents:

- B: Betum de pavimentacié segons UNE-EN 12591

- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924

- BC: Betum de pavimentacié modificat amb cautxu

- PMBC: Betum modificat amb polimers, amb addicié de cautxu segons UNE-EN
14023

- Els granulats i el filler afeqit utilitzats en la mescla han de complir les especifi-

cacionsde la UNE-EN 13043, en funcié de I'Us previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser I'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de I'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de I'asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de

I'asfalt reciclat hande complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,

assajadessegons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
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cas:

- Caracteristiques generals de la mescla:

- Composicié: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del
granulat total.Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges
en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepci6
del tamis de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximacio de I'1%, per al contingut
de lligant, el percentatge que passi pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d'addi-

tius, s'ha d'expressar amb una aproximacié del 0,1%

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en
forma delsvalors maxim i minim per seleccié dels percentatges que passen pels tami-
sos 1,4 D, D, 2mm i 0,063 mm.

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homo-
geni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidéncies d'a-

glomeracions dels granulats fins

- Reaccié al foc: La classificacio respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha
de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

- Resisténcia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories seguents: bona, moderada, pobre o sense

requisit.

MESCLES CONTINUES:
La designacio del formigo asfaltic pot realitzar-se mitjangant dos sistemes:
- Procediment empiric: Especificacio de la dosificacio irequisits dels materials

constitutius

- Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals. El
Codi de designacio de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulome-

tria:
- AC: Formigo6 asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat
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- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designaci6 del lligant utilitzat

- granulometria: designacio del tipus de granulometria al que correspon la mes-

cla; densa (D),semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mddul alt Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir

amb els valors especificats.

- En mescles amb especificacid6 empirica per a capes de rodadura amb més
del 10% en massasobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de
mescles de betum depavimentacio, el lligant ha de complir amb I'especificat en I'a-
partat 4.2.2.2. de la UNE-EN13108-1

- En mescles amb especificacido empirica per a capes base o intermédies amb
més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles
de betum de pavimentacio, el lligant ha de complir amb I'especificat en 'apartat 4.2.2.3.
de la UNE-EN13108-1

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccio-

nar dels seguents:

- Seérie basica més la série 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm

- Seérie basica més la série 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm. El percentatge que passa pels tamisos D,
2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors

maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i
minim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 'UNE-
EN 13108-1.

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de

ser igualo superior al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccio
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indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a 'abrasio amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El va-
lor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del

material, segons I'especificat a la taula 6 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricantha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
I'especificat a les taules 7, 8 i 9 de I'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor de-
clarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del mate-

rial en alguna de les categories especificades a la taula 10 de 'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavi-
mentacié la temperatura maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor
que el limit superior especificat a la taula 11 de 'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de
declarar la temperatura minima en el moment de distribucié de la mescla. En betums
modificats, degrau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En

aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb ad-

ditiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularitzacié, intermédies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S'ha de complir I'especificat en I'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-
EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu cons-

titutiu

Pagina | 62



- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel
fabricant han de complir I'especificat a I'article 5.3.2 de 'UNE-EN 13108-1, en funcié de

la categoriadel material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material

enalguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de I'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor de-
clarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del mate-

rial en alguna de les categories especificades a la taula 20 de 'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El
valor declarat pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacio del

material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de 'UNE-EN 13108-1.
- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
els valorsmaxim i minim corresponents a la classificacid del material en alguna de les

categories especificades a les taules 22 i 23 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent. Assaig de compressié triaxial (UNE-
EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxims cor-
responents a la classificacié del material en alguna de les categories especificades a la
taula 24 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de complirel limit corresponent a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de I'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent,
no potsuperar el 10% de la massa total de la mescla.

Maodul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
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Resisténcia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100
micres/m (valorde la deformacio per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542
del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigo asfaltic per a us en ferms com a capa de rodadura,

intermédia, regularitzacié o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigo asfaltic per a Us en ferms com a capa

intermédia o base

El tipus i composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma
UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del
PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcié de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules
542.1a0 542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca,
neta itractada per a evitar I'adheréncia de la mescla.

La forma i algaria de la caixa ha de ser de manera que, en I'abocament en I'estene-
dora, elcamié només la toqui mitjangant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal
d'evitarel refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'apor-

tacioutilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
* UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 1: Hormigén bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determina-
dos articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, bali-

zamiento y sistemas de contencion de vehiculos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara d'entrega o en la documentacid6 que acompanya al producte, ha de
constar com aminim, la informacio seguent:

- Identificacio del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificacio de la mescla

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat
amb I'UNE-EN

- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designacio de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1

en mescles per a us en aeroports

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembrei 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE
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s'ha d'acompanyar de la segient informacié:

- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio

- Nom o marca d'identificacio i direccio registrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de pro-

duccié enfabrica

- Referéncia a la norma europea EN

- Descripcio del producte: nom genéric, material i Us previst

- Informacio de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
la documentacio seguient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié
deconformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres vies de transit:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

B Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccio al foc de Nivell
o Classe: A*™™*, D, E, F o CWFT****,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccio al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****  **** CWFT Classificacié sense més assajos (basat

en una Decisi6 dela Comissio publicada):
- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té per-

qué canviar durant el procés de produccio:
- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacci6 al foc de Nivell

o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser
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que canvii durantel procés de produccié (en general, aquells de composicié quimica,
per exemple, retardants delfoc, o aquells en els quals un canvi en la seva composicié

pot dur a canvis en la seva reaccioenfront del foc):
- Sistema 1: Declaracio de Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MES-
CLES BITUMINOSES PER A US ENCARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacio la documentacié relativa a la féormula
detreball indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRE-
TERES:

Inspeccio visual de les condicions de subministrament i recepcio de la documentacio del
fabricant.

Cal fer una verificacid documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyenel marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest
plec.

MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, enaquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en I'apartat 542.9 del PG
3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son
elsindicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacio exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin

amb lesespecificacions del plec de condicions.
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MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
ABALISSAMENT

ABALISSAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BBC1KJ04,BBC12102.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforg visual de la senyalitzacié provisional d'obres en carreteres, amb
la finalitat que siguin facilment perceptibles pels conductors els limits de les obres i els
canvis de circulacié que aquestes puguin provocar.

S'han considerat els elements seglents:

- Con de plastic reflector

- Tetrapode de plastic reflector

- Piqueta de jalonament amb peca reflectora

- Cinta d'abalisament reflectora o no

- Garlanda reflectora

- Garlanda lluminosa

- Llum amb lampada intermitent o llampegant

- Tanca metal-lica, mobil

- Barrera de PVC injectat, amb diposit d'aigua de llast
- Fita

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les caracteristiques colorimétriques i fotomeétriques
han degarantir la bona visibilitat i comprensio.

La part reflectora ha de ser capag de reflectir la major part de llum incident.

CON | TETRAPODE DE PLASTIC:
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Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plastic

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir I'estabilitat del con i la seva
col-locacié en posici6 vertical.

LLUMS:

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.Les bateries
han d'estar allotjades en un departament estanc.

L'allotiament de les bateries i de la lampada, han de ser faciiment accessible per a
permetreel seu recanvi.

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminds adequat a I'entorn a on va
destinada, en funcié de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepcid inclus en condicions climatiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense pro-
duir enlluernaments.

Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:

La peca reflectora ha d'estar solidament unida al pal de suport. L'extrem del suport ha
de permetre la seva fixacié per clavament.

CINTA:

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de I'adhesiu ha de garantir el nivell fixacié sufi-

cient

sobre el suport a la que va destinada.

La superficie ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percep-
Ci6 dela senyal.

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.

GARNALDA:

Ha d'estar formada per plagues de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles
per unacorda.

La superficie de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicarla percepcid de la senyal.

La distancia entre plaques ha de ser regular.

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjeccié de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA

Tanca mobil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.Ha de tenir
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la superficie llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que
puguinperjudicar el seu funcionament correcte.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersidcontinua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de
teniresquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Proteccio de la galvanitzacié: >= 385 g/m2

Proteccio de la galvanitzacié a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

Tolerancies:

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m
- Planor: £ 1 mm/m
- Angles: £ 1 mm

BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir I'estabilitat del elements

queformen la barrera i la seva col-locacié en posicio vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques. Em-
magatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteris-
tiques.

LLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves carac-
teristiques.A I'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitzacio i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves carac-
teristiques.

TANCA MOBIL METAL.LICA
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud iplanor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on

pugui rebreimpactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre senalizacion, balizamiento,

defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

* UNE-EN12352:2000 Equipamiento de regulacién del trafico. Dispositivos

luminosos deadvertencia de peligro y balizamiento.

ELEMENTS COMPOSTOS
ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
MORTERS | PASTES

MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D0701821.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC
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- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancorMorters per a fa-

briques:

- Resisténcia a compressié: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracio i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.No s‘han de mesclar
morters de composici6 diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de laEdificacion Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica
DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcio del certificat
de qualitatdel fabricant, d'acord a les exigencies del plec de condicions, incloent els re-

sultats corresponents de resisténcia a compressio (UNE EN 1015-11).
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva repre-
sentativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contrac-
tista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia i resisténcia a compressio han de correspondre a les espe-

cificacions de projecte.

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
GESTIO DE RESIDUS

CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INS-
TAL-LACIO AUTORITZADA DEGESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P214U-IQEP i P2R5-DT1H.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de cons-
truccié odemolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio

o residu deconstruccié o demolicid
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:
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L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a acon-
seguir unescondicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracionsperjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de
pendentadequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccio,
entredos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus
de laConstruccié i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus
dela Construccié i els Enderrocs" de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcio del
seu us,i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL-LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestio de Residus de la Construccio i els Enderrocs"
i elque la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié
externaautoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor dels residus
- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de

llicencia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié
de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara

aquesta gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi trans-
portar, proveit dels elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues
en elstrajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacioé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat

del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques,
0 qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y

gestion de losresiduos de construccion y demolicion.

* Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones

de valorizacion yeliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

* Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican lasoperaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y lista europea de

residuos.

* Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de

la contaminaciéndel medio ambiente producida por el amianto.
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* Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de resi-
dus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels
residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels resi-

dus de la construccio.

TIPOLOGIA

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
DEMOLICIONS | ENDERROCS

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P214U-IQEP.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per
tal de delimitar lazona afectada, i que en fer la demolicio els limits del paviment que
resti siguin rectes iuniformes.

S'han considerat els elements seglents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigé
- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd
- Paviment de formigd, panots, llambordins 0 mescla bituminosa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacio de la zona de treball
- Demolicié de I'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteigprevi, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
lacarrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es
destinin(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. Tolerancies
d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.S'ha de seguir I'ordre de
treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que

s'han deconservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes

d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacio en servei a la part per arrencar, s'han
dedesmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol ele-

ment quepugui destorbar la feina.
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S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar lescons-
truccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
puguiafectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tald'a-

conseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de
runa. S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat

i salut id'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL,
DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,

comprovadai acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determi-
nados articulos delpliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-

ras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de
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la Edificacion:NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demolicio-

nes

FERMS | PAVIMENTS
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P9H8-M8VZ.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment de Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 16 surf B 35/50 amb
betum asfaltic de penetracio, granulat natural, per a capa de transit, estesa i compac-

tada.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball i aprovacio d'aquesta per
la DO

- Realitzacié del tram de prova i aprovacié d'aquest per la DO
- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Extensio de la mescla

- Compactacié de la mescla

- Execucié de junts de construcci6

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superficie acabada ha de ser de textura homogénia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
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La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferiorals valors seguents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, ob-
tingut segonsl'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les
taules 542.14.a 0 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el métode volumétric
(UNE-EN 13036-1) i la resisténcia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser

iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucio:
- Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les tedriquesNivell

de les capes intermitges i de rodadura: £ 10 mm

Nivell de la capa base: £ 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teorics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacio, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec
de Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realitzacio del tram de prova com a part integrant de I'obra en construccio.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
laférmula de treball i si sobn acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant I'execucio del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondéncia, al seu cas, entre
elsmétodes de control de la dosificacié del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i altres métodes rapids de
control.

Excepte autoritzacio expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan

la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
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estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, després
de gelades oa taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en
funcid dels resultats de compactacié obtinguts. Tampoc es permet la posada a I'obra en
cas de precipitacions atmosféeriques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleranciesesta-
blertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tole-
rables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les ins-
truccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimacié o d'adheréncia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos hetero-
geni, s'hauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones
massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara especi-
alment que transcorregut el plag de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no
queden restesd'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de la aplicacio,
es verificara que la seva capacitat d'unié6 amb la mescla bituminosa no ha disminuit
de forma perjudicial; encaso contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execucio
d'un reg d'adheréncia addicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la
capa i ambla major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les fran-
ges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estés i compactat una franja, s'ha d'estendre la seglient mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop com-
pactada, s'ajusti a la rasant i secci6 transversal indicades a la DT del Projecte, amb les

tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.
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L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de I'estene-
doraa la produccié de la central de fabricacié de manera que aquella no s'aturi. En cas
de parada,es comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de
I'estenedora i a sotad'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a l'inici
de compactacid, en cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacio, per a carreteres amb calgades separades
amb superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensié de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprées
d'haver estes i compactat una franja, s'estendra la segient mentre la vora de la
primera estigui encaracalenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario,
s'executara un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats
del tramde proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1.
S'haura de fer ala temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la
féormula de treball i sense que es produeixin desplagcaments de la mescla estesa, i es
continuara, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva tem-
peratura no sigui inferior a la minima prescrita a la férmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o0 modificats amb cautxu i en
mescles bituminoses amb addicié de cautxu, es continuara obligatoriament el procés de
compactacio finsque la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la for-
mula de treball, encara que s’hagués assolit préviament la densitat especificada a I'epi-
graf 542.7.1.

La compactacio s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si I'es-
tesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'am-
pliar la zona de compactacio per tal que inclogui 15 cm de I'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els
seus canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compac-
tacio estiguin netsi, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes

sobreposades quedin a un minim de 5 m un de laltra, i que els longitudinals
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quedindesplagades a un minim de 15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigles, si la temperatura de I'estesa en primer lloc
no fos superior al minim fixat en la formula de treball per acabar la compactacio, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adheréncia segons l'ar-
ticle 531 del PG 3, deixant trencar I'emulsié suficientment. A continuacio, s'ha d'escalfar
el junti estendre la segient franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura am-
bient en tot el seu gruix, o be, prévia autoritzacié de la DF, quan assoleixi la tempera-
tura de 60°C.En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccio sobre la capa

fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.-UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CON-
TINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtin-
gudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No son d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacio o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma
6.1-1C Secciones del firme, de la Instruccion Técnica de Carreteras.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determina-
dos articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, bali-

zamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADACONTROL
D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execuciéd'un tram de prova, per comprovar:

- La formula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma especifica d'actuacio dels equips

- La correspondéncia entre els métodes de control de fabricacio i els resultats in

situEn I'execucio d'una capa:

- Inspeccio visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la

mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferéncia

- Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
maxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons

el menor dels valors seglents:

- 500 m de calgada

- 3.500 m? de calgada

- la fraccio construida diariament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes an-

teriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'as-
saig de I'annex B del'UNE-EN 13108-20

- Determinacié per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacio

- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqiéncia que

estableixi el DO,sobre les mostres de les provetes
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- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqiién-

cia queestableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de I'estesa, mitjangant punxd graduat amb la frequéncia que estableixi el
DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d'humectacio, neteja i proteccié dels compacta-

- El llast, pes total i en el seu cas, pressié d'inflament dels compactadors
- La frequiéncia i I'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacio

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar
elsseguents criteris:

- 500 m de calgada
- 3.500 m? de calgada
- la fraccié construida diariament

Extraccio de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per
lot perdeterminar:

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condici-
ons d'assaig del'annex B de I'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després
de la sevaexecucio i abans d'estendre la capa seguent, determinant I'IRI segons NLT
330, i epigraf 542.9.4 del PG 3 En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del
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lot triataleatoriament
- Determinacié de la resisténcia al lliscament, segons NLT 336, de tota la

llargaria de laobra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACI-
ONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacio o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incom-
pliment d'algun dels parametres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del PG
3.

FERMS | PAVIMENTS

REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P9L1-E980 i POL1-E98C.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els seglents regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimacio (IMP)
- Reg d'adheréncia (ADH)
- Reg de cura (CUR)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:En el reg d'imprimacié o
de cura amb emulsié bituminosa:

- Preparacio de la superficie existent.
- Aplicacio del lligant bituminds.
- Eventual extensio d'un granulat de cobertura.En el reg d'adherencia:

- Preparacio de la superficie existent.
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- Aplicacio del lligant bituminds.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie
tractadasense lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les seguents emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacio6 del lligant:
- Quantitat que sigui capag d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode
de 24 h.

- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERENCIA:
El tipus d'emulsio utilitzada es trobara dins de les indicades a I'article 531 del PG3.Do-
tacio del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o

una capa tipusformigé bituminés: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i
una altra dematerial tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:
El tipus d'emulsi6 utilitzada sera una de les seguents:
- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotaci6 del lligant:
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. Quantitat que garanteixi la formacié d'una pel-licula continua, uniforme i imper-

meable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en qué sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una
distribuciéuniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o
unabarreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les segients condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

% particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: <15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccié 0/4 de I'arid, segons Annex A UNE-EN 933-
8:>40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacié del granulat de cobertura:
- La minima necessaria per a absorbir I'excés de lligant o per a garantir la

proteccié delreg sota I'accio del transit.

- En tots els casos: <=6 1/m2, > =4 1/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense
matéria solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de I'entorn, perqué quedin
nets unavegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i
la DF ho autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la
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unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries se-
gons les indicacions de la DF.

S'aplicara I'emulsié amb la dotaci6 i temperatura aprovada per la DF. S'evitara la dupli-
cacié de la dotacié en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, I'estesa del lligant es superposara lleugerament en la
uniode dues franges.

REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la
superficieexistent, sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotacié prevista per a la seva aplicaci6 en dues vegades, si la
correctaexecucio del reg ho requereix i la DF ho considera oportu.

La seva aplicacio es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa so-
breposada, demanera que I'emulsié no perdi efectivitat com a element d'unié.

No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4
h seguents a I'extensio de I'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir pas-
sades 24 hde l'aplicacié del lligant. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma
uniforme i amb ladotacié aprovada per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminds existent s'eliminaran préviament els
excessos delligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unioé
entre les capes bituminoses.

La seva aplicacido es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de
manera ques'hagi produit el trencament de I'emulsié, perd sense que hagi perdut
efectivitat com aelement d'unid.

Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del lligant en tota la su-
perficie aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de
la seva finalitzacié. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
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transit per sobre del reg. L'extensio es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i

amb la dotacié aprovada per la DF .

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENTSENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.No sén d'abonament els ex-
cessos laterals.

DOTACIO EN KG/MZ:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.No sén d'abonament els
excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda inclds en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar

obertura altransit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determina-
dos articulos delpliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, bali-

zamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADACONTROL
D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglents:

- Una longitud de 500 m de calgada.
- Una superficie de 3.500 m? de calgada.
- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar son les seguents:
- Dotacié mitjana del lligant residual mitjangcant assecat en estufa i pesatge

de mostresrecollides en safata, en un nombre de punts >=3.
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CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptacio son les seguents:

Regs d'imprimacio i de cura:

- Dotacié mitjana de lligant residual: + 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.

Regs d'adheréncia:

- Dotacié mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuacio en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.CON-
TROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHEREN-
CIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa su-
perior,les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Adheréncia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis

extrets en puntsaleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUA-
CIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT ENREGS D'ADHERENCIA:

Les condicions d'acceptacio son les seglents:

- Valor mitja de I'adheréncia entre capes, en cada lot:

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assa-

jada amb valor

<= 25 % de 6 MPa.
- Dues capes intermédies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb
valor <= 25 % de 4 MPa.

Actuacio en cas d'incompliment:
- Adheréncia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de
mescla bituminosa superior i es reposara el reg d'adheréncia i la capa esmentada. Per

compte del contractista.
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- Adheréncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié econdmica

del 10 % de la mescla bituminosa superior.

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT

PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES EN EL TREBALL

PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC H1411111, H1421110, H1431101,
H145B002, H1485800.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenacar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol com-
plement o accessori destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a I'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a I'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacio
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- Protecci6 personal contra contactes eléctricsResten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament desti-

nats a protegir la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de

manteniment del'ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacié dels riscos i dels

factors demoléstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié efica¢g davant els riscos que motiven el
seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties inne-
cessaries. A talfi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatdmiques i fisiologiques aixi com I'estat de

salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacioé simultania de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o
riscoscorresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable
de la contractacio del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat
als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment
quan es requereixi la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seguents continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's I'EPI
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- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referéncia als accessoris i peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacio dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat

pelfabricant

Les condicions en qué I'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequéncia d'exposicio al risc
- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacio de I'EPI, que no

hagin pogutevitar-se

L'Us dels EPI, en principi és personal, i solament son transferibles aquells en els
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegients usuaris. En aquest cas s'han
de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament
de rentat antiséptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i apli-
cant la formacié i informacié que al respecte haura rebut l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de I'EPI haura de comprovar I'entorn en el qual ho
ha d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés
fermodificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de I'EPI o
anul-lino redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.PRO-
TECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccio violenta d'objectes o topades sobre el cap,
seraperceptiva la utilitzacié de casc protector.

Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu us, la proteccio especifica
d'ulls i oides.

Els mitjans de proteccié del cap seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:
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- Obres de construccio, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal-laci6 de

bastides i demolicid

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura,

pals,torres, obres i muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i despla-

¢ament de runes

- Utilitzacio de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal-lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a
maquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent
i ocasionalde substancies perilloses o brutes, sera obligatoria la cobertura dels
cabells o altresmitjans adequats, eliminant-se els llagos, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposicié constant al sol, pluja o neu, sera obligatori
I'usde cobriment de caps o passamuntanyes, tipus manega elastica de punt, adaptables
sobre el casc(mai al seu interior).

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

La proteccid de I'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacié d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.

Els mitjans de proteccié ocular seran seleccionats en funcié de les activitats :

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.
- Accio de pols i fums.

- Projeccié o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
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- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament

S'han de tenir en compte els aspectes segients:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completa-

ment tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els ante-

riors, perd portaran incorporats botons de ventilacio indirecta o tamis antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals

que podran ser perforades per a una millor ventilacié.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulle-
res de Proteccié tipus panoramiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de

policarbonato acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de

reixeta metal-lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccid ocular es conservaran sempre nets i s'adequa-
ran protegits contra fregament. Seran d'Us individual i no podran ser utilitzats per dife-
rents persones.

Els mitjans de proteccié facial seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforaci6 i burinat

- Talla i tractament de pedres

- Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte

- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentacio de vidre, ceramica

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
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- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius

- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid
- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs eléctrics en tensio, en baixa tensid

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones en tensid, I'aparell de la pantalla
haura d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament en-
fosquit,en previsié de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (I'amiant i teixits asbéstics estan totalment prohibits), amb un visor correspo-
nent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura eléctrica es fara servir I'equip de pantalla de ma anomenada
"Caix06 de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent
retractilel fosc, per a facilitar la picada de I'escoria, i facilment recanviables ambdés.

No tindran cap part metal-lica a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals
ambla pinca de soldar.

Als llocs de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert
(Nertal),es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.

Caracteristiques dels vidres de proteccio:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de co-

lor o portaran un filtre per a garantir una absorcié luminica suficient

- En el sector de la construccio, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta me-

tal-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de proteccio auditiva seran seleccionats en funcio de les seguents activitats:

- Treballs amb utilitzacio de dispositius d'aire comprimit

- Treballs de percussio
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- Treballs d'arrancada i abrasio en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de
seguretatestablert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, sera obligatori la utilitzacié
d'elements o aparells individuals de proteccio auditiva, sense perjudici de les mides ge-
neralsd'aillament i insonoritzacié que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-
los,d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori I'is de taps contra
soroll, de goma, plastic, cera mal-leable o coto.

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara,
verificantla compatibilitat dels diferents elements.

Els elements de proteccié auditiva, seran sempre d'Uus individual.

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccié de l'aparell respiratori es seleccionaran en funcidé dels
seguentsriscos:

- Pols, fums i boires

- Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials

- Monoxid de carboni

- Baixa concentracio d'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas,

quan puguinexistir riscos d'intoxicacio per gas o d'insuficiéncia d'oxigen

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui

desprendre'spols
- Pintura amb pistola sense ventilacio suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

- Treballs en instal-lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que exis-

teixi un riscde fuites del fluid frigorific
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L'Us de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a I'ambient una con-
centracié minima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilacio i alta concentracio de toxics en suspensio.

Els filtres mecanics s'hauran de canviar amb la frequéncia indicada pel fabricant, i
sempreque el seu Us i nivell de saturacio dificulti notablement la respiracio. Els filtres
quimics seran reemplacats després de cada us, i si no s'arriben a fer-se servir, a inter-
vals que no sobrepassin 'any.

Sota cap concepte se substituira I'Us de la proteccid respiratdoria homologada
adequada alrisc, per la ingestio de llet o qualsevol altra solucio "tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccié de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié
de les seglents activitats:

- Treballs de soldadura

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.
- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc eléctric

La proteccio de mans, avantbrag, i brag es fara mitjangant guants, manegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de movi-
ments al treballador.

Aquests elements de proteccié seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir
adobat alcrom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex
rugoés antitallada, etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu,
neopré omateries plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim per
al qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirur-
gia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es
dotara altreballador de calgat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funci6 de

['activitat:
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Calcat de proteccié i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccié de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolicié d'obra grossa

- Obres de construccié de formigd i d'elements prefabricats que incloguin

encofrat idesencofrat

- Activitats en obres de construccié o arees d'emmagatzematge

- Construccio de sostres

- Treballs d'estructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes
- Treballs de transformacié de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccio.

Sabates de seguretat amb tal6 o sola correguda i sola antiperforant:

- Construcci6 de sostres

Calgat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracié
demasses en fusio:

- Soldadors

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'Us de botes de se-
guretatamb refor¢gos metal-lics a la puntera, que estara tractada i fosfatada per evitar la
corrosié. Davant el risc derivat de I'is de liquids corrosius, o davant riscos quimics,

es fara Us decalgat de sola de cautxu, neopré o poliureta, cuir especialment
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tractat i s'haura desubstituir el cosit per la vulcanitzacio a la unié del cos al bloc del
pis.

La proteccio davant I'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran
de tenir la puntera metal-lica de protecci6 mecanica per a la realitzacio de
treballs enmoviments de terres i realitzacié d'estructures o enderrocs.

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc eléctric, faran servir calcat aillant
sense cap element metal-lic.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-
se'n rapidament del calcat, davant I'eventual introduccié de particules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, en-
cenalls, vidres, etc. sera recomanable I'is de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del
pis de la sola, simplement col-locades a l'interior o incorporades en el calgat des d'ori-
gen.

La proteccié de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb ['Us
de polaines de cuir, cautxu o teixit ignifug.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits maxims
de defensa davant d'aquestes.

PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu I'is
decinturd de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arneés).

Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié
de lesseguents activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les seglents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran quan tinguin talls, esquer-
des o filaments que comprometin la seva resisténcia, calculada per al cos huma en cai-

guda lliure des d'una algada de 5 m. o quan la data de fabricacié sigui superior als 4
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anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no po-

dran anar subjectes mitjangant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de

12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal-lic, tant pel risc de contacte amb

linies electriques, com per la menor elasticitat per la tensié en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resisténcia.
Lallargaria de la corda salvacaigudes haura de cobrir distancies el més curtes possibles.
El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida util, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d'algada, estara individualment assignat
a cadausuari amb rebut signat per part del receptor.

PROTECCIO DEL TRONC:

Els mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats
de lesactivitats:

Peces i equips de proteccio:

- Manipulacié o utilitzaci6 de productes acids i alcalins, desinfectants i

detergentscorrosius

- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d'aquestes i en ambient

calent

- Manipulacié de vidre pla

- Treballs de rajat de sorra

- Treballs en cambres frigorifiques

Roba de proteccid anti-inflamable:

- Treballs de soldadura en locals exigus

Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se
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cap el cos.

Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:

- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les incleméncies meteorologiques
compliranles seguents condicions:

- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Queé tinguin poder de retencié/evacuacio del calor

- Queé la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilacio

La superposicié indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal
motiu ésrecomanable la utilitzacié de pantalons amb pitrera i armilles, termics.

ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzaci6 de l'usuari compliran
lesseglents caracteristiques:

- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Queé tinguin poder de retenci6/evacuacié del calor

- Queé la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilacio

- Que siguin visibles a temps pel destinatari

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:
Els mitjans de proteccio personal a les immediacions de zones en tensio eléctrica, seran
seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs de muntatge eléctric
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- Treballs de manteniment eléctric
- Treballs d'explotacié i transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensié o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metal-lics.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, gra-
nota resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines

dielectriques i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en
el llocassignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses en-
tre 15 i 25°C. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepcio6 i rebut, per un responsable delegat per I'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
I's,com a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabri-
cant, a partir de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a I'EPI), amb in-

dependéncia quehagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seguents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicionsd'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge
i transport allloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a

utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de segu-

ridad y saludrelativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién
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individual.
* Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condici-
ones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de pro-

teccion individual.

* Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y librecirculacion intracomunitaria de los equipos de proteccién indi-

vidual.

* Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tec-
nologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998,

de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

* Resolucion de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tec-
nolégica, por la quese actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de

la Direccion General de Industria y Tecnologia.

SENYALITZACIO PROVISIONAL

SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC HBB11111,HBB11251.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni
una indicacid o una obligaci6 relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjangant
un senyal en forma de plaf6é o un color, segons procedeixi.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Principis generals:

Per a la utilitzacio de la senyalitzacié de seguretat s'ha de partir dels seguents principis
generals:

- La senyalitzacié mai no elimina el risc.
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- Una correcta senyalitzacié no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat

i proteccio perpart dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senya-

litzacio.

- La senyalitzacio indiscriminada pot provocar confusié o despreocupacié en

qui ho rebi, eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els es-
tablerts enel RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o infor-
mant en els llocs en qué realment es necessiti, i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusié de persones alienes hi sigui una possibilitat,
hauran de col-locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal ad-
dicional),indicatives del seus respectius continguts.

S'instal-laran preferentment a una altura i posicié adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del
risc 0 objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de
risc. L'emplagcament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera faciiment
visible.

No se situaran gaires senyals proxims entre si. Nota: Cal recordar que el retol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a I'entrada de l'obra, té
unicament la consideracio de plafé indicatiu.

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacié que justificava el seu
emplagament.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la correspo-
nent senyalitzacio, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres
8.3.- IC icataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacio
vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels
senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calgades divergents, que po-

dran col-locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.
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Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de la
via,mai inclinats.

El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi
de Circulacié.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a inter-
vals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacio d'obres que exigeixi I'ocupacio de part de I'esplanada de la carretera,
es composara, com a minim, dels seguents elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'esplanada

La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de
la barrera,en funcioé de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nUmero de
senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats
els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calgcada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzacié6 minima, podra afegir-se, segons
les circumstancies, els seguents elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la
maxima permesa a la carretera fins la detencio total si fos necessari (Placa TR 301). El

primer senyal de limitacié pot situar-se préviament a la de perill "OBRES"

- Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5,
TR 6, TR 305)

- Orientacié dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a
la resta de les vies, llevat del cas d'ordenacio en sentit Unic alternatiu, que podra rebai-
xar-sea 40 km/h.

L'ordenacié en sentit unic "ALTERNATIU" es dura a terme per un dels segients siste-
mes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjancant senyals fixos.
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Circular, ambfletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacio diirna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senya-
litzadors es poden comunicar visualment o mitjangant radio teléfon. Nota: El sistema de

"testimoni" estatotalment proscrit.
- Mitjangant semafor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit unic alternatiu, durant la
nit, la detencié sera regulada mitjangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se se-
nyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicara la
desviacié de I'obstacle amb una série de senyals TR 401 (direcci6é obligatoria), inclina-
des a 45° i formant en planta una alineacio6 recta, I'angle de la qual amb el cantell de la
carreterasigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la
DGT.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran
en el llocassignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses en-
tre 151 25 °C. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepci6 irebut, per un responsable delegat per I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur
per I'Us, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia

que hagin estato no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMAFORS | BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZA-
ClO MOBIL:

Unitat de quantitat instal-lada a I'obra d'acord amb la DT.
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SUPORT RECTANGULAR D'ACER:

m de llargaria mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia

de sefalizacionde seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificacionde sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado

de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, lim-

pieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico deBaja Tension. REBT 2002.

UNE 1063:2000 Caracterizacion de tuberias segun la materia de paso.UNE

48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-
maquina, el marcadoy la identificacién. Principios de codificacion para dispositi-

vos indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las

maquinas. Parte 1:Requisitos generales.
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SENYALITZACIO PROVISIONAL

ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC HBC1KJ00,HBC12100.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitacié6 d'una zona a fi d'acotar uns limits que
no esdesitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Per a la utilitzacié de la senyalitzacidé de seguretat s'ha de partir dels seguents principis
generals:

- L'abalisament mai no elimina el risc

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopcié de mesures de seguretat

i proteccié perpart dels responsables de la seguretat

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisa-

ment

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusi® o despreocupacié en

qui ho rebi,eliminant la seva eficacia preventiva

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
- L'emplacament de l'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i

sera facilmentvisible.

- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacid que justificava

el seuemplagcament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulaci6 sense haver
col-locat lacorresponent senyalitzacio, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d'Elements de Senyalitzacio, Abalisament i

Defensa per a circulaciovial.
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- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de de-
fensa o abalisament, si disposen en el costat de circulacid, de superficies planes i re-
flectores. Els elements de defensa son els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana me-

tal-lica).

- Tota senyalitzacio d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacio de la

carretera,es compondra, com a minim, dels seglents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

- La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a
250 m de la barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del
numero de senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera.
Finalitzats elstreballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la

calgada.

- Per a I'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les segients precauci-

ons:
- Col-locacié de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (ver-
melles fixes enel sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També
duran llums grogues en ambdéds extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb

circulacioé per ambdos costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500
vehicles,les barreres portatils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensi-
tat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm

d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la
DGT.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran
en el llocassignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses en-
tre 151 25 °C. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepci6 irebut, per un responsable delegat per I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur
per I'us, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia

que hagin estato no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENTELEMENTS
AMIDATS PER UNITATS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

*

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefalizacionde seguridad y salud en el trabajo.

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza yterminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico deBaja Tension. REBT 2002.
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PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIO

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

DEMOLICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P214W-FEMF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb Maquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteigprevi, aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.S'ha de seguir l'ordre de
treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abansd'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que

s'han deconservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes

d'enderroc

- Cronograma dels treballs
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,

comprovadai acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determi-
nados articulos delpliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-

ras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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